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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogélne" odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru robét w ramach zadania ,Przebudowy instalacji grzewczej, wodnej
i kanalizacyjnej wraz z przebudowg pokoi mieszkalnych oraz innych pomieszczen
w budynku internatu ZSCKR” w Okszowie na dziatce ew. nr dz. 322/104 w obrebie
060303_2.0043 Okszow-Kolonia przy ul. Szkolna 2, 22-105 Okszow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych w obiekcie wymienionym
w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych
w projektach budowlanych dotyczacych przebudowy. Obejmujg prace zwigzane
z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robdt, wykonywanych na
miejscu.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robét. ST | SST zgodne sg
z zasadami "Wytycznych zlecania robdt, ustug i dostaw w drodze przetargu
i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione szczegotowe specyfikacje techniczne:
e SST 01 - CPV 45111100-9: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
e SST 02 — CPV 45262500-6: ROBOTY MURARSKIE | MUROWE
e SST 03 - CPV 45421000-4: ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
e SST 04 — CPV 45410000-4: TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
e SST 05— CPV 45430000-0: PODLOZA | POSADZKI
e SST 06 — CPV 44411000-4 ARTYKULY KUCHENNE | tAZIENKOWE

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST i w SST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

e Zamawiajacy — Zespdt Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Jozefa
Pitsudskiego w Okszowie lub podmiot przez Niego wskazany.
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Budynek — obiekt budowlany, ,ktory jest trwale zwigzany z gruntem wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dachy”.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie,montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego. Roboty opisane w projekcie
budowlanym wchodzg w zakres zamowienia podstawowego, nawet jezeli nie
zostaty ujete w projekcie wykonawczym i przedmiarze robot.

Roboty zamienne — roboty polegajgce na wykonaniu prac przy wykorzystaniu
innych materiatow, czy technologii niz przewidziano w dokumentacji projektowe;j.

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych
polegajgcym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwacji.

Biezagca konserwacja lokalu - prace polegajace na wymianie jednych elementow
na drugie, ktore nie ingerujg w stan pierwotny pomieszczen.

Teren budowy/prac — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa zadania inwestycyjnego
wraz z zafgcznikami opracowana na podstawie rozporzgdzenia w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Dokumentacja projektowa, po jej opracowaniu przez zespot projektowy, zostata
odebrana i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

Obmiar robé6t — pomiar wykonywanych robo6t budowlanych, dokonywanych w celu
weryfikacji i ich ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

Norma europejska — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
standardy europejskie (EN) Ilub dokumenty harmonizacyjne (HD), zgodnie
z 0golnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgcg ocene techniczng
zdolnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania
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w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu witasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia.

Wspéblny stownik zaméwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003.
Stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia2003r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE,
tzn. od 01 maja 2004 r.

Inspektor nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze wudziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych
i zanikajgcych, badania i odbiorze gotowego obiektu.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich
realizacjikontraktu, ponoszgcg ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgcg autorem dokumentacji
projektowej.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Wyréb budowlany — wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego
wiasciwosci wptywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku
do podstawowych wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odbiér czesciowy (robét budowlanych) — nieformalnie nazwa odbioru robét
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen
instalacji urzadzen technicznych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbior
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czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania,
przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany
jako odbior koncowy.

e Odbiér gotowy obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
odbiorem kohcowym, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbierze) od
Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osob
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie
bedaca Inspektorem nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie
po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonhczenia robot budowlanych,
tgczniez zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji po wykonawczej.

Certyfikacje zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca, potwierdzajgcy ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Wyréb budowlany — wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego
wiasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku
do podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych.

ITB — Instytut Techniki Budowlanegj

PZH — Panstwowy Zaktad Higieny.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg
i Sciste przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ =z projektem przekazanym przez
Zamawiajgcego, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyliczenie (sztuk
i powierzchni) wszystkich elementéw robot zgodnie z zakresem przewidzianym
w dokumentacji projektowej .

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczego6towych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania na polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru
nastepujgcych dokumentow: rysunki robocze, aktualizacja harmonogramu robot,
dokumentacja powykonawcza.
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1.5.1. Przekazanie terenu prac

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren prac. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone terenu do chwili odbioru ostatecznego robot.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg ST i SST

Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz ew. dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentac;ji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywacC wszystkie roboty Scisle wedtug
otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robo6t okaze sie,
ze dokumentacja projektowa nie pokrywa w catosci zamierzen robo6t budowlanych,
Wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je do akceptacji
Zamawiajgcemul.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamoéwienia, w tym
wykonania robot bezposrednio wynikajgcych z dokumentacji, jak rowniez robot nie
ujetych w dokumentacji technicznej, a ktorych wykonanie niezbedne w celu
poprawnego wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamowienia, z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzyc.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i/lub
Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg, ST i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartoSci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywaé zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang =zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu prac

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu prac az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robét. Koszt w/w nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze jest wkgczony w cene kontraktowa.
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1.5.4. Ochrona wlasnosci i urzagdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku,
spowodowane przez jego dziatania podczas realizacji prac oraz za ochrone
istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie

w obrebie prac. Gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen nie
ujetych w niniejszej dokumentacji, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé
Zamawiajgcego 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego o kazdym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalaciji.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowa¢ w czasie prowadzenie robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisé6w i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznychi innych, a wynikajgcych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
latwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

¢ Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, Zze koszty zachowania
zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sg wliczone w cene ryczattowa.

e Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisbw prawnych
obowigzujgcychw zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe Ww stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na terenie prac, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
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za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikdw.

e Uzycie materiatéw, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane.

e Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwos¢ spadania z wysokosci
przedmiotdw powinna by¢ oznakowana i ogrodzona w sposob uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym.

e Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét opisano w BIOZ.

¢ Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie prac powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywanie i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem
prgdem elektrycznym.

e Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne niezbedne przy pracy
winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia
Z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.

e Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach winny by¢ montowane
i eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta tych urzgdzen oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

1.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

1.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Kazdy materiat i wyréb budowlany powinien posiadaé dokumenty Swiadczace
0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, zgodnie
z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881), karty techniczne lub zalecenia producentéw, dotyczagce stosowania. Wykonawca
przedstawi stosowne na kazde wezwanie Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.
Kazdy materiat i wyrdb stosowany do wykonania robét powinien miec:
e oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobata techniczna lub krajowag specyfikacja techniczna panstwa
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cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci
z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”.

Do wykonania robét budowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy
stosowa¢ materiaty posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wykonawca na kazde wezwanie przedtozy Zamawiajgcemu szczegdtowg informacije
o0 zrodle produkcji, zakupu Ilub pozyskania takich materiatow, atestach, itp.
W przypadku materiatow, dla ktérych w ST lub SST wymagane sg atesty, kazda partia
dostarczona na teren prac musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Oznakowanie materiatow i wyrobéw (lub ich opakowan) powinno umozliwiac¢
identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkciji
(ew. nr partii).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot wyrobodw nieznanego pochodzenia.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg
Techniczng. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzgdzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu prac, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg sie niezbadane
I niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczagc sie, ze
nie bedzie przyjety i zostanie usuniety na koszt Wykonawcy oraz niezaptacony.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia montowane jako nowe w obiekcie powinny by¢
fabrycznie nowe, tj. ich rok produkcji nie moze by¢ starszy niz 2019 i nie mogg
pochodzi¢ z demontazu z tego lub z innych obiektow.

Materiaty zgodnie z SST.

Rozwigzanie systemowe od producentow.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci
przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji
robot. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzgdzajgcego realizacja umowy, w terminach wynikajgcych
z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrdw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

W przypadku korzystania z zewnetrznych firm transportowych (podwykonawcy,
kontrahenci, dostawcy), Wykonawca odpowiada za szkody poczynione przez nich
zatrowno na transportowanym materiale, jak i za szkody powstate w wyniku dziatania
srodkéw transportu (np. uszkodzenia nawierzchni). Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane
do wyrobu przechowywac i transportowaé¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢
w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawce i/lub poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btgd okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takzew normach
i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych przy budynku nalezy w pierwszej
kolejnosci przygotowac i zabezpieczyC teren wokot obiektu. Przygotowanie obiektu
powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw oraz
umieszczeniu napiséw informacyjnych o grozgcym niebezpieczenstwie oraz zakazie
wstepu na przedmiotowy teren osdb nie zatrudnionych przy robotach.

Demontaz

Materiaty do demontazu rozbiera¢ recznie lub mechanicznie.

Otrzymane w zwigzku z rozbidrkami/demontazem odpady nalezy w pierwsze;j
kolejnosci podda¢ odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe (lub nie zezwala na to
dokumentacja projektowa) nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiezC na wskazane
miejsce sktadowania odpadow, na co Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty
powierdzajgce dokonanie w/w czynnosci. Odpady nalezy usuwa¢ w sposob
ograniczajgcy ich rozrzut oraz pylenie.

Wywodz/Utylizacja materiatow

Wszelkie materiaty z rozbiérki i demontazu oraz materiaty pozostajgce (w tym
odpadowe) po wykonaniu prac nalezy posegregowac, sktadowa¢ i wywiez¢
na wysypisko lub przekazaé wtasciwemu podmiotowi celem utylizacji zgodnie
z odpowiednimi przepisami obowigzujgcymi dla danego materiaty pochodzgcego
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z demontazu/rozbiérki. Na Zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi
dokumenty potwierdzajgce wykonanie w/w.

UWAGA! Zabrania sie wyrzucania materiatow z demontazu/rozbiorki, jak i tych
pozostajgcych po wykonaniu prac, do konteneréw/pojemnikébw na odpady
uzytkowanych przez Zamawiajgcego w ramach jego codziennej dziatalnosci!
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru takiej
czynnosci, Wykonawca zostanie obarczony kosztami dokonania segregacii
konteneréw/pojemnikow uzytkowanych przez Zamawiajgcego i wywozu tych
materiatdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA! W przypadku rozwigzan systemowych od producentow nalezy
bezwzglednie przestrzegac instrukcji wykonania/montazu od producenta. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru w/w instrukcje dla kazdego elementu przed
rozpoczeciem danego etapu prac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggngc¢ zatozong jakos¢ robaot.

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole roboét i jakosci materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatéw oraz jakosci wykonania robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot
z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone
w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzanez
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy

produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
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w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw
z wynikami badan. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach weditug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujgc weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodnos$é
materiatéw i robét z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracji zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub

e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 ktére spetniajg
wymogi Specyfikacji Technicznych.
W przypadku materiatdw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez

Specyfikacje Techniczne, kazda partia dostarczona do robé6t bedzie posiadac
te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru na pismie.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Objetosci beda liczone w m? jako diugosé
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pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone dtugosciowo,
bedag mierzone w metrach, powierzchnie w m?.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete STWIORB odbiera Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru na podstawie
przedstawionych przez Wykonawce szkicow, dziennikdw pomiarowych i protokotow.
W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdét z wymaganiami, roboty
uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest
do ich poprawy na wtasny koszt.

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajgce nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu prac budowlanych nalezy dokonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych”. Odbior robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiarow, jak réwniez wykonania prac zgodnie
z dokumentacjg projektowg i poleceniami kierownika budowy, a takze obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnienia wykonane
w trakcie robdt,

e dziennik budowy,

e dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatéw),

¢ protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.

Przy odbiorze kori\cowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowieh dotyczgcych usuniecia
usterek,

e aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia).
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogé6lne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest

warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
wartos¢ zuzytych materiatbw wraz 2z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
wartos¢ prac sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.2. Warunki umowy

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan zawartych

w  Specyfikacjach  Technicznych  obejmuje  wszystkie warunki  okreslone
w ww. dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2002 nr 108 poz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegoOtowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19
poz. 177 z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z p6ézn. zm.).

e Rozporzagdzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r.
zmieniajgce Rozporzagdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/
2002w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien /CPV/.

UWAGA! Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie, nalezy kazdorazowo

sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych w niniejszym dokumencie rozporzgdzen, norm
i przepisow.
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11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 01 — CPV 45111100-9: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,
ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt przygotowawczych i rozbiorkowych.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot z pkt. 1.1, a w szczegolnosci:
e Wydzielenie i zabezpieczenie terenu prac;
e Prace rozbiorkowe wewnatrz obiektu:
o powiekszenie otworéw drzwi wewnetrznych na parterze — przez rozkucie
bocznych filaréw istniejgcych otworow drzwiowych do szer. otworu (w swietle)
90 cm i montaz nowego nadproza,
o rozebranie scianek dziatowych,
rozebranie scianek systemowych,
o usuniecie istniejgcej armatury tazienkowej w pomieszczeniach gdzie obecnie
znajdujg sie tazienki oraz natryski
o skucie posadzek w miejscu gdzie zostaty wydzielone fazienki i toalety
o wykonanie odpowiednich przebi¢ przez $ciany - wykonanie otworu
w Scianie wewnetrznej pod nowe drzwi, demontaz starych drzwi
o skucie ptytek ze $cian w pomieszczeniach gdzie obecnie znajdujg sie toalety,
natryski i kuchnie
o wykonanie podktadu posadzkowego
¢ Inne niezbedne prace rozbiorkowe i przygotowawcze;
e Wywiezienie gruzu spryzmowanego na miejsce sktadowania odpadow;

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST "Wymagania ogdlne".
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢
z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora.
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2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST "Wymagania ogolne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonywania oraz za zgodnosc¢
z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora.
Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajgcych je do stosowania w budownictwie, jak réwniez innych przepisow
technicznych wynikajacych ze znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej
I postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

2.2. Stosowane materiaty
Dla robét przygotowawczych i rozbiorkowych materiaty nie wstepujg. Materiaty
pomocnicze stuzgce rozbiodrce uzy¢ zgodnie z zastosowang technologig rozbiorki.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Warunki ogoélne stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne".
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno
w miejscu tych robaét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych.

3.2. Sprzet stosowany

Wykonawca  przystepujgcy do  wykonania  robot  przygotowawczych
i demontazowych powinien wykazacC sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:tomy, palniki acetylenowe, przecinak, pity tarczowe, widiowe, kliny i mioty,
lopaty i szufle, przecinki stalowe, agregaty acetylenowe, taczki, drobny sprzet
pomocniczy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdlne".
Zgodnie z zapisami ST, przepisami prawa oraz wytycznymi producentow
transportowanych materiatow, sprzetu i urzgdzen.
5. WYKONANIE ROBOT

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

Gruz nalezy utylizowac¢ lub ponownie wykorzysta¢, Zamawiajgcy nie bedzie
w tym wypadku roscit zadnych praw wiasnoéci, w przypadku utylizacji na wysypisku
nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce utylizacje. Elementy z rozbidrek
podlegajgce bezwzglednej utylizacji (np. odpady niebezpieczne) nalezy wywiez¢
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odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko ztomu.

Opis prac
e Rozbiérka scian dziatowych i $cian systemowych (wraz z drzwiami) oznaczonych

w czesci rysunkowej wg przedstawionej legendy.

e Demontaz drzwi wewnetrznych,

e Demontaz istniejgcej infrastruktury sanitarnej tj. umywalki, ustepy, punkty poboru
itp. (zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej).

e Demotaz istniejgcej infrastruktury elektrycznej tj. oprawy, gniazda, przewody
z demontowanych $cian itp. (zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej).

e Rozku¢ otwory pod nowoprojektowane drzwi

e Demontaz parkietu w miejscu gdzie zaprojektowano fazienki oraz w miejscu
stawiania $cian dziatowych

e Prace porzadkowe oraz utylizacja odpadéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiajgcym, wytycznymi Inspektora
Nadzoru. Wymagania dla robot rozbiérkowych i przygotowawczych podano
w punkcie 5. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig okredlong w umowie, niniejszej
SST i wytycznymi Inspektora, a w razie okreslenia w w/w w obecnosci Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru rob6t podanymi
w ST "Wymagania Ogdlne", zapisami umownymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Jednostki obmiarowe: m?, m®, mb, szt. — w zaleznosci od rodzaju robét.

8. ODBIOR ROBOT

Na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogoélne" oraz w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 108, poz. 953).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

UWAGA! Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie, nalezy kazdorazowo
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sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzgdzen, norm i przepisow.

SST 02 - CPV 45262500-6: ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
murowych dla scian dziatowych dla nowoprojektowanego podziatu pomieszczen oraz
zamurowani, w miejscu gdzie przesunieto otwory drzwiowe.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robaot z pkt. 1.1, a w szczegdlnosci:
e Prace przygotowawcze,
e Murowanie Scian dziatowych,
e CzeSciowe zamurowanie otworow drzwiowych, spowodowane ich przesunieciem,

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST "Wymagania ogolne".
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnosé
z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST "Wymagania ogdlne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonywania oraz za zgodnosc¢
z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej, poleceniami Inspektora. Wszelkie
materiaty muszg odpowiadaé wymaganiom norm lub aprobat techn. dopuszczajgcych
je do stosowania w budownictwie, jak i innych przepiséw wynikajgcych ze znajomosci
sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postepu technologicznego w budownictwie.

2.2. Stosowane materiaty

Stosowa¢ materiaty zgodne z zestawieniami w Dokumentacji Projektowej. Do
wykonania opisanego zakresu roboét nalezy zastosowa¢ materiaty:
e bloczki z betonu komérkowego 12 cm dla nowoprojektowanych Scian,
e bloczki z betonu komérkowego 15cm w miejscu zamurowan,
e zaprawa cementowa,
¢ wstawienie nowych nadprozy systemowych,
e materiaty dostarczone powinny by¢ nieuszkodzone
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e odbiér dostarczonej partii polega na sprawdzeniu zgodnosci z zamowieniem ilosci
gatunku, oryginatem opakowania

e przechowywanie materialu powinno by¢ zabezpieczone od uszkodzen Iub
zniszczen

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Warunki ogoélne stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

3.2. Sprzet stosowany

Sprzet potrzebny do wykonania robot to: skrzynia do zapraw, kielnia murarska,
czerpak blaszany, poziomica, faty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion
i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogélne".

Zgodnie z zapisami ST, przepisami prawa oraz wytycznymi producentow
transportowanych materiatéw i sprzetu. Wykonawca powinien posiada¢ samochdd
dostawczy do przewozu materiatow i urzgdzen o mniejszych gabarytach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST "Wymagania ogolne”.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

5.2. Roboty murowe

Prawidiowe przewigzanie elementéw w murze zapewnia réwnomierny rozkfad
obcigzen i odksztatcen. Przy wykonywaniu murow nalezy kierowac sie nastepujgcymi
zasadami:

e Elementy powinny by¢ uktadane na ptasko, co zapewnia najlepszg rownowage
muru,

e Spoiny poprzeczne i podtuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo, co zapewnia
rozktad obcigzen skupionych z jednego elementu na kilka innych,

e Podczas murowania nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na jakos¢ wykonania, ktora
ma ogromny wptyw na nosnos¢ i trwatos¢ konstrukciji,
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W naroznikach i filarach (np. miedzy drzwiowych) wystepuje czesto koniecznos¢
stosowania elementow utamkowych. Nalezy stosowacC elementy uzupetniajgce
np.: cegty modularne, lub bloczkiy potéwkowe produkowane specjalnie w tym celu,
Z uwagi na izolacyjnos¢ akustyczng bloczki w scianach wewnetrznych ukfada sie
szczelinami prostopadle do lica Sciany,

Murowanie na suchy styk i na pioro i wpust jest mozliwe jedynie w przypadku
bloczkéw o odpowiednim ksztatcie,

Scian dziatowych nie nalezy murowaé na styk ze stropem, lecz pozostawié miedzy
nimi okoto 1 cm grubosci szczeline ktdérg pdézniej nalezy wypetniC sie piankg
montazowg. Robi sie jg po to, zeby uginajgcy sie strop — gdy zostanie juz w pefni
obcigzony — nie opart sie na Scianie dziatowej i nie spowodowat jej zgniatania

Przy wystawianiu nadprozy nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

Przed wykuciem lub podkuciem istniejgcego nadproza nalezy podstemplowac
stropy po obu stronach $ciany. W tym celu ustawi¢ w jednym lub dwdch rzedach
podpory w rozstawie co 60cm. Oczepy i podwaliny rowniez o przekrojach 20x20cm.
Wycigé gniazda oraz bruzdy poziome o gtebokosci potowy grubosci sciany
w Scianach 15cm i 24cm.

Oparcia dla belek systemowych wg karty producenta,

Bruzde przemyc¢ strumieniem wody pod cisnieniem i zmoczy¢ jej powierzchnie
zaczynem cementowym. Powierzchnie pod oparcia belek wyrownac i utwardzic¢
zaprawa cementowg

Osadzi¢ belki systemowe i podklinowac je. Podczas montazu zwrdci¢ uwage na
oznakowanie goérnej ptaszczyzny prefabrykatu. Zbrojenie musi znajdowac sie
w dolnej czesci nadproza

Przestrzeh pomiedzy gorng stopkg belki a murem wypetniamy bezskurczowg
zaprawg lub wilgotng zaprawg cementowg o klasie wytrzymatosci M15-M20 mocno
ubijajgc.

Wykona¢ bruzde z drugiej strony Sciany i osadzi¢ drugg belke w sposob identyczny
jak pierwszg.(w przypadku scian 24cm, przy 15cm wystarczy jedna belka, a réznice
w grubosci wypenic tynkiem)

Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci przez zaprawe mozna przystgpi¢ do zdjecia
stemplowania.

Warunki wykonania i odbioru rob6t murowych:

- Zgodnie z Dokumentacja Projektowg i zasadami sztuki budowlane;j.

- Wymagania dotyczgce odbioru rob6t murowych z bloczkéw betonowych nalezy

realizowac i odbiera¢ zgodnie z wymaganiami PN-68/B-10024

- Wymagania i badania przy odbiorze. Elementy murowe, zaprawy budowlane

i elementy pomocnicze powinny by¢ przed wbudowaniem ocenione wzrokowo przez
murarza, wyroby o ztej jakosci nalezy zmienia¢ na inne. Mury wznosi sie rownomiernie
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na catej dtugosci. W miejscach tgczenia muréw wznoszonych w roznym czasie nalezy
pozostawiC zazebienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiajgcym, wytycznymi Inspektora
Nadzoru. Wymagania dla robot rozbiérkowych i przygotowawczych podano
w punkcie 5.1. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w umowie, niniejszej
SST i wytycznymi Inspektora, a w razie okreslenia w w/w w obecnosci Inspektora.

Kontroli przy robotach murowych powinno podlegac:
e zgodnosc¢ zastosowanych materiatdw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
i przywotanymi normami,
e zgodnosc ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru z Dokumentacjg Projektowa,
e grubos$¢ muru oraz wymiary otworéw drzwiowych,
e pionowosc¢ powierzchni i krawedzi oraz poziomos¢ warstw bloczkow,
e grubosc¢ spoin i ich wypetnienie,

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru Robét podanymi
w ST "Wymagania Ogolne", zapisami umownymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Jednostkami obmiarowymi sg: m?, m®, mb, szt. — w zaleznoéci od rodzaju robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogolne" oraz w umowie, jak
i zgodnie z wytycznymi producentow montowanych urzgdzen.

Podczas odbioru robét murowych powinny by¢ sprawdzone:
e zgodnos¢ wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowa,
e wpisy do dziennika budowy,
e zaswiadczenie o jakosci materiatow | wyrobéw dostarczanych na budowe,
¢ wpisy do dziennika budowy - odbiory etapow robét, materiatéw i wyrobow,
e zgodnosc¢ prac z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm i instrukcji,
e odchytki wymiaréw muréw zgodnie z dopuszczalnymi tolerancjami,
e odchyiki od prawidtowego wykonania powierzchni i krawedzi z dopuszczalnymi,
e prawidtowe osadzenie nowych nadprozy oraz
e odchytek utozenia w pionie i w poziomie,
e marka zaprawy,
e szczegoblnej uwadze bedzie poddana kontrola wykonania spoin,
¢ rodzaj zastosowanych materiatéw do izolacji,
e poprawnos¢ mocowania materiatéw izolacyjnych,
e grubo$¢ warstw materiatow izolacyjnych,
e dopuszczalne tolerancje i odchyiki przy montazu nadprozy PN-B-06281,
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pierwsza kontrola biezgca powinna by¢ przeprowadzona po wykonaniu ~5% robot —
ocena i podjecie decyzji o dalszym wykonaniu robo6t przez brygade lub
Podwykonawce.
- druga kontrola — biezgca, okresowe kontrole wykonane przez stuzbe techniczng
Wykonawcy lub ,Inzyniera”.
fragmenty zle wykonane powinny by¢ rozebrane i ponownie wykonane nieodptatnie
przez wykonawce.

Odbior robét murowych powinien sie odbywacC przed wykonaniem tynkow

i innych robot wykonczeniowych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1996-2:2010 Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 2: Wymagania
projektowe, dobdr materiatow i wykonanie murow

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Projektowanie konstrukcji murowych - Czesc¢ 1-1:
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku

UWAGA! Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie, nalezy kazdorazowo

sprawdzic¢ aktualizacje wymienionych rozporzgdzen, norm i przepiséw.
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SST 03 — CPV 45421000-4: ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI
BUDOWLANEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem drzwi wewnetrznych, oklejeniem i zakryciem okien.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowyi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgcei majgce na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1,
a w szczegolnosci:

e Prace przygotowawcze,
e Montaz drzwi wewnetrznych,

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST "Wymagania ogdlne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania, zgodnos¢
z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogolne stosowania materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST "Wymagania ogolne".
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnosé
z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora.
Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajgcych je do stosowania w budownictwie, jak réwniez innych przepiséw
technicznych wynikajgcych ze znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej
i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

2.2. Stosowane materiaty

Stosowal rozwigzania systemowe zgodne z zestawieniami w Dokumentacji
Projektowej.

stolarka drzwiowa

Dla pomieszczen:
e 0.01; 0.03; 0.06; 0.08; — drzwi D1 =z fotokomorkg przystosowane dla
niepetnosprawnych,
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e 0.07; 0.09; — drzwi D2 z przeszkleniem (nieotwieralnym) w gornej czesci,
podcieciem wentylacyjnym i fotokomorkg, przystosowane dla niepetnosprawnych,

e 0.02; — drzwi D3 z z przeszkleniem (nieotwieralnym) w gornej czesci, podcieciem
wentylacyjnym i fotokomorka, przystosowane dla niepetnosprawnych, wykfadane na
Sciane - otwierane 180°,

e 0.05; — drzwi D4 petne z podcieciem (otwory) wentylacyjnym, wyktadane na Sciane -
otwierane 180°,

e 0.12;1.01;1.04; 1.09; 2.01; 2.04; 2.09; — drzwi D5 petne

e 0.11; 0.13; 0.14; 1.02; 1.06; 1.08; 1.10; 1.12; 1.14; 1.16; 1.18; 1.20; 1.22; 1.24;
1.26; 2.02; 2.06; 2.08; 2.10; 2.12; 2.14; 2.16; 2.18; 2.20; 2.22; 2.24; 2.26; — drzwi
D6 z przeszkleniem (nieotwieralnym) w gornej czesci i podcieciem wentylacyjnym,

e drzwi wewnetrzne, ptytowe, z o$cieznicg metalowg lub drewniang

e drzwi do kabiny — systemowe z ptyt laminowanych,

Doktadne wymiary i rodzaj drzwi wg rys. A/05. Wielkos¢ i rodzaj przeszklenia oraz styl
drzwi wg. wyboru Zamawiajgcego

Wszystkie pakiety szklane w stolarce drzwiowej bezpieczne spetniajgce P2A wg PN-
EN 356 oraz 1/B/1 wg PN-EN 12600. Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego
dostarczy stosowne certyfikaty/atesty na potwierdzenie w/w. Wyigcznie klamki
bezpieczne typu u-form.

UWAGA!: Wymiary otworow sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do
zakupu materiatéw i realizacji prac.

Kabiny sanitarne

e kabiny sanitarne systemowe z ptyt laminowanych, wykonane fabrycznie (wysokosé¢
e przegréd — 200cm) przeznaczone do toalet ogoélnodostepych

¢ elementy kabin wykonane z ptyt widérowych pokrytych laminatem HPL o gr. 3 cm,

e konstrukcja kabin wzmocniona,

e drzwi i Scianki muszg posiadac przeswit 15 cm nad posadzka.

Materiaty dodatkowe

e pianka poliuretanowa montazowa,
e masa uszczelniajgca elastyczna, silikonowa.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Warunki ogoélne stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
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Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy
zachowaniu warunkow ogolnych okreslonych w ST | zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne".

Zgodnie z zapisami ST, przepisami prawa oraz wytycznymi producentow
transportowanych materiatow, sprzetu i urzadzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.2. Roboty wiasciwe

Przygotowanie oS$ciezy

Do montazu projektowanych drzwi mozna przystgpi¢ po zdemontowaniu drzwi
istniejgcych oraz po wykonaniu przemurowan w celu uzyskania projektowanego
podziatu pomiszczen zgodnie z dokumentacjg projektows.

Przed zamodwieniem drzwi Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
pomiarow kazdego z otwordéw przeznaczonych pod osadzenie drzwi indywidualnie
z uwzglednieniem ewentualnych odchytek od pionu i poziomu. Dopiero po wykonaniu
pomiardbw mozna przystgpic do zamowienia drzwi. Wszelkie nieprawidtowosci
zwigzane z zamoéwieniem drzwi o niewtasciwych wymiarach spowodowane brakiem
wykonania pomiarow przez Wykonawce stanowig ryzyko Wykonawcy i nie przystuguje
mu z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Przed osadzeniem drzwi nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do
ktorego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Osadzenie i uszczelnienie stolarki drzwiowej

Montaz bezprogowy dla wszystkich drzwi. (Z uwagi na uwarunkowania
acrhitektoniczne starszych budynkow moze wystgpiC roznica w wysokosciach
wykonczenia posadzek, nalezy zastosowac listwy podprogowe z matym spadkiem)
Dokfadnos$¢ wykonania osciezy jak dla robét murowych. Oscieznice mocowacC za
pomocyg kotew lub hakéw osadzonych w oéciezu (rozstaw nie moze przekracza¢ 70
cm). OsScieznice nalezy zabezpieczyC przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oScieznicami a murem wypetnic materiatem izolacyjnym
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dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy
sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie. Po zmontowaniu doktadnie
zamkngc¢ i sprawdzic luzy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiajgcym, wytycznymi Inspektora
Nadzoru. Wymagania dla robot przygotowawczych podano w punkcie 5.1.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w umowie, niniejszej SST i wytycznymi
Inspektora, a w razie okreslenia w w/w w obecnosci Inspektora.

Drzwi dostarczone na budowe podlegajg kontroli jakosci zgodnie z wymogami
PN-EN 14351-2:2018-12. Dokonujgc ocene jakosci stolarki nalezy m. in. sprawdzi¢:
e zgodnos¢ wymiarow,
¢ jakosc¢ materiatow z jakich stolarka zostata wykonana,
¢ prawidtowos¢ montazu,
e sprawnos¢ dziatania,
e doktadnos$c i estetyka zaklejenia i zakrycia okien.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robo6t podanymi
w ST "Wymagania Ogolne" oraz zgodnie z zapisami umownymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Jednostkami obmiarowymi sg: m?, m*, mb, szt. — w zaleznosci od rodzaju robot.

ODBIOR ROBOT

Odbidrna zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogoélne" oraz w umowie, jak
i zgodnie z wytycznymi producentéw montowanych drzwi.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne
-- Czesc¢ 2: Drzwi wewnetrzne

e BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

e BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.

UWAGA! Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie, nalezy kazdorazowo
sprawdzic¢ aktualizacje wymienionych rozporzgdzen, norm i przepiséw.
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SST 04 — CPV 4541000-4: TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét tynkarskich i oktadzin Scian.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegolnosci:
e Prace przygotowawcze,
¢ Roboty tynkarskie wewnetrzne technologig mokra,
¢ Roboty oktadzinowe z ptytek Sciennych (glazura) wewnatrz pomieszczen (fazienek,
toalet, pralnio-suszarni, aneksu kuchennego),
o Uzupetnienie tynkow zwyktych kat lll,

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST "Wymagania ogolne".
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢
z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST "Wymagania ogdlne".
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢
z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora.
Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajgcych je do stosowania w budownictwie, jak rowniez innych przepiséw
technicznych wynikajacych ze znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej
i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

2.2. Stosowane materiaty

Stosowac materiaty zgodne z zestawieniami w Dokumentaciji Projektowe;.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne:

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robo6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw cementowo-wapiennych
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nalezy stosowac¢ cement portlandzki, wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyc
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Pozostate materiaty:

e preparat gruntujgcy do powierzchniowego wzmacniania podtozy przed
mocowaniem ptytek ceramicznych, tynkowaniem i wylewaniem posadzek,

e kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych,

e zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm,

e plytki scienne z fugami o gr. 0,2cm w kolorach odpowiadajgcych kolorom ptytek.

Farba akrylowa zmywalna:

Farba pétmatowa, bez rozpuszcz. na bazie zywic akrylowych. Klasa 2 odpornosci
na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300. Zdolnos¢ krycia Klasa 2 wg. PN EN 13
300. Odporna na srodki dezynfekujgce. Przepuszczalna dla pary wodnej, niepalna.
Zastosowanie: materiat uzyty na pokrycie sufitow

Farba lateksowa odporna na szorowanie:

Farba pdtmatowa, wodo - rozcienczona. Klasa 1 odpornosci na szorowanie na
mokro wg PN EN 13 300. Zdolnos¢ krycia Klasa 2 wg PN EN 13 300. Odporna na
Srodki dezynfekujgce. Odporna na dziatanie promieni UV, wysoce przepuszczalna dla
pary wodnej, niepalna. Zastosowanie: Sciany.

Ptytki Scienne:

Ptytka Scienna szkliwiona, spetniajgca norme : PN-EN 14411:2012.

parametry fizyczne: parametry chemiczne :

¢ nasigkliwos¢ max. 15%, e odpornos¢ na plamienie min. klasa 5,
o wytrzymato$é na zginanie min. 23 N/mm?, | ¢ odporno$é chemiczna min. klasa GLA / A.
¢ sita tamigca min. 500N.
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Materiaty gruntujace:

Gruntowanie ma na celu ujednolicenie powierzchni podtoza, zmniejszenie jego
chtonnosci oraz poprawienie przyczepnosci farby nawierzchniowej. Preparaty
gruntujgce tworzg roéwniez bariere wodoodporng w pomieszczeniach, w ktorych
wystepuje podwyzszona wilgotnos¢ powietrza. Dobér preparatow uzalezniony jest od
rodzaju farby, a takze producenta, dlatego zaleca sie zastosowanie materiatéw
gruntujgcych wskazanych przez producenta farby. Grunt nalezy zastosowac¢ na
wszystkich powierzchniach.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania ogoélne".
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno
w miejscu tych robodt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdlne".

Zgodnie z zapisami ST, przepisami prawa oraz wytycznymi producentéw
transportowanych materiatow, sprzetu i urzgdzen.

Podczas realizacji prac na budowie materiaty przenoszone bedg recznie.
Transport kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatdw na plac budowy z
hurtowni. Wykonawca powinien posiada¢ samochod dostawczy do przewozu
materiatow i urzgdzen o mniejszych gabarytach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.2. Tynkowanie

Przed przystgpieniem do wykonania robét tynkowych powinien by¢ zakonczone
zamurowania, okienne. Tynki i szpachle nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg. Bezposrednio przed
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tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10%. roztworem
szarego mydta. Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy,
ilos¢ warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100. Przy
wykonaniu tynkdw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100. Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN- 70/B-10100. Zaprawe o zadanej klasie i wytrzymatosci
wykona¢ ze sktadnikdw odpowiadajgcym wymogom normowym oraz wedtug
zatwierdzonej receptury. Warunki przystgpienia do robot. Przed przystgpieniem do
wykonywania robot tynkowych powinny byC zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, zamurowane przebicia i bruzdy. Podtoze, na ktéorym bedg wykonywane
roboty tynkowe, nalezy uprzednio oczyscic¢ z brudu, kurzu.

Przygotowanie podtoza.

Podtoza dla tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Dla zwiekszenia przyczepnosci tynku do podtoza mocuje sie siatke cieto- ciggniong.
Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungé plamy z rdzy i substancji ttustych. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza
nalezy zwilzy¢ wodg. Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie
krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng dtugosci 2m, nie moze przekraczaé
3mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dlugosci taty. Odchylenie powierzchni
tynku od pionu nie moze by¢ wieksze niz 4mm na wysokosci kondygnacji. Odchylenie
powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2mm na 1m.

Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu poditoza oraz wymagan producenta tynkow nalezy
naniesc srodek gruntujgcy na catg jego powierzchnie.

Wykonywanie tynkow

Sposoby wykonania tynkow zwyklych wewnetrznych zgodne z danymi
okreslonymi w normie PN-70/B-10100.Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich
kategorii oraz od podkfadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100. Do
wykonania tynkow wewnetrznych nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo — wapienne.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢
zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubo$¢ tynkow
zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac¢ zaprawy
cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na zwilgocenie w proporcji 1:1:4,
narazonych na zwilgocenie w proporcji 1:1:2.
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5.3. Oki{adziny z ptytek

Powierzchnie podtozy pod oktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe lub
poziome ptaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgtebienia lub pekniecia
powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na
kilka dni przed przyklejeniem oktadziny.

Przed przystgpieniem do uktadania oktadzin powierzchni scian nalezy takze
sprawdzi¢ jakos¢ podtoza pod wzgledem wytrzymato$ciowym. Nalezy sprawdzic
usytuowanie i poziomy osadzenia elementow armatury i uzbrojenia. Przed
przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac¢ wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw,
gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy
rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich  wielkoS¢ | przyjeta szerokosC spoin.
Na jednej scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szerokos$¢, wieksza niz potowa ptytki. Szczegodlnie starannego
rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone wzory lub sktada sie z
réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy
zamocowac prosta, gtadka tate drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania taty uzyc
poziomicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Spoiny
podziatbw $ciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych
odstepach) ze spoinami podtogowymi.

Na przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy nanies¢ zaprawe klejowg paca
zebatg, mozliwie w jednym kierunku, na takg powierzchnie, aby ptytki mogty by¢
naklejone w ciggu 10 - 30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy naniesc¢ ptytke
i docisng¢ jg do podtoza. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawieraé pustych miejsc.
Czas korygowania potozenia ptytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu. Ptaszczyzna
oktadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek
kierunkowych ze sprawdzeniem fatg i poziomicg prawidtowosci ptaszczyzny.

Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie
ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna rozpoczg¢ dopiero po stwardnieniu
zaprawy, na ktérej utozono ptytki, najwczesniej po 24 godz. Zaprawe wprowadza sie
w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni
nalezy wykonywac uzywajgc wilgotnych ggbek o wiekszych porach lub pacy z ggbka.
W koncowym etapie prac nalezy stosowaC odpowiednie Sciereczki lub drobno
porowate ggbki. Nie wolno czysci¢ glazury ,na sucho”.
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Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach okfadziny stosowac
profile narozne i wykonczeniowe. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak,
aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowac elementy narozne
systemowe.

5.4. Gladzie

Przy wykonywaniu gtadzi nalezy bezwzglednie przestrzegaC instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy
tynkarskiej, a takze warunkéw naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnaciji.
Ponadto przy wykonywaniu gtadzi nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad ogoéinych:
mieszanke tynkarskg dobieraé tak, by zapewni¢ zgodnos¢ zatozonej w dokumentac;i
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego
poszczegolnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej
mieszanki tynkarskiej, obowigzkowo stosowacC technike wykonywania i rezimy
technologiczne (np. minimalne przerwy technologiczne) oraz sposob obrobienia tynku
zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazéwkach producenta
mieszanki tynkarskiej, profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysziej funkc;ji
(profile naroznikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem
zgodnosci materiatu z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,
nie dopuszczac¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi, elementy wpuszczane w tynk osadza¢ rownomiernie na catym
obwodzie, w miejscach narazonych na pekniecia zaktada¢ siatke, w naroznikach
wypuk tych i na krawedziach zakfada¢ katowniki aluminiowe perforowane, naciecia
tynku (,kontrolowane pekniecia”) wykonywac przed przystgpieniem do ostatniego
etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na Scianach wewnetrznych
naciecia tynku sg niedozwolone, swieze gtadzie wewnetrzne w okresie letnim powinny
by¢ chronione przed zbyt intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadami
deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, tynki wewnetrzne, po ich natozeniu,
powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

5.5. Gruntowanie

Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, ttuszczéw
i wosku. Wszystkie luzne, nie zwigzane wtasciwie z podtozem warstwy nalezy przed
zastosowaniem emulsji usunggé.

Przygotowanie emulsji — emulsje produkowane sg jako emulsje gotowe do
bezposredniego uzycia. Nie wolno jej tgczy¢é z innymi materiatami ani zageszczac,
dopuszczone jest rozciehczanie w proporcji 1:1.

Emulsje nanosi¢ na podtoze nierozcienczong, jednokrotnie watkiem lub pedzlem,
jako cienkg i rbwnomierng warstwe. Do pierwszego gruntowania bardzo chtonnych
i stabych podtozy mozna stosowa¢ emulsje rozcienczong czystg wodg w proporcji 1:1.

Po wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtorzy¢ emulsjg bez
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rozcienczenia. Przyklejanie ptytek itp. rozpocza¢ po wyschnieciu emulsji, tj. m. in. po
okoto 2 godzinach od jej natozenia lub zgodnie z wytycznymi producenta gruntu.

5.6. Roboty malarskie

Wszystkie powierzchnie, ktére nie bedg malowane zaklei¢ lub zakry¢. Podtoze
musi by¢ nosne, suche, czyste, niezakurzone, niezattuszczone. Sprawdzi¢, czy farba
nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej transportu
czy przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co jg dyskwalifikuje.

Malowanie wykonywa¢ 2-krotnie ,na krzyz’. Do pierwszego malowania
(szczegdlnie podtozy nasigkliwych) stosuje sie farbe rozcienczong woda w ilosci 10%
w stosunku do farby, a do drugiego - farbe handlowa.

Powtok malarskich nie mozna wykonywaé na kruszgcych sie podtozach lub na
starych, pylgcych sie powtokach oraz na powtokach swiezych silnie alkalicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiajgcym, wytycznymi Inspektora
Nadzoru. Wymagania dla robot przygotowawczych podano w punkcie 5.1.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w umowie, niniejszej SST i wytycznymi
Inspektora, a w razie okreslenia w w/w w obecnosci Inspektora.

Odbidér podtoza

Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
robot tynkowych. Jezeli odbior podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbidr tynkdw:

e uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng,

e dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci taty kontrolnej 2 m.

e odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na
1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w po mieszczeniu; poziomego - nie wieksze niz
3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 1 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.),

e niedopuszczalne sg nastepujgce wady; wykwity w postaci nalotu
wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych
z podtoza, pilsni itp. ,trwate slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia
i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
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Prace malarskie:

Sprawdzenie  wygladu zewnetrznego powtok  malarskich  polegajgce
na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy
i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie:

e odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.

e odpornosci powtoki na zarysowanie.

e przyczepnosci powioki do poditoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powioki od podtoza.

e odpornosci powioki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatdw i robot powinny by¢é kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania
z projektem i wymogami wykonane roboty nalezy uznaé za prawidtowe.
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia,
ale nie wptywajgcych w sposob razgcy na jakosc¢, to pod warunkiem zgody Projektanta
i Inspektora Nadzoru, roboty te mogg by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim
procentowym obnizeniem wartosci robot.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami w ST "Wymagania
Ogodlne" oraz zgodnie z zapisami umownymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Jednostkami obmiarowymi sa: m?, m®, mb, szt. — w zaleznoéci od rodzaju robot.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru roboét
zanikajgcych.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-75/B10121 Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych —
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 87:1994. Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje,
wymagania i metody badan — Cze$¢ 1: Tynki wewnetrzne.

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe
na wewnetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja

UWAGA! Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie, nalezy kazdorazowo

sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzgdzen, norm i przepisow.
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SST 05 — CPV 45430000-0: PODLOZA | POSADZKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét podtozy i posadzek.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdét wymienionych w pkt. 1.1,
a w szczegolnosci:

e Prace przygotowawcze,

e Skucia, zerwania okfadzin posadzkowych isniejgcych
¢ Wykonanie podktadu podposadzkowego

e \Wykonania posadzki z ptytek z terakoty,

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST "Wymagania ogdlne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonywania oraz za zgodnosc¢
Z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST "Wymagania ogolne".
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢
z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora.
Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajgcych je do stosowania w budownictwie, jak réwniez innych przepiséw
technicznych wynikajgcych ze znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej
i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

2.2. Stosowane materiaty

Stosowac materiaty zgodne z zestawieniami w Dokumentacji Projektowe;.
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Terakota:

Parametry:
e Barwa: wg wzorca producenta

¢ nasigkliwo$¢ wodna — E wieksze niz 3%, ale mniejsze badz réwne 6%,
o wytrzymato$é na zginanie min. 35 N/mm?,
¢ sita famigca min. 2500N,
e Scieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5mm
e odpornos¢ na Scieranie (PEI skala 5)
e odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4)
e kwasoodpornosé¢ nie mniejsza niz 98%
e tugoodpornosc¢ nie mniej niz 90%
o ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,
e dopuszczalne odchytki wymiarowe:
o dtugosc i szerokosc¢: £1,5 mm
o grubos¢: £0,5 mm
o krzywizna: £1,0 mm

Klej do ptytek

e Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepno$ci i elastycznosci,
charakteryzuje sie dobrg przyczepnoscig do podfoza i ptytek, stabilnoscig na
powierzchniach pionowych (brak sptywu)

e Wyrdb zgodny z : PN-EN 12004

e Klasa wg EN 12004 C1T

e Przyczepnos$¢ poczatkowa >0,5 N/mm2

Fuga elastyczna Cementowa, szybkowigzgca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna
na wode i zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak

ptytek )

Folia w ptynie

Stuzy do bezspoinowego uszczelniania na zewnatrz i wewngtrz budynkow
nasigkliwych i porowatych podtozy mineralnych przed szkodliwym oddziatywaniem
wilgoci i przeptywajgcg bezcisnieniowo wodg. Stosowana jest do wykonywania
szczelnej, elastycznej powtoki przed przyklejaniem oktadzin z ptytek ceramicznych na
balkonach, tarasach, $cianach zewnetrznych i fundamentowych oraz w
pomieszczeniach narazonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, fazienki,
kabiny prysznicowe, pralnie). Folie w ptynie mozna stosowac¢ na podtoza betonowe,
jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym réwniez grzejne), mury ceglane wykonane
na petng spoine, tynki cementowe i cementowowapienne, a takze tynki gipsowe, ptyty
gipsowo-kartonowe i drewnopochodne.
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Dane techniczne:

e Temperatura stosowania: od +5° C do +25° C

e Temperatura podfoza od +5° Cdo +25° C

¢ Minimalna grubos¢ powtoki: 1,5 mm

e Czas schniecia pierwszej warstwy: min. 6 h

e Czas catkowitego utwardzenia powtoki: min. 24 h
e Przyklejanie ptytek ceramicznych: po 24 h

e Zdolnos¢ krycia rys: 1,0 mm

e Splyw z powierzchni pionowej: brak

e Wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 0,5 MPa: brak przecieku
e Przyczepnosc¢ do podfoza: > 0,5 MPa

e Konsystencja: ciekla masa

e Kolor: wg wyboru Zamawiajgcego

e Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3

e Odpornosé¢ na wilgoc¢: okresowo odporna

e QOdpornos¢ na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna
e Odpornosé na kwasy i zasady: nie odporna

e Odpornos¢ na temperature: od -30° C do +50° C

/wszystkie dane techniczne zostaty podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i
temperatury powietrza + 20°C/

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne".
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

3.2. Sprzet stosowany
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

e szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,

e szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

e narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

e packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkow 6-+-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

e taty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

e poziomice

o wktadki dystansowe,

e mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
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e pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,

e gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

e miotek (500 g),

e przyrzad montazowy,

e miara drewniana lub zwijana,

e drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

e kliny drewniane,

e klocek do dobijania desek

e jako podktadu nalezy uzywaé naturalnych materiatow

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu (dotyczy roéwniez plytek
sciennych)
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne".

Zgodnie z zapisami ST, przepisami prawa oraz wytycznymi producentow
transportowanych materiatow, sprzetu i urzadzen.

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone Srodkami transportu wg instrukcji
producenta.

Pakowanie i magazynowanie:

¢ Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1mz2 ptytek.

e Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe
sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow
tatwo ttukgcych sie oraz napis , Wyrdb dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr...” .

o Plytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

e Wysokos$c¢ sktadowania do 1,8m.

e Deski pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1,2m2 paneli.

e Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe
sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow
tatwo ttukgcych sie oraz napis , Wyrdb dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr...” .

o Parkiet sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

e Wysokosc¢ sktadowania do 1,8 m.

4.3 Transport materiatow

o Ptytki i klepki parkietowe przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

e Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5ecm.

e Opakowania uktadac¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawczedotyczgce wyrobow fatwo ttukgcych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogoélne”.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2. Roboty podtogowe

Do robdét podtogowych nalezy przystgpi¢é po otynkowaniu $cian i sufitow.
Podktady i wylewki pod oktadziny wykonane w taki sposob aby ujednolici¢ poziom
powierzchni docelowych. Ze wzgledu na dostosowanie obiektu do potrzeb oso6b
niepetnosprawnych - wszystkie posadzki z wykonczeniami nalezy wykonac
bezprogowo (z maksymalng réznicg miedzy poziomami 5mm).

Terakota

Przed przystgpieniem do roboét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc
przygotowania poditoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone,
pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powitok, bez rakow, pekniec
i ubytkow. Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢
ptaskie i rowne. W przypadku wystgpienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki
i uskoki wyrownac¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.
W  przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej
lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca
sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniac
nastepujgce wymagania:

e powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkdw i tlustych plam, oczyszczona
ze starych powtok malarskich,

e odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej, mierzone fata kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekraczaé 3 mm przy
liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na diugosci taty,

e odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygn.,

e odchylenie pow. od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m.
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Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika
z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cataptytka. Jesli pierwsza ptytka ma byc¢
docinana, uktadanie nalezy zaczaC od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim
dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na scianie, docisnieciu
i ,mikroruchami” ustawieniu na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej
wielkosci spoiny. Ptytki o duzych wymiarach zalecasie dobija¢c mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu
wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasazazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig
wysokos¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki)
dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezyusungcC jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowadlistwy wykonczeniowe oraz
inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne ptytki
(tzw. mozaikowe) sg powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczejptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska
sie do Sciany deszczutka do uzyskania wymaganejpowierzchni lica. W przypadku
oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywac¢ odpowiednich szablonéw
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim
namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia
ptytek. Doktadny czas powinienby¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptyteksg nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie
rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni okfadziny
pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami
ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.

Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni pitytek wilgotna gagbka. Swiezg
zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢zaokrgglonym narzedziem i uzyskaC wklesty
ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg
z naklejona gtadka ggbka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura
i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny
nie brudzi trwale powierzchniptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych
i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia
odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢é powleczone
specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony
od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg sie oktadziny i stawianym im
wymaganiom. Impregnowane mogg byc¢ takze ptytki.
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Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin na podfozach pokrytych starymi
powitokami malarskimi, tynkiem z =zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej,
wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Przygotowanie podioza:

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych
mogg byC¢ Sciany Ilub posadzki betonowe, otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych lub ptyt gipsowokartonowych. Podtoze betonowe powinno byc¢
czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczen bez peknie¢ i ubytkow. Potgczenia
i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne.
W przypadku wystepowania matych nierownosci nalezy je zeszlifowaé, a wieksze
uskoki i ubytki wyréwnac¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

Powierzchnia podtozy pod wyktadziny z ptytek ceramicznych powinna by¢ zatarta
na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkbw oraz pozbawiona zanieczyszczen. Podktad
cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymatosc
podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze dla podktadu powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone wodg. Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych
elementow budynku paskiem papy. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny
dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz
w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywacC mechanicznie. Zaprawa powinna
mieC konsystencje gestg — 5 + 7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa
w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna byé wieksza niz 400 kg/m>. Zaprawe cementowg nalezy uktadaé
niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysoko$ci rownej
grubosci podkfadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia
z rbwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne
lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkfadu sprawdzana
dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wiekszych przeswitéw niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugoSci
lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni woda.
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Wykonanie podkiadu gruntujaceqgo:

Na podtoze za pomocg watka malarskiego lub pedzla nanie$¢ podktad gruntujgcy
do podtozy chtonnych. W pomieszczeniach wilgotnych uszczelni¢ powierzchnie
podtogowe, wyprowadzajgc uszczelnienie na sciany na wysokos¢ co najmniej 15 cm.

Oktadziny:

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac¢ wedtug wymiarow,
gatunkéw i odcieni.

Wyznaczy¢ na scianie linie poziomg, od ktérej bedg uktadane ptytki oraz
przygotowac elastyczng zaprawe klejowg zgodnie z instrukcjg producenta. Elastyczng
zaprawe klejowg rozprowadzi¢ pacg zgbkowang ustawiong pod katem ~50°. Zaprawa
klejowa powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywacC catg powierzchnie $ciany.
Powierzchnia z natozong warstwg zaprawy klejowej powinna pozwoli¢ na wykonanie
okfadziny w ciggu 15 minut.

Po nafozeniu elastycznej zaprawy klejowej uktadamy ptytki warstwami
poziomymi, poczgwszy od wyznaczonej na Scianie linii. Naktadajgc ptytke, trzeba jg
lekko przesungc¢ po $cianie (ok. 1+2 cm), ustawi¢ w zgdanej pozyciji i docisng¢ tak, aby
warstwa zaprawy klejowej pod ptytkg miata grubos¢ 4+6 mm. Przesuniecie nie moze
powodowac zgarniania zaprawy klejowej. W celu doktadnego umocowania ptytki
i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac¢ wktadki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu okfadziny nalezy usung¢ nadmiar elastycznej zaprawy
klejowej ze spoin miedzy ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usungc¢
wktadki dystansowe i wypetnic¢ spoiny zaprawg do fugowania. Pasy lub wzory z ptytek
innego koloru czy faktury ukfada¢ jw., zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiajgcym, wytycznymi Inspektora
Nadzoru. Wymagania dla robo6t przygotowawczych podano w punkcie 5.1.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w umowie, niniejszej SST i wytycznymi
Inspektora, a w razie okreslenia w w/w w obecnosci Inspektora.
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Badania przed przystgpieniem do robét:

e sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
réownosci, ewentualnych ubytkéw, porowatosci, czystosci,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej
dtugosci 2 m przyktadanej w roznych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit
pomiedzy tatg, a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

e sprawdzenie stanu zawilgocenia,

e sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

e sprawdzenie prawidiowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych
i przeciwskurczowych dokonujgc pomiarow szerokosci i prostoliniowosci

e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Badania w czasie wykonywania robot:

e prawidtowos¢ wykonania wylewek,

e prawidtowos¢ utozenia wzoru, bgdz kierunek uktadania,
e prawidtowosc¢ wykonania stykow.

Badania po wykonaniu robot:

Sprawdzi¢ nalezy: jakosci (wyglad) catych powierzchni wyktadzin, prawidtowosci
wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi
w ST "Wymagania Ogolne" oraz zgodnie z zapisami umownymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Jednostkami obmiarowymi sg: m?, m®, mb, szt. — w zalezno$ci od rodzaju roboét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST.

Odbiorowi i sprawdzeniu bedg podlegaty:

e zgodnosc¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczng,

e sucho$c¢ i doktadnos¢ oczyszczenia podkiadu,

¢ dokfadnos¢ przyciecia i przyklejenia, mocowania do podtoza,

e doktadnos¢ docisniecia do podtoza,

e jakosci materiatdbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawce,

e odchylenie ptaszczyzny przy uzyciu taty 2,0 m - nie powinno by¢ wieksze niz
3mmnadt 2,0m,

e sprawdzenie sposobu zabezpieczenia wyktadzin i innych posadzek do czasu
catkowitego odbioru.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
e PN-EN 14411:2005 Ptytki i pityty ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja,
charakterystyki i znakowanie

UWAGA! Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie, nalezy kazdorazowo
sprawdzic¢ aktualizacje wymienionych rozporzgdzen, norm i przepisow.
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SST 06 — CPV 44411000-4 ARTYKULY KUCHENNE | tAZIENKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczagce montazu wyposazenia
opracowywanych pomieszczen.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdét wymienionych w pkt. 1.1,
a w szczegolnosci:

e Prace przygotowawcze,
¢ Montaz wyposazenia.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST "Wymagania ogdlne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonywania oraz za zgodnosc¢
z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST "Wymagania ogolne".
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnosc¢
z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora.
Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajgcych je do stosowania w budownictwie, jak réwniez innych przepiséw
technicznych wynikajgcych ze znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej
i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

2.2. Stosowane materiaty
Materialy zgodne z zestawieniami w Dokumentacji Projektowej. Wytgcznie

rozwigzania systemowe.

tazienki_dla niepetnosprawnych — (detal wg. rysunku A/6 i A/8). W skiad
tazienek dla niepetnosprawnych wchodzg nastepujgce elementy:

- miska WC, ktérg nalezy oddali¢ od tylnej $ciany o co najmniej 70 cm zapewniajgc
swobodne umieszczenie wbdzka wzdtuz miski. Zalecana wysoko$¢ miski to 46-48 cm

lub dopasowanie do poziomu woédzka. Przycisk do sptukiwania najlepiej umiesci¢ z
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boku na wysokosci 80-120 cm od podtogi. Podajnik papieru toaletowego powinien

znajdowac sie na wysokosci 60-70cm

- umywalka, do ktérej wygodna przestrzen manewrowa to 90x120 cm (dtuzszy bok
na osi umywalki, a pod umywalkg moze znajdowac¢ sie do 45 cm tej przestrzeni).
Gorna krawedz umywalki powinna znajdowa¢ sie na wysokosci 75-85cm.
Zaprojektowano umywalke o szerokosci 60 cm. W sasiedztwie umywalki znajdujg sie
uchwyty zamontowane na wysokosci 70-85 cm. W tazience dla o0so6b
niepetnosprawnych lepiej zrezygnowa¢ z szafek podumywalkowych, postumentow,

a niekiedy warto zdecydowac sie rowniez na umywalki bezsyfonowe.

- uchwyty i porecze dla niepetnosprawnych, ktére ufatwig korzystanie z innych

urzgdzen, posiadajg srednice rur 3 cm. Ich wysokos¢ powinna wynosi¢ 70-85 cm od
poziomu posadzki. Wybrano dwa rodzaje poreczy dla niepetnosprawnych przyscienne

— state oraz ruchome — uchylne do gory.

- lustro uchylne z regulowanym katem nachylenia. Takie lustro nalezy zamontowac

je nie wyzej niz 100 cm od posadzki - tylko wowczas osoba siedzgca zdofa ustawic je

samodzielnie.

- brodzik ptytki, wpuszczony w posadzke lub wykonany z ptytek ze spadkiem.

Wazne jest tez zabezpieczenie podtogi wokdt strefy kgpielowej, ktora powinna by¢
antyposlizgowa nawet jesli rozleje sie nieco wody. Aby brodzik spetniat wymagania

powinien by¢ nie mniejszy niz 90x90 cm, a przestony stanowig zastonki prysznicowe.

- siedzisko w prysznicu moze miec posta¢ wstawianego krzesta lub montowanej do
Sciany platformy. Zalecana wysokosc¢ to miedzy 43 a 48 cm. Element ten powinien
posiada¢ antyposlizgowe powierzchnie oraz azurowe wykonczenie zapewniajgce

swobodny przeptyw wody.

Pomieszczenie toalety ogdélnodostepnej nr 0.02 jak w.w, (bez brodzika

i siedziska prysznicowego), dodatkowo zamontowaé dozownik do mydfa i recznikéw

papierowych na wysokosci 85-100 cm.

Wc meski (nr pom: 0.04 i 0.05) wyposazono w dwie umywalki, pisuar oraz miske
ustepowg, a takze dozowniki mydta i recznikow papierowych, przy kazdej
z umywalek.
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Pomieszczenia tazienek (pom nr: 0.11; 0.13; 0.14;1.02; 1.06; 1.08; 1.10; 1.12;
1.14; 1.16; 1.18; 1.20; 1.22; 1.24; 1.26; 1.27; 2.02; 2.06; 2.08; 2.10; 2.12; 2.14; 2.16;
2.18; 2.20; 2.22; 2.24; 2.26; 2.27; ) zostaty wyposazone w miske ustepows,

umywalke, brodzik na podstawie, zastonki prysznicowe oraz lustro.

Pomieszczenia aneksu kuchennego (pom nr: 0.01; 1.03; 2.03) wyposazono

w zlewozmywak.

W_pralnio-suszarniach (0.03; 1.04; 2.04) znajdujg sie pralki oraz zlew

gospodarczy.

Kazda tazienka i toaleta powinna by¢ wyposazona w kosz na $mieci oraz szczotke
WC. Kosze na $mieci nalezy umieScic w rowniez pomieszczeniach aneksu

kuchennego.

Dodatkowo proponuje sie zamontowanie odbojnikow gumowych, w szczegolnosci
przy drzwiach prowadzgcych do pokoi mieszkalnych, dzieki czemu otwierane drzwi nie

bedg uderza¢ w sciane.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Warunki ogoélne stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatw i ich montazu.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne".
Zgodnie z zapisami ST, przepisami prawa oraz wytycznymi producentow
transportowanych materiatéw, sprzetu i urzgdzen.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogolne".

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Montaz wytgcznie z godnie z wytycznymi producentdw.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiajgcym, wytycznymi Inspektora
Nadzoru. Wymagania dla robo6t przygotowawczych podano w punkcie 5.1.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w umowie, niniejszej SST i wytycznymi
Inspektora, a w razie okreslenia w w/w w obecnosci Inspektora.

Badania przed przystgpieniem do robot:
e sprawdzenie wizualne wygladu, sposobu i trwatosci montazu,
e sprawdzenie zgodnosci montazu z wytycznymi producentow.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robo6t podanymi
w ST "Wymagania Ogoélne" oraz zgodnie z zapisami umownymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Jednostkami obmiarowymi sg: m?, m®, mb, szt. — w zaleznoéci od rodzaju robét.
8. ODBIOR ROBOT
Odbidr bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST.

Odbiorowi i sprawdzeniu bedg podlegaty:
e zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczna,
e jako$¢ materiatow.
e sprawdzenie sposobu montazu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
¢ Wytyczne producentdw oraz normy dla montowanych urzadzen.

UWAGA! Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie, nalezy kazdorazowo
sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzgdzen, norm i przepisow.
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UWAGI KONCOWE

UWAGA! Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu
o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inspektrem
Nadzoru.

UWAGA! Wykonawca analizujgc opis techniczny, dokumentacje techniczng
(w tym: STWIORB, BiOZ, czes¢ rysunkowa) przedmiotu zamdwienia powinien zatozyc,
ze kazdemu odniesieniu o ktorym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP uzytemu
w w/w dokumentach towarzyszy wyraz ,,lub réwnowazne".

UWAGA! W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zatgcznikach
zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane przyktadowo i okreslajg
jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw lub urzadzen zamiennych, lecz
o parametrach technicznych i jakosciowych réwnowaznych lub lepszych, ktorych
zastosowanie w zaden sposoéb nie wptynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie
rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym. Wykonawca, ktory zastosuje
urzgdzenia Ilub materiaty rownowazne, bedzie obowigzany wykaza¢ przed
przystgpieniem do realizacji, ze zastosowane przez niego urzgdzenia i materiaty
spetniajg wymagania okreslone w dokumentac;ji projektowe;j.

UWAGA! Rysunki i czeS¢ opisowa (w tym specyfikacje techniczne)
sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie,
a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie powinny by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek
z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie
do rozstrzygniecia problemu.

UWAGA! Okres gwarancji na wykonanie robot wraz z okresem ich rekojmi
powinien zosta¢ okreslony w umowie o ich wykonanie. Dla wmontowanych urzadzen
Wykonawca zapeni okres gwarancji rowny minimum okresowi gwarancji udzielanej
przez producentéw urzgdzen.

UWAGA! Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie, nalezy kazdorazowo
sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych w dokumentacji projektowej rozporzgdzen,
norm i przepisow.

UWAGA! Biuro projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie

nieuzgodnione zmiany wynikajgce z uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych,
technologicznych, konstrukcyjnych oraz zmian wprowadzanych przez Inwestora.
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