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WYTYCZNE DLA MISKI USTEPOWEJ

-gorna krawedz deski powinna sie znajdowac na wysokosci 46—48 cm,
-0os muszli nie blizej niz 45 cm od Sciany,
-deska klozetowa powinna by¢ jednolita, bez wyciec¢, stabilng,
-porecze:
— montowane w odlegfosci 40 c¢cm od osi muszli (do osi poreczy) oraz na wysokosci
70-85 cm(gérna krawedz poreczy),

— o dfugosci 75-90 cm (podnoszone z obu stron muszli),

— w przypadku mozliwosci tylko jednostronnego przesiadania sie, dopuszcza sie
montowaniejednego opuszczanego pochwytu i jednego mocowanego na stafe —po
przeciwnej stronie wzgledem miejsca odstawczego, na wysokosci /0—85 cm od posadzki,
dfugosci min. 80 cm,

-spfuczka:

— uruchamianie sptfuczki moze sie odbywac¢ automatycznie lub recznie, nie moze byc

to spfuczka obsfugiwana za pomocg nogi,

— przycisk spfuczki powinien sie znajdowac¢ z boku miski ustepowe] na wysokosci

nieprzekraczajgce] 80—120 cm,
Dodajnik papieru toaletowego powinien sie znajdowa¢ na wysokosci 60—/0 c¢cm od posadzki,
w okolicy przednie] krawedzi miski ustepowe].

WYTYCZNE DLA UMYWALKI

-wysokosc umywalki:
— gorna krawedz na wysokosci /5—85 cm od posadzki,
— dolna krawedz nie nizej niz 60—7/0 cm od posadzki,
-przestrzen manewrowa przed umywalkg o wymiarach 90x150cm, z czego nie wiece]
niz 40 cm tej przestrzeni moze znajdowac sie pod umywalkg,
-baterie:
— powinny by¢ uruchamiane dzwignig (najlepiej z przedtuzonym uchwytem), przyciskiem
lub automatycznie,
— nie nalezy stosowac baterii obsfugiwanych przy pomocy kurkow,
-lustro powinno byc zamontowane w taki sposob, aby jego dolna krawedz znajdowafa sie
nie wyzej niz 100 cm od poziomu posadzki —powinno mie¢ mozliwos¢ requlacji osi poziome],
-dozownik mydfa, suszarka/reczniki powinny by¢ zlokalizowane jak najblize] umywalki
na wysokosci 80—110 cm od poziomu posadzki,
-porecze:
— montowane po obu stronach umywalki na wysokosci 90—-100 cm, w odlegfosci nie mniejsze]
niz 5 cm pomiedzy krawedzig poreczy a umywalkg.

WYTYCZNE DLA NATRYSKU

-natrysk powinien by¢ dostepny dla osdb poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim, w zwigzku
z tym nalezy wyprofilowa¢ w podfodze odpowiednie spadki w posadzce, w celu odprowadzenia
wody do kratki sciekowe],
-kabina natryskowa niezamknieta, przy odpowiednim wyposazeniu i zastosowaniu siedziska
oraz zapewnieniu odpowiednie] przestrzeni manewrowe] moze byc uzytkowana przez osobe
poruszajgcq sie na wozku inwalidzkim i powinna miec wymiary:

— minimalna szerokos¢ 90 cm,

— minimalna powierzchnia kabiny 0,9 m?2 ,

— minimalna powierzchnia manewrowa przed kabing 90x120 cm,
-bezprogowa powierzchnia niecki moze rowniez stuzyc jako wieksza (o wymiarach 150x150 c¢cm)
czesc podstawowe] powierzchni manewrowe],
-prysznic nalezy wyposazyl w siedzisko, mocowane do sciany, na wysokosci 42—50cm
od podfogi,
- porecze powinny byé montowane na wysokosci 80—-100 cm nad poziomem podfogi;
-sfuchawka prysznicowa powinna:

— byt wyposazona w gietki wgz o dfugosci co najmnie] 150 cm pofgczony ze sfuchawkg
prysznicowg oraz pionowym panelem prysznicowym

— znajdowac sie na wysokosci 90—210 ¢cm nad poziomem podfogi,

— powinna miec¢ regulowang wysokosc,
-baterie z termostatem powinny znajdowac sie na wysokosci 80—90 cm nad poziomem podfogi.

UWAGI:
1. Rysunek nalezy rozpatrywaé réwnolegle z projektami branzowymi.
Projekt architektoniczny jest opracowaniem nadrzednym. Projekty branzowe
nalezy rozpatrywac 1qcznie z projektem architektury.
2. Wymiary drzwi podane w Swietle oscieznic. Wymiary okien, witryn,
zestawdw okiennych, rolet podane w $swietle muru. Rozpatrywaé¢ wg legendy
rysunkowej.
3. Rysunek nalezy rozpatrywaé tqcznie z pozostatymi elementami
sktadajgcymi sie na komplet dokumentacji projektowej.
4. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowe]j obowiqzujg:

a) Prawo Budowlane oraz obowiqzujgce “warunki techniczne”, ustawy
i rozporzqgdzenia;

b) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

c) obowigzujgce Normy (wg P.K.N.);

d) instrukcje i wytyczne producentéw i dostawcéw materiafow
budowlanych i instalacyjnych.
5. Przed przystgpieniem do realizacji, w fazie wykonawcze], wszystkie
wymiary nalezy sprawdzic na budowie.
6. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani tez uzywa¢ go joko
szablonu.
7. Wszelkie prace wykonac zgodnie z technologiq producenta, z uzyciem
systemowych akcesoridw, zgodnie ze sztukg budowlang.
8. Inwentaryzacja zostafa opracowana w zakresie niezbednym do
wykonania robdt budowlanych.
9. Wykonawca analizujqc opis techniczny, dokumentacje techniczng
(w tym: STWIORB, BiOZ, czes¢ rysunkowa) przedmiotu zamdwienia powinien
zafozye, ze kazdemu odniesieniu o ktérym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2
i ust. 3 PZP uzytemu w w/w dokumentach towarzyszy wyraz ,,lub
réwnowazne”.
10. W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zatgcznikach
zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, Zze sq podane przyktadowo
i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jokosciowe oraz
wymagany standard. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw lub urzgdzen
zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jokosciowych réwnowaznych
lub lepszych, ktorych zastosowanie w Zzaden sposdb nie wpfynie negatywnie
na prawidfowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym.
Wykonawca, ktoéry zastosuje urzqdzenia lub materiaty rownowazne, bedzie
obowigzany wykaza¢ przed przystgpieniem do realizacji, ze zastosowane
przez niego urzqdzenia i materiafy spefniajg wymagania okreslone

w dokumentacji projektowe].

Inwestor:
Zespdt Szkot Centrum Ksztafcenia Rolniczego
im. Jozefa Pifsudskiego w Okszowie
ul. Szkolna 2, 22—105 Qkszow

Branza:
architektoniczna

Nazwa inwestycji:

Przebudowa instalacji grzewczej, wodnej
i kanalizacyjnej wraz z przebudowq pokoi
mieszkalnych oraz innych pomieszczen w budynku
internatu Faza:

Temat opracowania: projekt budowlano—
wykonawczy

Przebudowa pomieszczenn w internacie

Adres inwestycji:
22—-105 Okszdw; ul Szkolna 2
jedn. ewid. 060303_2— Chefm Data: 02.2020
Obreb 080303_2.0043 Okszdw—Kolonia, orar b "
dz. nr ewid 322/104

Wykonawca:
K 30 Sp. z o.0.
ul. Kielecka 30/5, 02—530 Warszawa
e—mail: biuro@k30.com.pl
tel. 570 009 455, 664 566 191
NIP: 512—37-41-007
Funkeja Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
) mgr inz. arch. 174 /LBOKK /2016
Projektant Joanna Drozdowska |spec. architektoniczna
Asystent L
projektanta mgr inz. arch. Justyna Boczek
Skala Nr rysunku
Detale montazu urzqdzen
N k
azwa rysunku dla niepetnosprawnych 1:10 A/9




