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1. WSTĘP 

 Przedmiot specyfikacji technicznej 1.1.

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania 

i odbioru robót w ramach zadania „Przebudowy instalacji grzewczej, wodnej  

i kanalizacyjnej wraz z przebudową pokoi mieszkalnych oraz innych pomieszczeń  

w budynku internatu ZSCKR” w Okszowie na działce ew. nr dz. 322/104 w obrębie 

060303_2.0043 Okszów-Kolonia przy ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów.   

 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 1.2.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych w obiekcie wymienionym 

w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych 

w projektach budowlanych dotyczących przebudowy. Obejmują prace związane  

z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót, wykonywanych na 

miejscu. 

 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 1.3.

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. ST i SST zgodne są 

z zasadami "Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu  

i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

Zbiór ten zawiera niżej wymienione szczegółowe specyfikacje techniczne: 

 SST 01 – CPV 45111100-9: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE 

 SST 02 – CPV 45262500-6: ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 

 SST 03 – CPV 45421000-4: ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 

 SST 04 – CPV 45410000-4: TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 

 SST 05 – CPV 45430000-0: PODŁOŻA I POSADZKI 

 SST 06 – CPV 44411000-4 ARTYKUŁY KUCHENNE I ŁAZIENKOWE 

 

 Określenia podstawowe 1.4.

Użyte w ST i w SST wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

 Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa 
Piłsudskiego w Okszowie lub podmiot przez Niego wskazany. 

 



K30 Sp. z o. o., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl 

S
tr

o
n
a
  

6
 

 Budynek – obiekt budowlany, „który jest trwale związany z gruntem wydzielony 

z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 

i dachy”.  

 Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie,montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Roboty opisane w projekcie 

budowlanym wchodzą w zakres zamówienia podstawowego, nawet jeżeli nie 

zostały ujęte w projekcie wykonawczym i przedmiarze robót. 

 Roboty zamienne – roboty polegające na wykonaniu prac przy wykorzystaniu 

innych materiałów, czy technologii niż przewidziano w dokumentacji projektowej.  

 Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegającym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 

konserwacji. 

 Bieżąca konserwacja lokalu - prace polegające na wymianie jednych elementów 

na drugie, które nie ingerują w stan pierwotny pomieszczeń. 

 Teren budowy/prac – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 Dokumentacja projektowa – dokumentacja projektowa zadania inwestycyjnego 

wraz z załącznikami opracowana na podstawie rozporządzenia w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Dokumentacja projektowa, po jej opracowaniu przez zespół projektowy, została 

odebrana i zaakceptowana przez Zamawiającego.  

 Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

 Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

 Obmiar robót – pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywanych w celu 

weryfikacji i ich ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

 Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie.  

 Norma europejska –  normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako 

standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD), zgodnie 

z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

 Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną 

zdolności produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania 
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w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz 

określonych warunków jego zastosowania i użycia. 

 Wspólny słownik zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 

słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003. 

Stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 

z dniem 20 grudnia2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 

obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, 

tzn. od 01 maja 2004 r. 

 Inspektor nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor 

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole jakości i ilości wykonanych 

robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych 

i zanikających, badania i odbiorze gotowego obiektu. 

 Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót  

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach ich 

realizacjikontraktu, ponoszącą ustawowa odpowiedzialność za prowadzoną 

budowę. 

 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będącą autorem dokumentacji 

projektowej. 

 Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 Wyrób budowlany – wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu 

w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego 

właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku 

do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych. 

 Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa 

i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalnie nazwa odbioru robót 

ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń 

instalacji urządzeń technicznych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór 
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części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, 

przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany 

jako odbiór końcowy. 

 Odbiór gotowy obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też 

odbiorem końcowym, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbierze) od 

Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób 

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez Inwestora, ale nie 

będącą Inspektorem nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się 

po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, 

łączniez zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 

terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu 

przez niego dokumentacji po wykonawczej. 

 Certyfikacje zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 

certyfikującą, potwierdzający że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczna. 

 Wyrób budowlany – wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu 

w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego 

właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku 

do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych. 

 ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

 PZH – Państwowy Zakład Higieny. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 

i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem przekazanym przez 

Zamawiającego, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia 

jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyliczenie (sztuk  

i powierzchni) wszystkich elementów robót zgodnie z zakresem przewidzianym 

w dokumentacji projektowej . 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 

wytycznych wykonania i odbioru robót. 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczania na polecenie Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru 

następujących dokumentów: rysunki robocze, aktualizacja harmonogramu robót, 

dokumentacja powykonawcza. 
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 Przekazanie terenu prac 1.5.1.

Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren prac. Na Wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za ochronę terenu do chwili odbioru ostatecznego robót. 

 Zgodność robót z dokumentacją projektową ST i SST 1.5.2.

Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz ew. dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do 

umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według 

otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, 

że dokumentacja projektowa nie pokrywa w całości zamierzeń robót budowlanych, 

Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je do akceptacji 

Zamawiającemu. 

Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego wykonania zamówienia, w tym 

wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji, jak również robót nie 

ujętych w dokumentacji technicznej, a których wykonanie niezbędne w celu 

poprawnego wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamówienia, z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i/lub 

Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne  

z dokumentacją projektową, ST i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane  

i wykonane na koszt Wykonawcy. 

 Zabezpieczenie terenu prac 1.5.3.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac aż do zakończenia 

i odbioru ostatecznego robót. Koszt w/w nie podlega odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
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 Ochrona własności i urządzeń 1.5.4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, 

spowodowane przez jego działania podczas realizacji prac oraz za ochronę 

istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się  

w obrębie prac. Gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń nie 

ujętych w niniejszej dokumentacji, Wykonawca ma obowiązek poinformować 

Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego o każdym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji. 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 1.5.5.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenie robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania remontu i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznychi innych, a wynikających 

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie jego sposobu działania. 

 Ochrona przeciwpożarowa 1.5.6.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel Wykonawcy. 

 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1.5.7.

 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 

odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 

personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania 

zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

są wliczone w cenę ryczałtową. 

 Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązującychw zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale 

utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie 

z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na terenie prac, we 

wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 

magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, 

w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
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za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 

realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

 Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie 

będzie akceptowane. 

 Strefa niebezpieczna, w której istnieje możliwość spadania z wysokości 

przedmiotów powinna być oznakowana i ogrodzona w sposób uniemożliwiający 

dostęp osobom postronnym.  

 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót opisano w BIOZ. 

 Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie prac powinny być wykonane oraz 

utrzymywanie i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia 

pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem 

prądem elektrycznym.  

 Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne niezbędne przy pracy 

winny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia 

z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

pracy osób obsługujących takie urządzenia.  

 Maszyny i urządzenia wykorzystywane przy pracach winny być montowane  

i eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta tych urządzeń oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

 Ochrona i utrzymanie robót 1.6.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 

 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 1.7.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy  i wytyczne, które są 

w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY 

Każdy materiał i wyrób budowlany powinien posiadać dokumenty świadczące  

o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, zgodnie  

z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881), karty techniczne lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania. Wykonawca 

przedstawi stosowne na każde wezwanie Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 

Każdy materiał i wyrób stosowany do wykonania robót powinien mieć: 

 oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności  

ze zharmonizowaną normą europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm,  

z europejska aprobata techniczna lub krajową specyfikacja techniczna państwa 
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członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 

Komisję Europejską, albo 

 oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności  

z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 

budowlany”. 

Do wykonania robót budowlanych w budynkach użyteczności publicznej należy 

stosować materiały posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Wykonawca na każde wezwanie przedłoży Zamawiającemu szczegółową informację  

o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, itp.  

W przypadku materiałów, dla których w ST lub SST wymagane są atesty, każda partia 

dostarczona na teren prac musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Oznakowanie materiałów i wyrobów (lub ich opakowań) powinno umożliwiać 

identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji  

(ew. nr partii). 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem. 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach  

i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą 

Techniczną. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia 

tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu prac, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane  

i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się, że 

nie będzie przyjęty i zostanie usunięty na koszt Wykonawcy oraz niezapłacony. 

Wszystkie materiały i urządzenia montowane jako nowe w obiekcie powinny być 

fabrycznie nowe, tj. ich rok produkcji nie może być starszy niż 2019 i nie mogą 

pochodzić z demontażu z tego lub z innych obiektów. 

 Materiały zgodnie z SST. 

Rozwiązanie systemowe od producentów. 

 



branża architektoniczna   

 
K30 Sp. z o. o., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl 

S
tr

o
n
a
  

1
3
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane  

i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone  

w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 

oraz dojazdach do terenu budowy. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji 

robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 

wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających  

z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

W przypadku korzystania z zewnętrznych firm transportowych (podwykonawcy, 

kontrahenci, dostawcy), Wykonawca odpowiada za szkody poczynione przez nich 

zatrówno na transportowanym materiale, jak i za szkody powstałe w wyniku działania 

srodków transportu (np. uszkodzenia nawierzchni). Przewożony ładunek zabezpieczyć 

przed spadaniem i przesuwaniem. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 

elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane 

do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 

odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić  

w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem 

organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę i/lub poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie wszystkich elementów 

robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt z wyjątkiem sytuacji, kiedy dany błąd okaże się 

skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takżew normach  

i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez 

Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej 

kolejności przygotować i zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie obiektu 

powinno polegać na ogrodzeniu, uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów oraz 

umieszczeniu napisów informacyjnych o grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie 

wstępu na przedmiotowy teren osób nie zatrudnionych przy robotach. 

Demontaż 

Materiały do demontażu rozbierać ręcznie lub mechanicznie.  

Otrzymane w związku z rozbiórkami/demontażem odpady należy w pierwszej 

kolejności poddać odzyskowi, a jeżeli jest to niemożliwe (lub nie zezwala na to 

dokumentacja projektowa) należy je unieszkodliwić oraz wywieźć na wskazane 

miejsce składowania odpadów, na co Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty 

powierdzające dokonanie w/w czynności. Odpady należy usuwać w sposób 

ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. 

Wywóz/Utylizacja materiałów 

Wszelkie materiały z rozbiórki i demontażu oraz materiały pozostające (w tym 

odpadowe) po wykonaniu prac należy posegregować, składować i wywieźć  

na wysypisko lub przekazać właściwemu podmiotowi celem utylizacji zgodnie  

z odpowiednimi przepisami obowiązującymi dla danego materiały pochodzącego  
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z demontażu/rozbiórki. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi 

dokumenty potwierdzające wykonanie w/w. 

UWAGA! Zabrania się wyrzucania materiałów z demontażu/rozbiórki, jak i tych 

pozostających po wykonaniu prac, do kontenerów/pojemników na odpady 

użytkowanych przez Zamawiającego w ramach jego codziennej działalności!  

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru takiej 

czynności, Wykonawca zostanie obarczony kosztami dokonania segregacji 

kontenerów/pojemników użytkowanych przez Zamawiającego i wywozu tych 

materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

UWAGA! W przypadku rozwiązań systemowych od producentów należy 

bezwzględnie przestrzegać instrukcji wykonania/montażu od producenta. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru w/w instrukcje dla każdego elementu przed 

rozpoczęciem danego etapu prac. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem 

i wykonaniem, aby osiągnąć założoną  jakość robót. 

 Zasady kontroli jakości robót 6.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. 

Zapewni on odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 

materiałów oraz jakości wykonania robót 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

Koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 

w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związanez 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 Pobieranie próbek 6.2.

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

 Badania i pomiary 6.3.

Wszelkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
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w Specyfikacjach Technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora Nadzoru. 

 Raporty z badań 6.4.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów 

z wynikami badań. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego 

zaaprobowanych. 

 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 6.5.

Inspektor Nadzoru dokonując weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez 

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników 

własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Certyfikaty i deklaracje 6.6.

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 które spełniają 

wymogi Specyfikacji Technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 

Specyfikacje Techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać  

te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

instrukcji Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Objętości będą liczone w m3 jako długość 
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pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone długościowo, 

będą mierzone w metrach, powierzchnie w m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty objęte STWiORB odbiera Zamawiający/Inspektor Nadzoru na podstawie 

przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, dzienników pomiarowych i protokołów. 

W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty 

uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest 

do ich poprawy na własny koszt. 

 Rodzaje odbiorów robót  8.1.

W zależności od ustaleń, roboty podlegające następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbioru robót polegających na wykonaniu prac budowlanych należy dokonać 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych”. Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 

przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie 

z dokumentacją projektową i poleceniami kierownika budowy, a także obowiązującymi 

normami i przepisami.  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnienia wykonane 

w trakcie robót, 

 dziennik budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 

wydane przez dostawców materiałów), 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych. 

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 

usterek, 

 aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia). 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ustalenia ogólne 9.1.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość prac sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 Warunki umowy 9.2.

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań zawartych 

w Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki określone  

w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 

z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 

2002 nr 108 poz. 953). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w  sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 

poz. 177 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 



branża architektoniczna   

 
K30 Sp. z o. o., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl 

S
tr

o
n
a
  

1
9
 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. 

zmieniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 

2002w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/. 

 

UWAGA! Ze względu na zmiany w prawodawstwie, należy każdorazowo 

sprawdzić aktualizację wymienionych w niniejszym dokumencie rozporządzeń, norm  

i przepisów. 
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11. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 01 – CPV 45111100-9: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, 

ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 

1. WSTĘP 

 Przedmiot  1.1.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych. 

 Zakres stosowania  1.2.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Zakres robót objętych  1.3.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót z pkt. 1.1, a w szczególności:  

 Wydzielenie i zabezpieczenie terenu prac; 

 Prace rozbiórkowe wewnątrz obiektu: 

o powiększenie otworów drzwi wewnętrznych na parterze  – przez rozkucie 

bocznych filarów istniejących otworów drzwiowych do szer. otworu (w świetle) 

90 cm i montaż nowego nadproża, 

o rozebranie ścianek działowych, 

o rozebranie ścianek systemowych, 

o usunięcie istniejącej armatury łazienkowej w pomieszczeniach gdzie obecnie 

znajdują się łazienki oraz natryski 

o  skucie posadzek w miejscu gdzie zostały wydzielone łazienki i toalety 

o wykonanie odpowiednich przebić przez ściany – wykonanie otworu  

w ścianie wewnętrznej pod nowe drzwi, demontaż starych drzwi 

o skucie płytek ze ścian w pomieszczeniach gdzie obecnie znajdują się toalety, 

natryski i kuchnie 

o wykonanie podkładu posadzkowego 

 Inne niezbędne prace rozbiórkowe i przygotowawcze; 

 Wywiezienie gruzu spryzmowanego na miejsce składowania odpadów; 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 1.4.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność  

z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora. 
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2. MATERIAŁY 

 Warunki ogólne stosowania materiałów 2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność  

z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora. 

Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych 

dopuszczających je do stosowania w budownictwie, jak również innych przepisów 

technicznych wynikających ze znajomości sztuki budowlanej, wiedzy inżynierskiej  

i postępu techniczno-technologicznego w budownictwie. 

 Stosowane materiały 2.2.

Dla robót przygotowawczych i rozbiórkowych materiały nie wstępują. Materiały 

pomocnicze służące rozbiórce użyć zgodnie z zastosowaną technologią rozbiórki. 

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 3.1.

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno  

w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych. 

 Sprzęt stosowany 3.2.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót przygotowawczych  

i demontażowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu:łomy, palniki acetylenowe, przecinak, piły tarczowe, widiowe, kliny i młoty, 

łopaty i szufle, przecinki stalowe, agregaty acetylenowe, taczki, drobny sprzęt 

pomocniczy. 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu 4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 

Zgodnie z zapisami ST, przepisami prawa oraz wytycznymi producentów 

transportowanych materiałów, sprzętu i urządzeń. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

Gruz należy utylizować lub ponownie wykorzystać, Zamawiający nie będzie  

w tym wypadku rościł żadnych praw własności, w przypadku utylizacji na wysypisku 

należy dostarczyć dokumenty potwierdzające utylizację. Elementy z rozbiórek 

podlegające bezwzględnej utylizacji (np. odpady niebezpieczne) należy wywieźć 
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odpowiednio na wysypisko lub składowisko złomu. 

Opis prac 

 Rozbiórka ścian działowych i ścian systemowych (wraz z drzwiami) oznaczonych  

w cześci rysunkowej wg przedstawionej legendy. 

 Demontaż drzwi wewnętrznych, 

 Demontaż istniejącej infrastruktury sanitarnej tj. umywalki, ustępy, punkty poboru 

itp. (zgodnie z wytycznymi branży sanitarnej). 

 Demotaż istniejącej infrastruktury elektrycznej tj. oprawy, gniazda, przewody  

z demontowanych ścian itp. (zgodnie z wytycznymi branży sanitarnej). 

 Rozkuć otwory pod nowoprojektowane drzwi 

 Demontaż parkietu w miejscu gdzie zaprojektowano łazienki oraz w miejscu 

stawiania ścian działowych 

 Prace porzadkowe oraz utylizacja odpadów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiającym, wytycznymi Inspektora 

Nadzoru. Wymagania dla robót rozbiórkowych i przygotowawczych podano  

w punkcie 5. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 

prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w umowie, niniejszej 

SST i wytycznymi Inspektora, a w razie określenia w w/w w obecności Inspektora. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru robót podanymi  

w ST "Wymagania Ogólne", zapisami umownymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Jednostki obmiarowe: m2, m3, mb, szt. – w zależności od rodzaju robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne" oraz w umowie. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 108, poz. 953). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

UWAGA! Ze względu na zmiany w prawodawstwie, należy każdorazowo 
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sprawdzić aktualizację wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów. 

 

SST 02 – CPV 45262500-6: ROBOTY MUROWE 

1. WSTĘP 

 Przedmiot  1.1.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

murowych dla scian działowych dla nowoprojektowanego podziału pomieszczeń oraz 

zamurowani, w miejscu gdzie przesunięto otwory drzwiowe. 

 Zakres stosowania 1.2.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Zakres robót  1.3.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót z pkt. 1.1, a w szczególności:  

 Prace przygotowawcze, 

 Murowanie ścian działowych, 

 Częściowe zamurowanie otworów drzwiowych, spowodowane ich przesunięciem, 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 1.4.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność  

z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

 Warunki ogólne stosowania materiałów 2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność  

z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej, poleceniami Inspektora. Wszelkie 

materiały muszą odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat techn. dopuszczających 

je do stosowania w budownictwie, jak i innych przepisów wynikających ze znajomości 

sztuki budowlanej, wiedzy inżynierskiej i postępu technologicznego w budownictwie. 

 Stosowane materiały 2.2.

Stosować materiały zgodne z zestawieniami w Dokumentacji Projektowej. Do 

wykonania opisanego zakresu robót należy zastosować materiały: 

 bloczki z betonu komórkowego 12 cm dla nowoprojektowanych ścian, 

 bloczki z betonu komórkowego 15cm w miejscu zamurowań, 

 zaprawa cementowa, 

 wstawienie nowych nadproży systemowych, 

 materiały dostarczone powinny być nieuszkodzone 
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 odbiór dostarczonej partii polega na sprawdzeniu zgodności z zamówieniem ilości 

gatunku, oryginałem opakowania 

 przechowywanie materiału powinno być zabezpieczone od uszkodzeń lub 

zniszczeń 

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 3.1.

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno  

w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 Sprzęt stosowany 3.2.

Sprzęt potrzebny do wykonania robót to: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, 

czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz narożny, pion  

i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra. 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu 4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 

Zgodnie z zapisami ST, przepisami prawa oraz wytycznymi producentów 

transportowanych materiałów i sprzętu. Wykonawca powinien posiadać samochód 

dostawczy do przewozu materiałów i urządzeń o mniejszych gabarytach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Roboty przygotowawcze 5.1.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne".  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Roboty murowe 5.2.

Prawidłowe przewiązanie elementów w murze zapewnia równomierny rozkład 

obciążeń i odkształceń. Przy wykonywaniu murów należy kierować się następującymi 

zasadami: 

 Elementy powinny być układane na płasko, co zapewnia najlepszą równowagę 

muru, 

 Spoiny poprzeczne i podłużne powinny być usytuowane mijankowo, co zapewnia 

rozkład obciążeń skupionych z jednego elementu na kilka innych, 

 Podczas murowania należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania, która 

ma ogromny wpływ na nośność i trwałość konstrukcji, 
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 W narożnikach i filarach (np. między drzwiowych) występuje często konieczność 

stosowania elementów ułamkowych. Należy stosować elementy uzupełniające  

np.: cegły modularne, lub bloczkiy połówkowe produkowane specjalnie w tym celu,  

 Z uwagi na izolacyjność akustyczną bloczki w ścianach wewnętrznych układa się 

szczelinami prostopadle do lica ściany, 

 Murowanie na suchy styk i na pióro i wpust jest możliwe jedynie w przypadku 

bloczków o odpowiednim kształcie, 

 Ścian działowych nie należy murować na styk ze stropem, lecz pozostawić między 

nimi około 1 cm grubości szczelinę którą później należy wypełnić się pianką 

montażową. Robi się ją po to, żeby uginający się strop – gdy zostanie już w pełni 

obciążony – nie oparł się na ścianie działowej i nie spowodował jej zgniatania 

Przy wystawianiu nadproży należy kierować się następującymi zasadami: 

 Przed wykuciem lub podkuciem istniejącego nadproża należy podstemplować 

stropy po obu stronach ściany. W tym celu ustawić w jednym lub dwóch rzędach 

podpory w rozstawie co 60cm. Oczepy i podwaliny również o przekrojach 20x20cm. 

 Wyciąć gniazda oraz bruzdy poziome o głębokości połowy grubości ściany  

w ścianach 15cm i 24cm. 

 Oparcia dla belek systemowych wg karty producenta, 

 Bruzdę przemyć strumieniem wody pod ciśnieniem i zmoczyć jej powierzchnię 

zaczynem cementowym. Powierzchnię pod oparcia belek wyrównać i utwardzić 

zaprawa cementową 

 Osadzić belki systemowe i podklinować je. Podczas montażu zwrócić uwagę na 

oznakowanie górnej płaszczyzny prefabrykatu. Zbrojenie musi znajdować się  

w dolnej części nadproża 

 Przestrzeń pomiędzy górną stopką belki a murem wypełniamy bezskurczową 

zaprawą lub wilgotną zaprawą cementową o klasie wytrzymałości M15-M20 mocno 

ubijając. 

 Wykonać bruzdę z drugiej strony ściany i osadzić drugą belkę w sposób identyczny 

jak pierwszą.(w przypadku ścian 24cm, przy 15cm wystarczy jedna belka, a różnice 

w grubości wypełnić tynkiem) 

 Po uzyskaniu pełnej wytrzymałości przez zaprawę można przystąpić do zdjęcia 

stemplowania. 

Warunki wykonania i odbioru robót murowych: 

- Zgodnie z Dokumentacja Projektową i zasadami sztuki budowlanej.  

- Wymagania dotyczące odbioru robót murowych z bloczków betonowych należy 

realizować i odbierać zgodnie z wymaganiami PN-68/B-10024 

- Wymagania i badania przy odbiorze. Elementy murowe, zaprawy budowlane  

i elementy pomocnicze powinny być przed wbudowaniem ocenione wzrokowo przez 

murarza, wyroby o złej jakości należy zmieniać na inne. Mury wznosi się równomiernie 
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na całej długości. W miejscach łączenia murów wznoszonych w rożnym czasie należy 

pozostawić zazębienia.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiającym, wytycznymi Inspektora 

Nadzoru. Wymagania dla robót rozbiórkowych i przygotowawczych podano  

w punkcie 5.1. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 

prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w umowie, niniejszej 

SST i wytycznymi Inspektora, a w razie określenia w w/w w obecności Inspektora. 

Kontroli przy robotach murowych powinno podlegać: 

 zgodność zastosowanych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 

i przywołanymi normami, 

 zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z Dokumentacją Projektową, 

 grubość muru oraz wymiary otworów drzwiowych, 

 pionowość powierzchni i krawędzi oraz poziomość warstw bloczków, 

 grubość spoin i ich wypełnienie, 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru Robót podanymi 

w ST "Wymagania Ogólne", zapisami umownymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Jednostkami obmiarowymi są: m2, m3, mb, szt. – w zależności od rodzaju robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne" oraz w umowie, jak 

i zgodnie z wytycznymi producentów montowanych urządzeń. 

Podczas odbioru robót murowych powinny być sprawdzone: 

 zgodność wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, 

 wpisy do dziennika budowy, 

 zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczanych na budowę, 

 wpisy do dziennika budowy - odbiory etapów robót, materiałów i wyrobów, 

 zgodność prac z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm i instrukcji, 

 odchyłki wymiarów murów zgodnie z dopuszczalnymi tolerancjami, 

 odchyłki od prawidłowego wykonania powierzchni i krawędzi z dopuszczalnymi, 

 prawidłowe osadzenie nowych nadproży oraz  

 odchyłek ułożenia w pionie i w poziomie, 

 marka zaprawy, 

 szczególnej uwadze będzie poddana kontrola wykonania spoin, 

 rodzaj zastosowanych materiałów do izolacji, 

 poprawność mocowania materiałów izolacyjnych, 

 grubość warstw materiałów izolacyjnych, 

 dopuszczalne tolerancje i odchyłki przy montażu nadproży PN-B-06281, 
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 pierwsza kontrola bieżąca powinna być przeprowadzona po wykonaniu ~5% robót – 

 ocena i podjęcie decyzji o dalszym wykonaniu robót przez brygadę lub 

Podwykonawcę. 

 - druga kontrola – bieżąca, okresowe kontrole wykonane przez służbę techniczną 

Wykonawcy lub „Inżyniera”. 

 fragmenty źle wykonane powinny być rozebrane i ponownie wykonane nieodpłatnie 

przez wykonawcę. 

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków  

i innych robót wykończeniowych. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 1996-2:2010 Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 2: Wymagania 

projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów 

 PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: 

Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 

 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 

UWAGA! Ze względu na zmiany w prawodawstwie, należy każdorazowo 

sprawdzić aktualizację wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów. 
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SST 03 – CPV 45421000-4: ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI 

BUDOWLANEJ 

1. WSTĘP 

 Przedmiot specyfikacji technicznej 1.1.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z montażem drzwi wewnętrznych, oklejeniem i zakryciem okien. 

 Zakres stosowania  1.2.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowyi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Zakres robót 1.3.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiającei mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1, 

a w szczególności: 

 Prace przygotowawcze, 

 Montaż drzwi wewnętrznych, 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 1.4.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania, zgodność  

z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

 Warunki ogólne stosowania materiałów 2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność  

z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora. 

Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych 

dopuszczających je do stosowania w budownictwie, jak również innych przepisów 

technicznych wynikających ze znajomości sztuki budowlanej, wiedzy inżynierskiej  

i postępu techniczno-technologicznego w budownictwie. 

 Stosowane materiały 2.2.

Stosować rozwiązania systemowe zgodne z zestawieniami w Dokumentacji 

Projektowej. 

stolarka drzwiowa 

Dla pomieszczeń: 

 0.01; 0.03; 0.06; 0.08; – drzwi D1 z fotokomórką przystosowane dla 

niepełnosprawnych, 
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 0.07; 0.09; – drzwi D2 z przeszkleniem (nieotwieralnym) w górnej części, 

podcięciem wentylacyjnym i fotokomórką, przystosowane dla niepełnosprawnych, 

 0.02; – drzwi D3 z z przeszkleniem (nieotwieralnym) w górnej części, podcięciem 

wentylacyjnym i fotokomórką, przystosowane dla niepełnosprawnych, wykładane na 

ścianę - otwierane 180°, 

 0.05; – drzwi D4 pełne z podcięciem (otwory) wentylacyjnym, wykładane na ścianę - 

otwierane 180°, 

 0.12; 1.01; 1.04; 1.09; 2.01; 2.04; 2.09; – drzwi D5 pełne  

 0.11; 0.13; 0.14; 1.02; 1.06; 1.08; 1.10; 1.12; 1.14; 1.16; 1.18; 1.20; 1.22; 1.24; 

1.26; 2.02; 2.06; 2.08; 2.10; 2.12; 2.14; 2.16; 2.18; 2.20; 2.22; 2.24; 2.26; – drzwi 

D6 z przeszkleniem (nieotwieralnym) w górnej części i podcięciem wentylacyjnym,  

 drzwi wewnętrzne, płytowe, z ościeżnicą metalową lub drewnianą  

 drzwi do kabiny – systemowe z płyt laminowanych, 

 

Dokładne wymiary i rodzaj drzwi wg rys. A/05. Wielkość i rodzaj przeszklenia oraz styl 
drzwi wg. wyboru Zamawiającego 

Wszystkie pakiety szklane w stolarce drzwiowej bezpieczne spełniające P2A wg PN-
EN 356 oraz 1/B/1 wg PN-EN 12600. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego 
dostarczy stosowne certyfikaty/atesty na potwierdzenie w/w. Wyłącznie klamki 
bezpieczne typu u-form. 

UWAGA!: Wymiary otworów sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do 

zakupu materiałów i realizacji prac. 

Kabiny sanitarne 

 kabiny sanitarne systemowe z płyt laminowanych, wykonane fabrycznie (wysokość 

 przegród – 200cm) przeznaczone do toalet ogólnodostępych 

 elementy kabin wykonane z płyt wiórowych pokrytych laminatem HPL o gr. 3 cm, 

 konstrukcja kabin wzmocniona, 

 drzwi i ścianki muszą posiadać prześwit 15 cm nad posadzką. 

Materiały dodatkowe 

 pianka poliuretanowa montażowa, 

 masa uszczelniająca elastyczna, silikonowa. 

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 3.1.

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno  

w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
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Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy 

zachowaniu warunków ogólnych określonych w ST i zaakceptowanych przez 

Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu 4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 

Zgodnie z zapisami ST, przepisami prawa oraz wytycznymi producentów 

transportowanych materiałów, sprzętu i urządzeń. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Roboty przygotowawcze 5.1.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Roboty właściwe 5.2.

Przygotowanie ościeży  

Do montażu projektowanych drzwi można przystąpić po zdemontowaniu drzwi 

istniejących oraz po wykonaniu przemurowań w celu uzyskania projektowanego 

podziału pomiszczeń zgodnie z dokumentacją projektową. 

Przed zamówieniem drzwi Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

pomiarów każdego z otworów przeznaczonych pod osadzenie drzwi indywidualnie  

z uwzględnieniem ewentualnych odchyłek od pionu i poziomu. Dopiero po wykonaniu 

pomiarów można przystąpić do zamówienia drzwi. Wszelkie nieprawidłowości 

związane z zamówieniem drzwi o niewłaściwych wymiarach spowodowane brakiem 

wykonania pomiarów przez Wykonawcę stanowią ryzyko Wykonawcy i nie przysługuje 

mu z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

Przed osadzeniem drzwi należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 

którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 

ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Osadzenie i uszczelnienie stolarki drzwiowej 

Montaż bezprogowy dla wszystkich drzwi. (Z uwagi na uwarunkowania 

acrhitektoniczne starszych budynków może wystąpić różnica w wysokościach 

wykończenia posadzek, należy zastosować listwy podprogowe z małym spadkiem) 

Dokładność wykonania ościeży jak dla robót murowych. Ościeżnice mocować za 

pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu (rozstaw nie może przekraczać 70 

cm). Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

Szczeliny między ościeżnicami a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 
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dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy 

sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. Po zmontowaniu dokładnie 

zamknąć i sprawdzić luzy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiającym, wytycznymi Inspektora 

Nadzoru. Wymagania dla robót przygotowawczych podano w punkcie 5.1. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w umowie, niniejszej SST i wytycznymi 

Inspektora, a w razie określenia w w/w w obecności Inspektora. 

Drzwi dostarczone na budowę podlegają kontroli jakości zgodnie z wymogami 

PN-EN 14351-2:2018-12. Dokonując ocenę jakości stolarki należy m. in. sprawdzić: 

 zgodność wymiarów, 

 jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana, 

 prawidłowość montażu, 

 sprawność działania, 

 dokładnośc i estetyka zaklejenia i zakrycia okien. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi 

w ST "Wymagania Ogólne" oraz zgodnie z zapisami umownymi i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

Jednostkami obmiarowymi są: m2, m3, mb, szt. – w zależności od rodzaju robót. 

 

ODBIÓR ROBÓT 

Odbiórna zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne" oraz w umowie, jak  

i zgodnie z wytycznymi producentów montowanych drzwi. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne 

-- Część 2: Drzwi wewnętrzne 

 BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

 BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia. 

 

UWAGA! Ze względu na zmiany w prawodawstwie, należy każdorazowo 

sprawdzić aktualizację wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów. 
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SST 04 – CPV 4541000-4: TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 

1. WSTĘP 

 Przedmiot  1.1.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich i okładzin ścian. 

 Zakres stosowania  1.2.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Zakres robót  1.3.

Roboty, których dotyczy SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1, a w szczególności: 

 Prace przygotowawcze, 

 Roboty tynkarskie wewnętrzne technologią mokrą, 

 Roboty okładzinowe z płytek ściennych (glazura) wewnątrz pomieszczeń (łazienek, 

toalet, pralnio-suszarni, aneksu kuchennego), 

 Uzupełnienie tynków zwykłych kat III, 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 1.4.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność  

z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

 Warunki ogólne stosowania materiałów 2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność  

z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora. 

Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych 

dopuszczających je do stosowania w budownictwie, jak również innych przepisów 

technicznych wynikających ze znajomości sztuki budowlanej, wiedzy inżynierskiej  

i postępu techniczno-technologicznego w budownictwie. 

 Stosowane materiały 2.2.

Stosować materiały zgodne z zestawieniami w Dokumentacji Projektowej. 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne:  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw cementowo-wapiennych 
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należy stosować cement portlandzki, wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Pozostałe materiały: 

 preparat gruntujący do powierzchniowego wzmacniania podłoży przed 

mocowaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem i wylewaniem posadzek, 

 kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania 

PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych, 

 zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat 

technicznych lub norm, 

 płytki ścienne z fugami o gr. 0,2cm w kolorach odpowiadających kolorom płytek. 

 

Farba akrylowa zmywalna: 

Farba półmatowa, bez rozpuszcz. na bazie żywic akrylowych. Klasa 2 odporności 

na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300. Zdolność krycia Klasa 2 wg. PN EN 13 

300. Odporna na środki dezynfekujące. Przepuszczalna dla pary wodnej, niepalna. 

Zastosowanie: materiał użyty na pokrycie sufitów 

Farba lateksowa odporna na szorowanie: 

Farba półmatowa, wodo - rozcieńczona. Klasa 1 odporności na szorowanie na 

mokro wg PN EN 13 300. Zdolność krycia Klasa 2 wg PN EN 13 300. Odporna na 

środki dezynfekujące. Odporna na działanie promieni UV, wysoce przepuszczalna dla 

pary wodnej, niepalna. Zastosowanie: ściany. 

Płytki ścienne: 

Płytka ścienna szkliwiona, spełniająca normę : PN-EN 14411:2012.  

parametry fizyczne: parametry chemiczne : 

 nasiąkliwość max. 15%, 

 wytrzymałość na zginanie min. 23 N/mm2, 

 siła łamiąca min. 500N. 

 odporność na plamienie min. klasa 5, 

 odporność chemiczna min. klasa GLA / A. 
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Materiały gruntujące: 

Gruntowanie ma na celu ujednolicenie powierzchni podłoża, zmniejszenie jego 

chłonności oraz poprawienie przyczepności farby nawierzchniowej. Preparaty 

gruntujące tworzą również barierę wodoodporną w pomieszczeniach, w których 

występuje podwyższona wilgotność powietrza. Dobór preparatów uzależniony jest od 

rodzaju farby, a także producenta, dlatego zaleca się zastosowanie materiałów 

gruntujących wskazanych przez producenta farby. Grunt należy zastosować na 

wszystkich powierzchniach. 

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 3.1.

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno  

w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu 4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 

Zgodnie z zapisami ST, przepisami prawa oraz wytycznymi producentów 

transportowanych materiałów, sprzętu i urządzeń. 

Podczas realizacji prac na budowie materiały przenoszone będą ręcznie. 

Transport kołowy będzie używany jedynie do dowozu materiałów na plac budowy z 

hurtowni. Wykonawca powinien posiadać samochód dostawczy do przewozu 

materiałów i urządzeń o mniejszych gabarytach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Roboty przygotowawcze 5.1.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne".  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Tynkowanie 5.2.

Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinien być zakończone 

zamurowania, okienne. Tynki i szpachle należy wykonywać w temperaturze nie niższej 

niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 

wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. Bezpośrednio przed 
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tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 

substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10%. roztworem 

szarego mydła. Nadmiernie suchą powierzchnią podłoża należy zwilżyć wodą.  

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, 

ilość warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100. Przy 

wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-

10100. Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z 

wymaganiami normy PN- 70/B-10100. Zaprawę o zadanej klasie i wytrzymałości 

wykonać ze składników odpowiadającym wymogom normowym oraz według 

zatwierdzonej receptury. Warunki przystąpienia do robót. Przed przystąpieniem do 

wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, zamurowane przebicia i bruzdy. Podłoże, na którym będą wykonywane 

roboty tynkowe, należy uprzednio oczyścić z brudu, kurzu. 

Przygotowanie podłoża. 

Podłoża dla tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 

Dla zwiększenia przyczepności tynku do podłoża mocuje się siatkę cięto- ciągnioną. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnie podłoża 

należy zwilżyć wodą. Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie 

krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną długości 2m, nie może przekraczać 

3mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty. Odchylenie powierzchni 

tynku od pionu nie może być większe niż 4mm na wysokości kondygnacji. Odchylenie 

powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2mm na 1m. 

Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta tynków należy 

nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię. 

Wykonywanie tynków 

Sposoby wykonania tynków zwykłych wewnętrznych zgodne z danymi 

określonymi w normie PN-70/B-10100.Grubości tynków zwykłych w zależności od ich 

kategorii oraz od podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. Do 

wykonania tynków wewnętrznych należy stosować zaprawy cementowo – wapienne.  

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być 

zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubość tynków 

zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny 

być zgodne z normą PN-70/B-10100. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy 

cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na zwilgocenie w proporcji 1:1:4, 

narażonych na zwilgocenie w proporcji 1:1:2. 
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 Okładziny z płytek 5.3.

Powierzchnie podłoży pod okładziny powinny być równe i tworzyć pionowe lub 

poziome płaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgłębienia lub pęknięcia 

powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na 

kilka dni przed przyklejeniem okładziny.  

Przed przystąpieniem do układania okładzin powierzchni ścian należy także 

sprawdzić jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić 

usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Przed 

przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, 

gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy 

rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin.  

Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny 

mięć jednakowa szerokość, większa niż połowa płytki. Szczególnie starannego 

rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone wzory lub składa się z 

różnego rodzaju i wielkości płytek. Przed układaniem płytek na ścianie należy 

zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania łaty użyć 

poziomicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Spoiny 

podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych 

odstępach) ze spoinami podłogowymi. 

Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą 

zębatą, możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być 

naklejone w ciągu 10 - 30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę  

i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 

Czas korygowania położenia płytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu. Płaszczyzna 

okładziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek 

kierunkowych ze sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny.  

Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie 

ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu 

zaprawy, na której ułożono płytki, najwcześniej po 24 godz. Zaprawę wprowadza się  

w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni 

należy wykonywać używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. 

W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobno 

porowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury „na sucho”.  
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Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować 

profile narożne i wykończeniowe. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, 

aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne 

systemowe. 

 Gładzie 5.4.

Przy wykonywaniu gładzi należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji 

producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy 

tynkarskiej, a także warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. 

Ponadto przy wykonywaniu gładzi należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 

mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego 

poszczególnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej 

mieszanki tynkarskiej, obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy 

technologiczne (np. minimalne przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku 

zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta 

mieszanki tynkarskiej, profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji 

(profile narożnikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem 

zgodności materiału z którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, 

nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami 

narożnikowymi, elementy wpuszczane w tynk  osadzać równomiernie na całym 

obwodzie, w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, w narożnikach 

wypuk łych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe perforowane, nacięcia 

tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego 

etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach wewnętrznych 

nacięcia tynku są niedozwolone, świeże gładzie wewnętrzne w okresie letnim powinny 

być chronione przed zbyt intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami 

deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, 

powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 

 Gruntowanie 5.5.

Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów  

i wosku. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed 

zastosowaniem emulsji usunąć.  

Przygotowanie emulsji – emulsje produkowane są jako emulsje gotowe do 

bezpośredniego użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać, 

dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji 1:1.  

Emulsję nanosić na podłoże nierozcieńczoną, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, 

jako cienką i równomierną warstwę. Do pierwszego gruntowania bardzo chłonnych  

i słabych podłoży można stosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. 

Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez 
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rozcieńczenia. Przyklejanie płytek itp. rozpocząć po wyschnięciu emulsji, tj. m. in. po 

około 2 godzinach od jej nałożenia lub zgodnie z wytycznymi producenta gruntu. 

 Roboty malarskie 5.6.

Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane zakleić lub zakryć. Podłoże 

musi być nośne, suche, czyste, niezakurzone, niezatłuszczone. Sprawdzić, czy farba 

nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego jej transportu 

czy przechowywania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co ją dyskwalifikuje. 

Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyż”. Do pierwszego malowania 

(szczególnie podłoży nasiąkliwych) stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% 

w stosunku do farby, a do drugiego - farbę handlową.  

Powłok malarskich nie można wykonywać na kruszących się podłożach lub na 

starych, pylących się powłokach oraz na powłokach świeżych silnie alkalicznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiającym, wytycznymi Inspektora 

Nadzoru. Wymagania dla robót przygotowawczych podano w punkcie 5.1. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w umowie, niniejszej SST i wytycznymi 

Inspektora, a w razie określenia w w/w w obecności Inspektora. 

Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 

robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 

wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

Odbiór tynków: 

 ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną, 

 dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości łaty kontrolnej 2 m. 

 odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 

1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w po mieszczeniu; poziomego - nie większe niż  

3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 1 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.), 

 niedopuszczalne są następujące wady; wykwity w postaci nalotu 

wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających  

z podłoża, pilśni itp. ,trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia 

i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
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Prace malarskie: 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające  

na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy  

i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk  

lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 

pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie: 

 odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełniana lub bawełniana szmatka kontrastowego koloru. 

 odporności powłoki na zarysowanie. 

 przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

 odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotka lub szmatka. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane  

do dziennika budowy. 

Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania  

z projektem i wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe.  

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia,  

ale nie wpływających w sposób rażący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta 

i Inspektora Nadzoru, roboty te mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim 

procentowym obniżeniem wartości robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami w ST "Wymagania 

Ogólne" oraz zgodnie z zapisami umownymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Jednostkami obmiarowymi są: m2, m3, mb, szt. – w zależności od rodzaju robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  

przy odbiorze. 

 PN-75/B10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych – 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-EN 87:1994. Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

 PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

 PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania 

techniczne. 

 PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe – Definicje, 

wymagania i metody badań – Część 1: Tynki wewnętrzne. 

 PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania  

przy odbiorze. 

 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi  

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

 PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe 

na wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja  

 

UWAGA! Ze względu na zmiany w prawodawstwie, należy każdorazowo 

sprawdzić aktualizację wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów. 
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SST 05 – CPV 45430000-0: PODŁOŻA I POSADZKI 

1. WSTĘP 

 Przedmiot  1.1.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót podłoży i posadzek. 

 Zakres stosowania  1.2.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Zakres robót  1.3.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1, 

a w szczególności: 

 Prace przygotowawcze, 

 Skucia, zerwania okładzin posadzkowych isniejących 

 Wykonanie podkładu podposadzkowego 

 Wykonania posadzki z płytek z terakoty, 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 1.4.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność  

z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

 Warunki ogólne stosowania materiałów 2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność  

z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora. 

Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych 

dopuszczających je do stosowania w budownictwie, jak również innych przepisów 

technicznych wynikających ze znajomości sztuki budowlanej, wiedzy inżynierskiej  

i postępu techniczno-technologicznego w budownictwie. 

 Stosowane materiały 2.2.

Stosować materiały zgodne z zestawieniami w Dokumentacji Projektowej. 
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Terakota: 

Parametry: 

 Barwa: wg wzorca producenta 

 nasiąkliwość wodna – E większe niż 3%, ale mniejsze bądź równe 6%, 

 wytrzymałość na zginanie min. 35 N/mm2, 

 siła łamiąca min. 2500N, 

 ścieralność nie więcej niż 1,5mm 

 odporność na ścieranie (PEI skala 5) 

 odporność na plamienie (klasa min. 4) 

 kwasoodporność nie mniejsza niż 98% 

 ługoodporność nie mniej niż 90% 

 płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130, 

 dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

o długość i szerokość: ±1,5 mm 

o grubość: ±0,5 mm 

o krzywizna: ±1,0 mm 

Klej do płytek 

 Elastyczna zaprawa klejowa o podwyższonej przyczepności i elastyczności, 

charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża i płytek, stabilnością na 

powierzchniach pionowych (brak spływu) 

 Wyrób zgodny z : PN-EN 12004 

 Klasa wg EN 12004 C1T 

 Przyczepność początkowa ≥0,5 N/mm2 

Fuga elastyczna Cementowa, szybkowiążąca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna 
na wodę i zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak 
płytek ) 

Folia w płynie 

Służy do bezspoinowego uszczelniania na zewnątrz i wewnątrz budynków 
nasiąkliwych i porowatych podłoży mineralnych przed szkodliwym oddziaływaniem 
wilgoci i przepływającą bezciśnieniowo wodą. Stosowana jest do wykonywania 
szczelnej, elastycznej powłoki przed przyklejaniem okładzin z płytek ceramicznych na 
balkonach, tarasach, ścianach zewnętrznych i fundamentowych oraz w 
pomieszczeniach narażonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, łazienki, 
kabiny prysznicowe, pralnie). Folię w płynie można stosować na podłoża betonowe, 
jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym również grzejne), mury ceglane wykonane 
na pełną spoinę, tynki cementowe i cementowowapienne, a także tynki gipsowe, płyty 
gipsowo-kartonowe i drewnopochodne. 
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Dane techniczne: 

 Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 

 Temperatura podłoża od +5°Cdo +25°C 

 Minimalna grubość powłoki: 1,5 mm 

 Czas schnięcia pierwszej warstwy: min. 6 h 

 Czas całkowitego utwardzenia powłoki: min. 24 h 

 Przyklejanie płytek ceramicznych: po 24 h 

 Zdolność krycia rys: 1,0 mm 

 Spływ z powierzchni pionowej: brak 

 Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,5 MPa: brak przecieku 

 Przyczepność do podłoża: > 0,5 MPa 

 Konsystencja: ciekła masa 

 Kolor: wg wyboru Zamawiającego 

 Gęstość objętościowa: ok. 1,30 kg/dm3 

 Odporność na wilgoć: okresowo odporna 

 Odporność na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna 

 Odporność na kwasy i zasady: nie odporna 

 Odporność na temperaturę: od -30°C do +50°C 

/wszystkie dane techniczne zostały podane dla względnej wilgotności powietrza 60% i 
temperatury powietrza + 20°C/ 

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 3.1.

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno  

w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 Sprzęt stosowany 3.2.

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 

 szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

 narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 

 packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 

 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

 poziomice 

 wkładki dystansowe, 

 mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 
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 pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 

 gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny, 

 młotek (500 g), 

 przyrząd montażowy, 

 miara drewniana lub zwijana, 

 drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 

 kliny drewniane, 

 klocek do dobijania desek 

 jako podkładu należy używać naturalnych materiałów 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu (dotyczy również płytek 4.1.

ściennych) 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 

Zgodnie z zapisami ST, przepisami prawa oraz wytycznymi producentów 

transportowanych materiałów, sprzętu i urządzeń. 

Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji 

producenta. 

Pakowanie i magazynowanie: 

 Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1m2 płytek. 

 Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę 

sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów 

łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie 

Świadectwem ITB nr...”. 

 Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

 Wysokość składowania do 1,8m. 

 Deski pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1,2m2 paneli. 

 Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę 

sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów 

łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie 

Świadectwem ITB nr...”. 

 Parkiet składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

 Wysokość składowania do 1,8 m. 

4.3 Transport materiałów 

 Płytki i klepki parkietowe przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

 Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm. 

 Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 

ostrzegawczedotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 Roboty przygotowawcze 5.1.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne".  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Roboty podłogowe 5.2.

Do robót podłogowych należy przystąpić po otynkowaniu ścian i sufitów. 

Podkłady i wylewki pod okładziny wykonane w taki sposób aby ujednolicić poziom 

powierzchni docelowych. Ze względu na dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych - wszystkie posadzki z wykończeniami należy wykonać 

bezprogowo (z maksymalną różnicą między poziomami 5mm). 

Terakota 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 

przygotowania podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, 

pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć  

i ubytków. Połączenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny być 

płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki  

i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.  

W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być 

dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej 

lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca 

się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcja producenta).  

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać 

następujące wymagania: 

 powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona  

ze starych powłok malarskich, 

 odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii 

prostej, mierzone łata kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy 

liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 

 odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 

wysokości kondygn., 

 odchylenie pow. od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
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Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika  

z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam całapłytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 

docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim 

dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu  

i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej 

wielkości spoiny. Płytki o dużych wymiarach zalecasię dobijać młotkiem gumowym. 

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu 

wykładziny podłogowej. Płytki tego pasazazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią 

wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) 

dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należyusunąć jego 

nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.  

W trakcie układania płytek należy także mocowaćlistwy wykończeniowe oraz 

inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki  

(tzw. mozaikowe) są powierzchnia licowa naklejane na papier przez co możliwe jest 

klejenie nie pojedynczejpłytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska 

się do ściany deszczułka do uzyskania wymaganejpowierzchni lica. W przypadku 

okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów 

dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim 

namoczeniu woda.  

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia 

płytek. Dokładny czas powinienbyć określony przez producenta w instrukcji 

stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płyteksą nasiąkliwe przed 

spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się 

rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni okładziny 

pacą gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami 

ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 

Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeżą 

zaprawę można dodatkowo wygładzićzaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 

kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą  

z naklejona gładka gąbka. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura  

i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 

poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbka. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny 

nie brudzi trwale powierzchnipłytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych  

i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia 

odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone 

specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony 

od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im 

wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki. 
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Nie dopuszcza się wykonywania okładzin na podłożach pokrytych starymi 

powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, 

wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

Przygotowanie podłoża: 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych 

mogą być ściany lub posadzki betonowe, otynkowane mury z elementów 

drobnowymiarowych lub płyt gipsowokartonowych. Podłoże betonowe powinno być 

czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń bez pęknięć i ubytków. Połączenia  

i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe.  

W przypadku występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe 

uskoki i ubytki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.  

Powierzchnia podłoży pod wykładziny z płytek ceramicznych powinna być zatarta 

na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków oraz pozbawiona zanieczyszczeń. Podkład 

cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymałość 

podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 

ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.  

Podłoże dla podkładu powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz 

nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych 

elementów budynku paskiem papy. W podkładzie powinny być wykonane szczeliny 

dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz 

w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna 

mieć konsystencję gęstą – 5 ÷ 7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa  

w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 

cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. Zaprawę cementową należy układać 

niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej 

grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia  

z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.  

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę  

lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana 

dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 

większych prześwitów niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 

(poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości  

lub szerokości pomieszczenia.  

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie 

wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez 

spryskiwanie powierzchni wodą. 
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Wykonanie podkładu gruntującego: 

Na podłoże za pomocą wałka malarskiego lub pędzla nanieść podkład gruntujący 

do podłoży chłonnych. W pomieszczeniach wilgotnych uszczelnić powierzchnie 

podłogowe, wyprowadzając uszczelnienie na ściany na wysokość co najmniej 15 cm. 

Okładziny: 

Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, 

gatunków i odcieni. 

Wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której będą układane płytki oraz 

przygotować elastyczną zaprawę klejową zgodnie z instrukcją producenta. Elastyczną 

zaprawę klejową rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem ~50˚. Zaprawa 

klejowa powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą zaprawy klejowej powinna pozwolić na wykonanie 

okładziny w ciągu 15 minut.  

Po nałożeniu elastycznej zaprawy klejowej układamy płytki warstwami 

poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę, trzeba ją 

lekko przesunąć po ścianie (ok. 1÷2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby 

warstwa zaprawy klejowej pod płytką miała grubość 4÷6 mm. Przesunięcie nie może 

powodować zgarniania zaprawy klejowej. W celu dokładnego umocowania płytki  

i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe.  

Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar elastycznej zaprawy 

klejowej ze spoin między płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć 

wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. Pasy lub wzory z płytek 

innego koloru czy faktury układać jw., zgodnie z projektem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiającym, wytycznymi Inspektora 

Nadzoru. Wymagania dla robót przygotowawczych podano w punkcie 5.1. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w umowie, niniejszej SST i wytycznymi 

Inspektora, a w razie określenia w w/w w obecności Inspektora. 
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Badania przed przystąpieniem do robót: 

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

równości, ewentualnych ubytków, porowatości, czystości, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 

długości 2 m przykładanej w rożnych kierunkach i w wielu miejscach; prześwit 

pomiędzy łatą, a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

 sprawdzenie stanu zawilgocenia, 

 sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych  

i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Badania w czasie wykonywania robót: 

 prawidłowość wykonania wylewek, 

 prawidłowość ułożenia wzoru, bądź kierunek układania, 

 prawidłowość wykonania styków. 

Badania po wykonaniu robót: 

Sprawdzić należy: jakości (wygląd) całych powierzchni wykładzin, prawidłowości 

wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi 

w ST "Wymagania Ogólne" oraz zgodnie z zapisami umownymi i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

Jednostkami obmiarowymi są: m2, m3, mb, szt. – w zależności od rodzaju robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST.  

Odbiorowi i sprawdzeniu będą podlegały: 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

 suchość i dokładność oczyszczenia podkładu, 

 dokładność przycięcia i przyklejenia, mocowania do podłoża, 

 dokładność dociśnięcia do podłoża, 

 jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawcę, 

 odchylenie płaszczyzny przy użyciu łaty 2,0 m - nie powinno być większe niż  

3 mm na dł. 2,0 m, 

 sprawdzenie sposobu zabezpieczenia wykładzin i innych posadzek do czasu 

całkowitego odbioru. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

 PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, 

charakterystyki i znakowanie 

UWAGA! Ze względu na zmiany w prawodawstwie, należy każdorazowo 

sprawdzić aktualizację wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów. 
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SST 06 – CPV 44411000-4 ARTYKUŁY KUCHENNE I ŁAZIENKOWE 

1. WSTĘP 

 Przedmiot  1.1.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące montażu wyposażenia 

opracowywanych pomieszczeń. 

 Zakres stosowania  1.2.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Zakres robót  1.3.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1, 

a w szczególności: 

 Prace przygotowawcze, 

 Montaż wyposażenia. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 1.4.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność  

z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

 Warunki ogólne stosowania materiałów 2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność  

z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora. 

Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych 

dopuszczających je do stosowania w budownictwie, jak również innych przepisów 

technicznych wynikających ze znajomości sztuki budowlanej, wiedzy inżynierskiej  

i postępu techniczno-technologicznego w budownictwie. 

 Stosowane materiały 2.2.

Materiały zgodne z zestawieniami w Dokumentacji Projektowej. Wyłącznie 

rozwiązania systemowe. 

Łazienki dla niepełnosprawnych – (detal wg. rysunku A/6 i A/8). W skład 

łazienek dla niepełnosprawnych wchodzą następujące elementy:  

- miska WC, którą należy oddalić od tylnej ściany o co najmniej 70 cm zapewniając 

swobodne umieszczenie wózka wzdłuż miski. Zalecana wysokość miski to 46-48 cm 

lub dopasowanie do poziomu wózka. Przycisk do spłukiwania najlepiej umieścić z 
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boku na wysokości  80-120 cm od podłogi. Podajnik papieru toaletowego powinien 

znajdować się na wysokości 60-70cm 

- umywalka, do której wygodna przestrzeń manewrowa to 90x120 cm (dłuższy bok 

na osi umywalki, a pod umywalką może znajdować się do 45 cm tej przestrzeni). 

Górna krawędź umywalki powinna znajdować się na wysokości 75-85cm. 

Zaprojektowano umywalkę o szerokości 60 cm. W sąsiedztwie umywalki znajdują się  

uchwyty zamontowane na wysokości 70-85 cm. W łazience dla osób 

niepełnosprawnych lepiej zrezygnować z szafek podumywalkowych, postumentów,  

a niekiedy warto zdecydować się również na umywalki bezsyfonowe. 

- uchwyty i poręcze dla niepełnosprawnych, które ułatwią korzystanie z innych 

urządzeń, posiadają średnicę rur 3 cm. Ich wysokość powinna wynosić 70-85 cm od 

poziomu posadzki. Wybrano dwa rodzaje poręczy dla niepełnosprawnych przyścienne 

– stałe oraz ruchome – uchylne do góry.  

- lustro uchylne z regulowanym kątem nachylenia. Takie lustro należy zamontować 

je nie wyżej niż 100 cm od posadzki - tylko wówczas osoba siedząca zdoła ustawić je 

samodzielnie. 

- brodzik płytki, wpuszczony w posadzkę lub wykonany z płytek ze spadkiem. 

Ważne jest też zabezpieczenie podłogi wokół strefy kąpielowej, która powinna być 

antypoślizgowa nawet jeśli rozleje się nieco wody. Aby brodzik spełniał wymagania 

powinien być nie mniejszy niż 90x90 cm, a przesłony stanowią zasłonki prysznicowe. 

- siedzisko w prysznicu może mieć postać wstawianego krzesła lub montowanej do 

ściany platformy. Zalecana wysokość to między 43 a 48 cm. Element ten powinien 

posiadać antypoślizgowe powierzchnie oraz ażurowe wykończenie zapewniające 

swobodny przepływ wody. 

Pomieszczenie toalety ogólnodostępnej nr 0.02 jak w.w, (bez brodzika  

i siedziska prysznicowego), dodatkowo zamontować dozownik do mydła i ręczników 

papierowych na wysokości 85-100 cm.  

Wc męski (nr pom: 0.04 i 0.05) wyposażono w dwie umywalki, pisuar oraz miskę 

ustępową, a także dozowniki mydła i ręczników papierowych, przy każdej  

z umywalek. 
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Pomieszczenia łazienek (pom nr: 0.11; 0.13; 0.14;1.02; 1.06; 1.08; 1.10; 1.12; 

1.14; 1.16; 1.18; 1.20; 1.22; 1.24; 1.26; 1.27; 2.02; 2.06; 2.08; 2.10; 2.12; 2.14; 2.16; 

2.18; 2.20; 2.22; 2.24; 2.26; 2.27;  ) zostały wyposażone w  miskę ustępową, 

umywalkę, brodzik na podstawie, zasłonki prysznicowe oraz lustro. 

Pomieszczenia aneksu kuchennego (pom nr: 0.01; 1.03; 2.03) wyposażono  

w  zlewozmywak. 

W pralnio-suszarniach (0.03; 1.04; 2.04) znajdują się pralki oraz zlew 

gospodarczy. 

Każda łazienka i toaleta powinna być wyposażona w kosz na śmieci oraz szczotkę 

WC. Kosze na śmieci należy umieścić w również pomieszczeniach aneksu 

kuchennego.    

Dodatkowo proponuje się zamontowanie odbojników gumowych, w szczególności 

przy drzwiach prowadzących do pokoi mieszkalnych, dzięki czemu otwierane drzwi nie 

będą uderzać w ścianę. 

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 3.1.

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość materiałw i ich montażu. 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu 4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 

Zgodnie z zapisami ST, przepisami prawa oraz wytycznymi producentów 

transportowanych materiałów, sprzętu i urządzeń. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Roboty przygotowawcze 5.1.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne".  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

Montaż wyłącznie z godnie z wytycznymi producentów. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiającym, wytycznymi Inspektora 

Nadzoru. Wymagania dla robót przygotowawczych podano w punkcie 5.1. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w umowie, niniejszej SST i wytycznymi 

Inspektora, a w razie określenia w w/w w obecności Inspektora. 

Badania przed przystąpieniem do robót: 

 sprawdzenie wizualne wyglądu, sposobu i trwałości montażu, 

 sprawdzenie zgodności montażu z wytycznymi producentów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi 

w ST "Wymagania Ogólne" oraz zgodnie z zapisami umownymi i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

Jednostkami obmiarowymi są: m2, m3, mb, szt. – w zależności od rodzaju robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST.  

Odbiorowi i sprawdzeniu będą podlegały: 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

 jakość materiałów. 

 sprawdzenie sposobu montażu. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Wytyczne producentów oraz normy dla montowanych urządzeń. 

UWAGA! Ze względu na zmiany w prawodawstwie, należy każdorazowo 

sprawdzić aktualizację wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów. 
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UWAGI KOŃCOWE 

UWAGA! Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu  

o aktualnie obowiązujące normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inspektrem 

Nadzoru. 

UWAGA! Wykonawca analizując opis techniczny, dokumentację techniczną  

(w tym: STWiORB, BiOZ, część rysunkowa) przedmiotu zamówienia powinien założyć, 

że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP użytemu  

w w/w dokumentach towarzyszy wyraz ,,lub równoważne". 

UWAGA! W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub załącznikach 

zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają 

jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń zamiennych, lecz  

o parametrach technicznych i jakościowych równoważnych lub lepszych, których 

zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie 

rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym. Wykonawca, który zastosuje 

urządzenia lub materiały równoważne, będzie obowiązany wykazać przed 

przystąpieniem do realizacji, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały 

spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej. 

UWAGA! Rysunki i część opisowa (w tym specyfikacje techniczne)  

są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, 

a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie powinny być 

traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek  

z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie 

do rozstrzygnięcia problemu. 

UWAGA! Okres gwarancji na wykonanie robót wraz z okresem ich rękojmi 

powinien zostać określony w umowie o ich wykonanie. Dla wmontowanych urządzęń 

Wykonawca zapeni okres gwarancji równy minimum okresowi gwarancji udzielanej 

przez producentów urządzeń. 

UWAGA! Ze względu na zmiany w prawodawstwie, należy każdorazowo 

sprawdzić aktualizację wymienionych w dokumentacji projektowej rozporządzeń, 

norm i przepisów. 

 

UWAGA! Biuro projektowe nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie 

nieuzgodnione zmiany wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, 

technologicznych, konstrukcyjnych oraz zmian wprowadzanych przez Inwestora. 


