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Branza Sanitarna

OSWIADCZENIE

Niniejszym potwierdzam sporzgdzenie dokumentacji PROJEKT BUDOWLANO
WYKONAWCZY dla:

INWESTOR:
Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Jozefa Pitsudskiego w
Okszowie ul. Szkolna 2; 22-105 Okszéw
TEMAT OPRACOWANIA:

Instalacja wod.-kan. i wentylacji w tazienkach internatu

KATEGORIA BUDYNKU:
IX = budynki szkolne
ADRES INWESTYCJI:
22-105 Okszoéw; ul Szkolna 2
jedn. ewid. 060303_2- Chetm
Obreb 060303_2.0043 Okszow-Kolonia,
dz. nr ewid 322/104

Branza: sanitarna

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w mysl:
art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z pézniejszymi zmianami.

Przedktadana dokumentacja jest kompletna pod wzgledem formalnym, a takze pod
wzgledem celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zostata wykonana zgodnie z umowag, zasadami
wiedzy technicznej, posiada aktualne uzgodnienia miedzy branzami, zostata sprawdzona
pod katem zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa i w petni wystarcza do
realizacji przedmiotowego zadania oraz przedmiar robét jest zgodny z dokumentacja.

Dokumentacje wykonano w oparciu o:

Prawo Budowlane;

Rozporzadzenie ws. szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej;
Rozporzadzenie ws. metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego;
Obowigzujgce normy techniczne w zakresie przedmiotu umowy.

Projektant:
mgr inz. Monika Robak
upr. bud. Nr LUB/0068/PWBS/17
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OSWIADCZENIE

Stosownie do zapisow art.20 ust.1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.)
Niniejszym iz zakres oddziatywania obiektu:

INWESTOR:

Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Jozefa Pitsudskiego w Okszowie

ul. Szkolna 2; 22-105 Okszéw
TEMAT OPRACOWANIA:

Instalacja wod.-kan. i wentylacji w tazienkach internatu

KATEGORIA BUDYNKU:
IX— budynki szkolne
ADRES INWESTYCJLI:
22-105 Okszéw; ul Szkolna 2
jedn. ewid. 060303_2- Chetm
Obreb 060303 _2.0043 Okszow-Kolonia,
dz. nr ewid 322/104

Branza: sanitarna

miesci sie w granicy dziatki nr ewid. 322/104; woj. lubelskie; pow. chetmski;
jednostka ewid.: 060303 _2- Chetm, 61/9; obreb ewid.: 060303 2.0043 Okszéw-
Kolonia.

Obszar oddziatywania wyznaczono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z poz. zmianami w spr. warunkow technicznych

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Projektant:

mgr inz. Monika Robak
upr. bud. Nr LUB/0068/PWBS/17
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|. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wodnej
i kanalizacyjnej w nowoprojektowanych tazienkach w pokojach budynku internatu
ZSCKR w Okszowie zlokalizowanym na dziatce ew. nr 322/104 w obrebie
060303 _2.0043 przy ul. Szkolnej 2 w Okszowie.

1.2. Podstawa opracowania

e Wytyczne Inwestora,

e Wizja lokalna budynku,

e Inwentaryzacja opracowana przez zespét projektowy,
e Projekt instalacji c.o.

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa

e Normy, Akty Prawne, Katalogi Producentéw.

1.3.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje
e projekt instalacji wodociggowej,

e projekt instalacji kanalizacyjnej.
1.4.Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Tereny planowanej inwestycji nie sg objete ochrong konserwatora zabytkow,
zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz 1568 z pdzn. zm.) Teren inwestycji nie znajduje sie rowniez
w obszarze chronionym zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia
2004 (Dz. U. Nr 92, poz.880)
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1.5. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza granicami terenu gorniczego i nie

podlega wptywowi eksploatacji gornicze;.

1.6. Odzialywanie inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie jest ujeta w par. 3.1.56 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010r (Dz. U. Nr 213, poz.1397) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na

srodowisko.

Projektowana inwestycja nie powoduje negatywnego wptywu na srodowisko —

brak ponadnormatywnych emisji zanieczyszczen wody, gleby i hatasu do srodowiska.

1.7. Inne konieczne dane wynikajagce ze specyfikacji, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Brak takich danych.

1.8.Dane obiektu

Przedmiotowy obiekt skfada sie z dwodch, potgczonych ze sobg tgcznikiem
budynkow. Tworzy w planie ksztalt nieregularnej litery ,H”. Budynek wzniesiono |
w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami prefabrykowanymi. Przedmiotowa
czesc obiektu internatu, jest obiektem o trzech kondygnacjach nadziemnych oraz
o stosunkowo niewielkiej powierzchni jednej podziemnej. Budynek internatu ZSCKR
w Okszowie jest w ksztalcie prostokgta przykryty stropodachem, o kacie nachylenia
potaci 3° (5%). Funkcja budynku: budynek internatu. Wejscie do budynku
Zlokalizowane jest od strony zachodniej, pétnocno — wschodniej i potudniowej.

Na pietrze | oraz Il przewidziano pokoje mieszkalne z wydzielonymi tazienkami,

Swietlice, pralnio-suszarnie oraz kuchnie dla mieszkancow internatu. Na poziomie
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parteru zaprojektowano: pralnio-suszarnie oraz kuchnie do uzytku dla mieszkancow
internatu oraz pokoje mieszkalne z wydzielonymi tazienkami w tym dwa pokoje
przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych. Poza tym na parterze zlokalizowano
pracownie. Czes¢ pomieszczeh na parterze budynku zostata dostosowana do
potrzeb osob niepetnosprawnych. Komunikacja pionowa w budynku zapewniona jest
przez dwie klatki schodowe.

Budynek posiada instalacje sanitarne i elektryczne, a takze wentylacje. Z
uwagi na wiek istniejgcych instalacji wod-kan oraz przebudowe pokoi mieszkalnych
z jednoczesnym wydzieleniem tazienek w kazdym z pokoi catg instalacje wod-kan
nalezy wymieni¢ wg niniejszego opracowania.

Zakresem powyzszego opracowania objeto instalacje wody zimnej i c.w.u oraz
instalacje kanalizacji sanitarnej w czesci mieszkalnej budynku internatu -

w nowoprojektowanych tazienkach (zgodnie z czescig rysunkows).

Il. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
2.1 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

Budynek zasilany jest z zewnetrznej sieci wodociggowej poprzez istniejgce

przytgcze.

Projektowang instalacje wody nalezy zakonczy¢ w piwnicy pod fgcznikiem
zaworami odcinajgcymi. Poziomy wody prowadzic po Scianach w czeSci
podpiwniczonej, w posadzce — w korytarzu. Piony prowadzi¢ wspolnie z kanalizacjg
w szachtach. Szachty obudowaé ptytg G-K. Na podejsciu pod piony zamontowaé
zawory odcinajgce. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne
odchylenie od pionu nie przekroczyto 1cm na kondygnacje.

Odstepy miedzy podporami wykona¢ w odstepach przyjetych dla najmniejszej
Srednicy przewodu z polipropylenu stabilizowanego mocowanej do wspornika.
Odstepy co 0,5m dla Dz 16mm, 0,55mm dla Dz 20, 0,60m dla Dz 25mm, 0,75m dla
Dz 0,32mm, 0,85m dla Dz 40mm, 1,0m dla Dz 50mm, 1,15m dla Dz 63mm, 1,25m
dla Dz 75mm.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone przez pomieszczenia

nieogrzewane nalezy izolowa¢ przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na
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zewnetrznej powierzchni przewodow. Przewody instalacji wodociggowej prowadzone
w czesci piwnicznej oraz w szachtach nalezy zaizolowac¢ cieplnie piankg PE
o grubosci 13mm.

Piony nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce spustowe. Instalacje cyrkulacji
nalezy wyposazy¢ w termostatyczne zawory cyrkulacyjne.

Podejscia wodociggowe na odcinku od pionéw do punktéw czerpalnych
przewidziano prowadzi¢ w posadzce podtdg oraz w bruzdach sciennych. Przewody
te powinny by¢ prowadzone w izolacji cieplnej 6mm.

Podejscia wody do urzadzen sanitarnych nalezy zakohczyé zaworami
odcinajgcymi. Przy podejsciach do baterii umywalkowych, natryskowych
i zlewozmywakowych montowa¢ ksztattke tzw. nypel tgcznikowy 15mm
z mozliwoscig podtgczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej, montaz
wykonywaé¢ na wysokosci 60cm od posadzki. Podejscia do baterii czerpalnegj
natrysku nalezy wykona¢ na wysokosci 1,1m od posadzki. Przewody podejs¢ wody
zimnej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody na
systemowej konsoli.

Umywalki w pomieszczeniach tazienek zaprojektowano z baterig stojgca.
tazienki dla osob niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w przybory dostosowane do
potrzeb osob niepetnosprawnych.

W fazienkach dla oséb niepetnosprawnych nalezy zastosowaC miejscowe
termostatyczne mieszacze wody do umywalek i natryskdw. Woda zmieszana bedzie
miata temperature wyptywu 38°C.

Do zlewow zaprojektowano podtgczenie wody z zastosowaniem baterii
stojgcych. W zlewach, w ktérych bedg baterie prysznicowe (z wyciggang elastyczng
wylewkg) zamontowa¢ zawér zwrotny antyskazeniowy klasy HD.

Na przewodach zasilajgcych zawory czerpalne ze zlgczkg do weza nalezy
zamontowac zawory antyskazeniowe klasy DN15 HA 216.

PrzejScia przewoddw wodociggowych przez Sciany i stropy dzielgce rozne
strefy pozarowe wykona¢ za pomocg przepustow instalujgcych o odpornosci
ogniowej rownej odpornosci przegrody. Proponuje sie zabezpieczenia typu
,PROMAT".
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Materiaty i uzbrojenie — woda zimna

Przewody instalacji wodociggowej (poziomy, piony) zaprojektowano z rur
polipropylenowych stabilizowanych zgrzewanych. Wszystkie materiaty i uzbrojenie
muszg posiadac atesty higieniczne (do wgladu stuzb sanitarnych kontrolnych).

Armature wodociggowg — gwintowana - (zawory kulowe,) zastosowano na
cisnienie 1,6 MPa.

Armatura regulacyjna - gwintowana wg czesci graficznej opracowania

Izolacja przewoddéw wodociggowych prowadzonych pod stropem — pianka PE
gr. 13mm,

Izolacja przewoddéw wodociggowych prowadzone w bruzdach sciennych —

pianka PE gr. 6mm.

2.3Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.3.1 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki kanalizacji sanitarnej z budynku odprowadzane do istniejgcej studzienki
betonowej zlokalizowanej na dziatce inwestora poprzez przebudowywang
zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej PVC-U @200mm x 3,6 (wg odrebnego

opracowania).

2.3.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

W przebudowywanym budynku zaprojektowano wewnetrzng instalacje
kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcg $cieki z ftazienek, pralni oraz anekséw
kuchennych dostepnych dla mieszkancéw internatu. Wyposazenie sanitarne budynku
stanowig miski ustepowe, umywalki, zlewozmywaki, pralki, prysznice, oraz wpusty
podtogowe. Przyjgé nastepujgce srednice podejs¢ pojedynczych:

- umywalka —DN50
- zlewozmywak, pralka, prysznic, wpust podtogowy- DN50
- miska ustepowa- DN110
Odprowadzenie sciekow sanitarnych z w/w budynku odbywac sie bedzie

poprzez przebudowywang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej (wg
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odrebnego opracowania) do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej i dalej przez
istniejgcg zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej.

Przewody poziome wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone
w gruncie pod konstrukcjg budynku zaprojektowano ze strukturalnych rur PVC-U SN
8 (SDR34). Przewody odptywowe montowaé pod posadzka, $rednica i spadek
zgodnie
Z czescig rysunkowa.

Piony oraz podejscia kanalizacyjne do urzgdzen i aparatéw sanitarnych
zaprojektowano z rur PP-M zwymiarowanych zgodnie z normg PN-EN 12056-2:2002.

Piony instalacji prowadzone w szachtach instalacyjnych. Piony kanalizacyjne
prowadzone w szachtach w pracowniach winny posiadac izolacje akustyczng np.
z otuliny polietylenowej gr.9mm.

Podejscia kanalizacyjne pod przybory sanitarne nalezy prowadzic w
warstwach posadzki, w bruzdach $ciennych lub jako skryte w zabudowie GK zgodnie
Z czescig rysunkowa.

Do montazu rurociggow stosowac zawiesia i uchwyty rurowe z wktadkg izolacji
dzwiekowej.

Przejscie przewoddéw kanalizacyjnych przez przegrody konstrukcyjne w rurach
ochronnych o srednicy wiekszej co najmniej o dwie grubosci scianki przewodu.

Montaz przyborow sanitarnych realizowany bedzie w Sciankach lekkigj
konstrukcji na systemowych stelazach lub jako wiszgce do scian masywnych.
Dostawa przyboréw sanitarnych wg wymagan inwestora.

W przypadku braku systemowego rozwigzania syfonu dla urzadzenia, syfon
nalezy wykonac niezaleznie.

Podejscia pod przybory sanitarne w pomieszczeniach dla niepetnosprawnych
nalezy wykonac za pomocg syfonéw podtynkowych.

Na pionach kanalizacyjnych nalezy zamontowac rewizje w odlegtosci 0,5m
nad poziomem posadzki, do rewizji zapewnic dostep.

Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyC rurami wywiewnymi PP
@110/160. Wywiewka powinna wystawac¢ 0,5 + 1,0 m nad dach budynku.

Trasowanie przewodow przedstawiono w czedci graficznej opracowania.

Wszystkie przewody kryte/obudowane.
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Materiaty i uzbrojenie

Przewody odptywowe (poziomy) kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur
PVC-U SN8 (SDR34) kielichowych tagczonych na uszczelki gumowe.

Przewody pionowe oraz podejscia pod urzadzenia kanalizacyjne wykonac
Z rur PP-M-system kanalizacji niskoszumowej.

Aparaty i przybory sanitarne przyjeto typu standard wg katalogu ceramiki
sanitarne;.

Przejscia p.poz przez strop oddzielajgce pomieszczenia réznych stref
pozarowych wykona¢ za pomocg kotnierza ochronnego klasy odpornosci ogniowej
El 120.

2.3.3 Wykaz przyjetych przyboréw sanitarnych:

Lp. Wyszczegdlnienie llosé Uwagi
1. Umywalka 45 cm z szafkg wiszgcg 31
Potsyfon do baterii stojgcej 31
Bateria umywalkowa stojgca 31
2. Ustep kompaktowy 30
Deska do WC kompakt 30
Wezyk do WC 1/2 x3/8 40 cm 30
Sztucer biaty 30
3. Brodzik 80x80x16 z kabing 30
Zestaw natryskowy 3 funkcyjny z baterig 30
4, Zlewozmywak 1- komorowy z ociekaczem 90cm 3
Bateria zlewozmywakowa z elastyczna wylewkg 3
Syfon zlewozmywakowy pojedynczy 3
5. Zlew gospodarczy 60x40cm 1
Zlew gospodarczy z ociekaczem szer. 90cm 2
Bateria z wyciggang wylewkag 3
Dozownik 3
Syfon 3
6. Zestaw montazowy pralki

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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Zawor katowy z filtrem V2x3/4 8
Syfon podtynkowy pralki 8
7. Umywalka dla niepetnosprawnych 60cm 3
Bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych na 3
wode zmieszang
Syfon do umywalki dla niepetnosprawnych 3
8. Miska ustepowa dla niepetnosprawnych z deskg 3
Wezyk do WC 72 x3/8 40 cm 3
Sztucer biaty 3
9. Natrysk dla oséb niepetnosprawnych 2
Wopust podiogowy liniowy z syfonem 80mm @50 - ;Va;g;f;a"g;fg; iitgf;ae'jacii
Bateria natryskpwa dla oséb niepetnosprawnych >
2 na wode zmieszang
10. Pisuar muszla $cienna z syfonem 1

2.4Wentylacja

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz
mechanicznej dla czesci pomieszczen w remontowanym budynku internatu.

W tazienkach wychowawcow na parterze i drugim pietrze (pom. 0.14 i 2.27)
przewidziano wentylacje dobudowanymi kanatami wentylacyjnymi, pozostate
pomieszczenia istniejgcymi kanatami wentylacyjnymi.

W tazienkach objetych opracowaniem system wentylacji oparto
0 podcisnieniowy nawiew powietrza zewnetrznego cisnieniowymi nawiewnikami
okiennymi i wywiew nasadami dachowymi @150, montowanymi na wywiewnych
pionach wentylacyjnych. Wywiew wentylowanego powietrza wspomagany bedzie

przez wentylatory tazienkowe z czujnikiem wilgoci. o wydajnosci max.95 m*/h.

2.4.1 Opis zastosowanych rozwigzan i materiatéw

Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen

llo§¢ powietrza, jakg ze wzgledow higienicznych nalezy odprowadzi¢

i jednoczesnie doprowadzi¢ z pomieszczeh okreslona jest w PN-83/B-03430/Az3

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl

Strona 13



Branza Sanitarna

~Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci

publicznej. Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1 normy:

— pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny mie¢
zapewniony doptyw co najmniej 20 m*h powietrza zewnetrznego dla kazdej
przebywajgcej osoby,

— 50 m*h dla kazdej tazienki i pomieszczenia higieniczno-sanitarnego.

Sposob rozwigzania wentylacji pomieszczen w budynku

Dla wentylacji pomieszczen w budynku zaprojektowano system wentylaciji

sktadajacy sie z:

- nawiewnik okienny, ci$nieniowy przeptyw 30m?/h;

- nawiewnik $cienny wyposazony w stabilizator przeptywu i anemostat
zlokalizowany na wysoko$ci minimum 2 m, o wydajnosci max. 60m>/h;

- indywidualna kratka wentylacyjna 14x14cm;

- nasada kominowa @150.

Uwagal
Na kanatach wentylacyjnych przechodzacych przez $ciany oddzielenia

pozarowego zamontowa¢ odcinajgce klapy przeciwpozarowe o odpowiedniej
odpornosci ogniowej z samowyzwalaczem termicznym 72°C na przegrodzie,
sprezyng napedowg i uzbrajaniem recznym. Podczas pozaru umozliwiajg
zachowanie odpornosci ogniowej przegrody budowlanej, przez ktérg sg
poprowadzone przewody wentylacyjne. Zapobiegajg réwniez rozprzestrzenianiu sie
ognia, dymu i gazéw pozarowych do pozostatej czesci budynku nie objetej pozarem.
Klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej niezaleznej od kierunku przeptywu

powietrza i strony montazu.

Pokoje mieszkalne z tazienkami

Nawiew Swiezego powietrza przewiduje sie przez montowane
W pomieszczeniu cisnieniowe nawiewniki okienne z regulowang automatycznie
powierzchnig czynng szczeliny naptywu powietrza w zaleznosci od réznicy cisnienia
na zewnatrz i wewngtrz pomieszczenia. Nawiewnik posiada mozliwo$¢ regulaciji
przeptywu od 6 do 30 m?h przy 10 Pa. Stopien otwarcia nawiewnika moze by¢

dowolnie regulowany przez uzytkownika.
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Rozpatrywany zestaw sktada sie z dwdch czesci. Pierwszym podstawowym
elementem zestawu jest nawiewnik z precyzyjnym nastawem, z mozliwoscig
przymkniecia. Stopien otwarcia nawiewnika moze by¢ dowolnie regulowany za
pomocg suwaka umieszczonego w obudowie nawiewnika. Przy ustawieniu przystony
W pozycji otwarte] - ilos¢ dostarczanego powietrza zalezy od réznicy cisnien
wewnatrz i na zewnagtrz pomieszczenia. Natomiast po ustawieniu przystony w pozycji
zamknietej - nawiewnik dostarcza minimalng ilos¢ powietrza.

Drugg czescig zestawu jest okapnik, ktory zabezpiecza zestaw przed
wptywami warunkoéw atmosferycznych.

Liczbe nawiewnikow doprowadzajgcych odpowiednig ilo§¢ powietrza wymagang

ze wzgleddw higienicznych mozna obliczy¢ w oparciu o wzér:

n=V"/Vs
gdzie:
n-  wymagana liczba nawiewnikow,
V- iloé¢ powietrza wynikajgca z warunkéw higienicznych, [m3/h]
Vs-  ilos¢ powietrza jaka moze przeptynaé przez nawiewnik przy Ap = 10Pa, [mh],

dla projektowanych nawiewnikdw V<= 30 m®/h.

Wywiew powietrza z pokoi realizowany bedzie grawitacyjnie przez wentylacyjng
kratke wywiewng 14x14cm kanatem wentylacyjnym @100 przy wykorzystaniu
istniejgcych kanatéw indywidualnych, zakonczonych na dachu nasadg dachowag
2150.

Nawiew powietrza do fazienek przez kratki transferowe zamontowane w drzwiach.
W tazienkach zaprojektowano wentylator fazienkowy 2z czujnikiem wilgoci
i regulowanym czasowym opoznieniem podfgczone do istniejgcych kanatow
wentylacyjnych. Na koncu kanaty wywiewnego nalezy zamontowa¢ nasade dachowg
2150.

t azienki wychowawcow

Nawiew powietrza zaprojektowano przez nawiewniki $cienne wyposazone
w stabilizator przeptywu i anemostat, kanatami wentylacyjnymi @100 prowadzonymi
pod stropem w pokojach wychowawcow do tazienek (zgodnie z czescig rysunkowg).
Wywiew realizowany bedzie poprzez wentylator tazienkowy z czujnikiem wilgoci
i regulowanym czasowym opoOznieniem podtgczony do nowych kanatéw
wentylacyjnych zakonczonych nasadg dachowg @150. Na pierwszym pietrze wywiew

poprowadzono do istniejgcego kanatu wentylacyjnego kanatem @100.
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WC meski ogbélnodostepny

Nawiew powietrza do WC meskiego zlokalizowanego na parterze budynku
zaprojektowano przez nawiewnik scienny, kanatem @100.
Wywiew przez istniejgcy kanat wentylacyjny zakonczony nasadg kominowag

2100. Wywiew wspomagany wentylatorem tazienkowych z czujnikiem wilgoci.

WC NPS oqgdélnodostepny

Nawiew powietrza do WC dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowanego na

parterze budynku zaprojektowano przez kratke transferowg o powierzchni min
220cm? umieszczong w dolnej czesci skrzydta drzwi, wywiew natomiast do komina

istniejgcego wentylacyjnego poprzez wentylator tazienkowy z czujnikiem wilgoci.

Pomieszczenia z aneksem kuchennym i pralnio suszarnie

Nawiew do pomieszczen realizowany przez nawietrzaki okienne, natomiast
wywiew wspomagany fazienkowymi wentylatorami z czujnikiem wilgoci istniejgcymi

kanatami wentylacyjnymi zakornczonymi nasadami kominowymi 150.

Pozostate pomieszczenia

W pozostatych pomieszczeniach wymiana powietrza realizowana jest poprzez

istniejgcg wentylacje grawitacyjng.

lIl. PROBY | ODBIORY

Po wykonaniu instalacji wody nalezy wykonaé¢ probe szczelnosci. Proby
ciSnieniowe nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dla poszczegdlnych etapow wykonywanych instalaciji.
Prébe cisnieniowg przeprowadza sie na cisnienie 1,0MPa przy odkrytych
przewodach (niezabetonowanych):

» wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach, co 10 minut ciSnienie probne,

* po ostatnim osiggnieciu cisnienia probnego w ciggu 30 minut cisnienie nie
powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara,

* po dalszych dwoch godzinach ci$nienie nie powinno obnizyC sie wiecej niz
0 0,2 bara od warto$ci odczytanej po 30 minutach,

» podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnosc ztgcz.
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Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci instalacje nalezy

przeptukac. Prébe szczelnosci nalezy potwierdzi¢ protokotem.

Przed przystgpieniem do préb szczelnosci instalacji kanalizacji zaleca sie

wykonanie ptukania instalaciji.

Dla instalacji kanalizacji sanitarnej wykonac prébe cisnieniowg na ciesnienie
5mH.0.

IV. WYTYCZNE BRANZOWE

4.1 Branza instalacyjna

e roboty montazowe elementow instalacji wod-kan wykonac¢ zgodnie z instrukcjg
montazu poszczegoélnych producentéw oraz w sposéb zapewniajgcy dostep do

tych elementéw w czasie eksploatacii,

e - przed przystgpieniem do montazu elementow instalacji wod-kan uzgodni¢
kolejnos¢ prac z wykonawcami pozostatych instalacji szczegdlnie dotyczy to
instalacji C.O. oraz instalacji elektrycznej,

e zaprojektowac¢ doprowadzenie zasilenia do wentylatorow moc 8W, 230V;

e do wykonania catosci robot ujetych w tym projekcie nalezy stosowac¢ materiaty
posiadajgce atesty lub sSwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

wymagane przepisami krajowymi.
4.2 Branza budowlana

e zazbroi¢ siatkg budowlang wylewki betonowe nad przewodami prowadzonymi
w posadzce;

e obudowac podejscia kanalizacyjne prowadzone po wierzchu Scian;

e wysokos¢ obudow i stropow podwieszanych ustali¢ na budowie po wykonaniu
instalacji wentylacji;

e wykonac otwory pod nawiewniki okienne, ilos¢ i miejsce wg projektu wentylaciji;

e wykonac otwory pod nawiewniki Scienne, ilos¢ i miejsce wg projektu wentylacji;

e wykonac¢ otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewodow
wentylacyjnych;
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skrzydfa drzwi do tazienek, pomieszczen higieniczno-sanitarnych, porzgdkowych
itp. wyposazy¢ w kratki transferowe o powierzchni netto 220 cm?, umieszczone w
dolnej czesci skrzydta — lokalizacja wg projektu wentylacij;

wykonac obudowy kanatow wentylacyjnych i kanalizacyjnych;

zazbroi¢ siatkg budowlang wylewki betonowe nad poziomami kanalizacyjnymi
0 przykryciu mniejszym niz 50 cm;

przygotowa¢ wyloty komindw ponad dachem budynku do montazu wyrzutni
dachowych;

nalezy zapewni¢ wymagane otwory przez przegrody konstrukcyjne dla

prowadzenie przewodow.

V. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych Cz. Il instalacji sanitarnych i przemystowych oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami panstwowymi.

Montaz urzgdzenh prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentow urzgdzen.

Prace mogg wykonywa¢ osoby przeszkolone w zakresie montazu instalacji
wod-kan.

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
budowie.

Po zakonczeniu robdét instalacyjnych nalezy wykonac¢ analizy fizykochemiczne
i bakteriologiczne wody.

Proby szczelnosci rurociggdéw prowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru.
Materiaty instalacyjne powinny mie¢ atesty i aprobaty techniczne.

Podczas robét przestrzegac przepisow BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i elementy instalacji muszg by¢ dopuszczone do
obrotu w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
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W trakcie montazu i eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegac
wytycznych producentéw i stosowac sie do obowigzujgcych przepisow.

Wszystkie uzyte w projekcie nazwy wtasne materiatow i urzgdzen oraz znaki
towarowe zostaty przywotane przyktadowo dla potrzeb rozwigzan technicznych
umozliwiajgcych realizacje pozostatych elementéw obiektu. Mogg one by¢
zastgpione innymi rozwigzaniami technicznymi i materiatowymi o réwnowaznych
lub lepszych parametrach pod warunkiem dokonania 1 przedstawienia
zamawiajgcemu ponownych obliczeh  technicznych (projekt zamienny)
potwierdzajgcych mozliwos¢ takiej zmiany oraz dostosowania pozostatych
elementéow obiektu zwigzanych z zastosowanymi zamiennikami bez utraty

przewidzianego standardu obiektu i jakosci robot.

Rysunki i cze$s¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajagcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach

lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie powinny by¢ traktowane tak jakby

byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéow

dokumentacji nalezy zglosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do

rozstrzygniecia problemu.

VI. WYKAZ MATERIALOW

Lp. Wyszczegélnienie Jedniostk llosé Uwagi
1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

1.1. Rewizja PP/HT 110 szt. 16

1.2. Rury PP-M 2110 mb. 147

1.3. Rury PVC-U 110 SN8 SDR34 mb. 4

1.4. Rury PVC-U 9160 SN8 SDR34 mb. 55

1.5. Rury PVC-U 2200 SN8 SDR34 mb. 18

1.6. Przejscie szczelne typ WGC DN200 szt. 1

1.7. Rury wywiewne PP110/160 szt. 16

1.8. Wopust podiogowy PP@50 z kratkg ze stali szt. 3
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nierdzewnej

1.9. Odptyw liniowy 80mm @50 szt. 2
2 Instalacja wodnha
Rury PN 20 z PP stabilizowanego
DN 16 x 2,7 415
DN 20 x 3,4 48
DN 25 x 4,2 178
2.1 DN 32x5,4 mb. 149
DN 40 x 6,7 52
DN 50 x 8,4 26
DN 63 x 10,5 40
DN 75x 12,5 14
2.2 Zawory termostatyczne DN15 szt. 16
Zawory odcinajgce kulowe gwint wewnetrzny
DN 15 28
2.3 szt.
DN 20 19
DN 32 1
Izolacja z pianki poliuretanowej A(20°C)
=0,036W/mK
0 $rednicy wewn. 18 mm gr.6 mm 153
o Srednicy wewn. 18 mm gr 25 mm 263
o $rednicy wewn. 22 mm gr 6 mm 5
o Srednicy wewn. 22 mm gr 25 mm 56
o Srednicy wewn. 25 mm gr 6 mm 96
0 $rednicy wewn. 25 mm gr 25 mm mb. 152
o Srednicy wewn. 35 mm gr6 mm 97
o Srednicy wewn. 35 mm gr 25 mm 69
0 Srednicy wewn. 42 mm gr 6 mm 39
o Srednicy wewn. 42 mm gr 40 mm 13
o Srednicy wewn. 54 mm gr 10 mm 11
o srednicy wewn. 54 mm gr 40 mm 16
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o Srednicy wewn. 63 mm gr 10 mm 22
0 Srednicy wewn. 63 mm gr 50 mm 18
o srednicy wewn. 76 mm gr 10 mm 14
2.4 Zawory mieszajgce szt. 3
2.5 Zawor antyskazeniowym klasy HD szt. 6
2.6 Zawor Dn15 typ HA216 szt. 3

Zaproponowane Ww niniejszym opracowaniu rozwigzania materiafowe oraz
urzgdzenia podane sg jako uzupetnienie opisu parametrow technicznych. Podane
produkty nalezy traktowaC jako przyktad okreSlenia minimalnych oczekiwan

odnoszgcych sie do materiatow (urzgdzen), ktére majg by¢ zastosowane.

Wykonawca moze zaoferowaC¢ materiaty rownowazne,

zagwarantujg one spetnienie parametrow i warunkow eksploatacyjnych nie gorszych

niz materiaty (urzgdzenia) opisane w projekcie.
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VIl. BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTAWA
| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INWESTOR:

Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Jozefa Pitsudskiego w
Okszowie ul. Szkolna 2; 22-105 Okszéw

TEMAT OPRACOWANIA:

Instalacja wodna i kanalizacyjna w tazienkach internatu

KATEGORIA BUDYNKU - IX
ADRES INWESTYCJI:

22-105 Okszoéw; ul Szkolna 2
jedn. ewid. 060303 _2- Chetm
Obreb 060303_2.0043 Okszow-Kolonia,
dz. nr ewid 322/104

Branza: sanitarna

Opracowanie:

mgr inz. Monika Robak

upr. bud. Nr LUB/0068/PWBS/17
ul. Zemborzycka 53

20-445 Lublin
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7.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegolnych obiektéw

Zakres robdt obejmuje catkowity demontaz istniejgcych instalacji kanalizacji

sanitarnej i wodociggowej oraz armatury i wykonanie nowych instalacji sanitarnych tj.

instalacji wodnej i instalacji kanalizacji sanitarnej oraz biaty montaz.

Projekt obejmuje:

Demontaz instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, armatury w czesci
budynku objetej opracowaniem, montaz podejs¢ pod przybory sanitarne
Montaz instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej w czesci budynku objetej
opracowaniem,

Montaz armatury

Montaz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

Wykonanie robot zwigzanych z przewiertami i rozkuwaniem scian i stropéw,
Wykonanie rob6t murarskich przy obrobce otworéw oraz wywdéz nadmiaru

gruzu.

Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia:

zagospodarowanie placu budowy,

demontaz istniejgcych instalaciji,

trasowanie instalacji oraz prace przygotowawcze,

utozenie poziomow kanalizacyjnych,

wykucie piondw kanalizacyjnych,

montaz poziomow wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji,

montaz piondw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,

montaz podejs¢ wodociggowych pod zawory czerpalne i baterie,
ustawienie przyboréw sanitarnych,

wykonanie odptywdw od przyboréw do pionéw kanalizacyjnych,
montaz zawordw czerpalnych i baterii,

wykonanie préb szczelnosci instalacji wod-kan,

odbidérkorncowy wykonanej instalaciji.
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7.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W pasie prowadzonych robét wystepujg: kable elektryczne, instalacja c.w.u.

i ppoz., kanalizacji sanitarnej oraz wentylaciji.

7.3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg elementy mogace stwarzac
zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi.
Ze wzgledu na zdrowie ludzi nalezy zapewni¢ dojazd pozarowy i dostepnos¢

srodkow gasniczych zgodnie z odrebnymi przepisami.

7.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

W zwigzku z przewidywanym zakresem robot budowlano-montazowych moga
wynikngc¢ nastepujgce zagrozenia:
e przypadkowe zsuniecie elementow, materiatdw budowlanych,
e potrgcenie sprzetem mechanicznym.
e porazenia prgdem podczas pracy urzgdzen o napedzie elektrycznym,

e zagrozenie przygniecenia lub uderzenia duzymi elementami,

Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robot
wynikajgcych z zadania inwestycyjnego. Skala wystepowania w/w zagrozeh miesci

sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

Uwaga: Z powodu prowadzenia prac budowlanych na terenie ciagle
funkcjonujgcego internatu, nalezy dokfadnie zabezpieczyé teren prac z
uwzglednieniem szczegdlnych wymagan dotyczgcych obecnosci 0s6b

postronnych w zblizeniu do strefy niebezpieczenstwa.

7.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczegoélnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot w zakresie

BHP na budowie oraz na temat prowadzonych technologii robot nalezy
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przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny bycC
okreslone w trakcie przeszkolenia prowadzonego wsrod wszystkich zatrudnionych
pracownikow (generalnego wykonawcy i podwykonawcow z wpisem listy imiennej do

ksiegi BHP i ztoceniem podpisow).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia BHP, powinien
zostacC przeszkolony na poszczegdlnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje

koordynator, bedgcy jednoczesnie kierownikiem budowy.

Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow indywidualnej
ochrony zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne,
aparaty bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne niezbedne
dla bezpiecznego wykonywania robdét. Nadzorujg to kierownicy poszczegdinych

zakresoOw robot i kierownik budowy.

7.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

e zatrudnia¢ pracownikdw o odpowiednich kwalifikacjach

e pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne,
a podczas wykonywania prac na wysokosci nosi¢ kaski ochronne

e prace na wysokosci wykonywaé z drabin przysciennych i rusztowan
z zastosowaniem pasoszelek bezpieczenstwa

e teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony
ogrodzeniem przed dostepem o0sOb trzecich i oznaczony zgodnie
Z przepisami.

o strefy wejs¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami przed upadkiem
narzedzi i materiatow.

e barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robét od stref ruchu pieszego.

e wygrodzic strefy niebezpieczne
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e prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang
e materiaty budowlane oraz materialy pochodzgce z rozbiérki sktadowac
W sposob bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach
e uzywaC sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie
I aktualne atesty dopuszczenia do stosowania
e prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym
Wszelkie s$rodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom podczas prowadzenia
robét branzy budowlanej muszg byé zgodne z wiasciwymi przepisami w tym
zakresie. Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepisow ani nie ustala sie

niniejszym specjalnych wymagan nie objetych przepisami.
7.7. Uwagi koncowe

Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany
planem BIOZ, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Za nadzér nad realizacjg i bezpieczenstwem rob6t odpowiedzialna jest osoba
przyjmujgca obowigzki Kierownika Budowy obiektu.

Kierownik Budowy jest zobowigzany do wykonania planu BIOZ.
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