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1.0PIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

« Zlecenie inwestora

« Uzgodnien miedzybranzowych
« Normy i przepisy:

- PN-IEC 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzanie

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elek-
trycznym

- PN-IEC 60364-5-54: 2011 Zastosowanie oswietlenia - oswietlenie awaryjne

- PN-IEC 60364-5-54: 2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Ukfady uziemiajgce i przewody
ochronne

- PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach

- PN-EN 12464-1 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

- P SEP-E-0002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego instalacji
elektrycznych obejmujacych instalacje oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego oraz
zasilania gniazd wtykowych w hali na sprzet rolniczy w ZSCKR zlokalizowanej na dz. nr 322/101 w m.
Okszéw.

1.3. Zakres opracowania

«  Sposob zasilania

- Projektowana rozdzielnica gtéwna RG

« Tablica oswietleniowa - TO

«  Gtéwny wytacznik pradu

- Instalacja oswietlenia podstawowego

« Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- Instalacja gniazd 400V i zestawow zasilajgcych ZZ
«  Ochrona od porazen elektrycznych

- Instalacja odgromowa i uziemiajaca

«  Ochrona przeciwprzepieciowa

- Uwagi koncowe

1.4. Sposab zasilania

Zasilanie hali odbywac sie bedzie z istniejgcego ztgcza kablowego zlokalizowanego przy
potudniowej Scianie hali. W znajdujacym sie w ztgczu wytaczniku nalezy zamontowa¢ wkfadki typu:
fWT-00/gG 50A oraz wyj$é projektowanym kablem typu YKY 5x16 mm? do rozdzielnicy gtéwnej RG
znajdujgcej sie wewnatrz hali. Kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng typu RL 37 i wprowadzi¢ do hali
poprzez otwor wykonany w blasze na wierzchu posadzki bez naruszania poszycia Sciany. Rure RL nalezy
zamocowac za pomocg uchwytow przytwierdzonych nitami do Sciany. Wewnatrz pomieszczenia kabel
nalezy uktada¢ na dolnym profilu Z180 biegngcym wzdtuz hali na wysokosci 2,4m. Zejscie kabla do RG
nalezy wykona¢ w korycie metalowym 50H42 przytwierdzonym do $ciany za pomocg nitéw.

W rozdzielnicy RG zamontowany zostanie wytacznik gtéwny obiektu. Wytaczniki natynkowe p.poz
wyltaczajace zasilanie catego obiektu nalezy umiesci¢ zgodnie z rys. E2. Wytaczniki p.poz. powinny by¢
koloru czerwonego i umieszczone w widocznym miejscu. Zejécia przewodu HDGs 2x1 mm?’ do
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wyfacznika zabezpieczy¢ rurg ochronng typu RL 13 zamocowana za pomocg uchwytow przytwierdzonych
nitami do $ciany.

1.5. Projektowana rozdzielnica RG

Projektowany kabel YKY 5x16 mm? nalezy wprowadzi¢ do natynkowej rozdzielnicy RG typu XL3-
400 IP55 z drzwiczkami zamykanymi na zamek o wymiarach 715mm x 655mm x 215mm (wys. x szer. x
gteb.), zamontowanej na blaszanej ptycie montazowej ocynkowanej przytwierdzonej do sciany magazynu
za pomocg nitéw. Projektowang RG nalezy wyposazy¢ w: rozfacznik izolacyjny typu FRX z wyzwalaczem
wzrostowym, ktory bedzie petni¢ role gtdwnego wytacznika pradu obiektu, wyfaczniki réznicowo-
nadpragdowe P302 30mA/25 i P304 30mA/40, wytgczniki nadpragdowe typu S o charakterystyce B i C.

Lokalizacje rozdzielnicy gtéwnej RG przedstawiono na rys. E1 i E2.

Schemat ideowy rozdzielnicy gtdwnej przedstawiono na rys. E3.

1.6. Projektowana tablica oswietleniowa TO

Tablica o$wietleniowa TO zasilana bedzie z projektowanej RG, przewodem YDYzo 5x4 mm?
uktadanym na dolnym profilu Z180 biegngcym wzdtuz hali na wysokosci 2,4m. Zejscie przewodu do TO
nalezy wykonac¢ w korycie metalowym 50H42 przytwierdzonym do sciany za pomocg nitdw na wysokosci
1,5m liczac od podstawy TO. W projektowanej tablicy znajdowa¢ sie bedzie zabezpieczenie obwodu
zasilajgcego oswietlenie podstawowe wewnatrz hali oraz oSwietlenie zewnetrzne. Tablice TO wykonac¢
jako natynkowa typu RN65 IP65 o wymiarach 432 mm x 340 mm x 161 mm (wys. x szer. x gteb.)
zamontowang na blaszanej ptycie montazowej ocynkowanej przytwierdzonej do sciany magazynu za
pomoca nitéw na wysokosci 1,5m (liczac do podstawy TO).

Lokalizacje tablicy oswietleniowej TO przedstawiono na rys. E1 i E2.

Schemat ideowy tablicy TO1 przedstawiono na rys. E4.

1.7. Instalacja o$wietleniowa
Instalacje oswietleniowg wewnetrznego podstawowego hali wykonaé przewodami YDYp 3x1,5

mmZ. Natezenie oswietlenia podstawowego hali nie moze by¢é mniejsze niz 100Ix. Przewody nalezy
wyprowadzi¢ z tablicy oswietleniowej TO do gérnego profilu Z180 biegngcym wzdtuz hali na wysokosci
5,2m w korycie metalowym 50H42 przytwierdzonym do sciany za pomocg nitdw w odlegtosci co 1m. Po
wyjsciu z koryta przewody nalezy uktadac w korycie siatkowym 50H35 biegngcym wzdtuz gérnego profilu
Z180 na wysokosci 5,2m przytwierdzonym do niego za pomoca $rub zgodnie z rys. E6. Przewody
biegnace w korycie nalezy spigé w wigzki za pomocg opasek tk. Oprawy oswietlenia podstawowego
nalezy zamontowac¢ na stalowej lince rozciggnietej w poprzek hali magazynowej. Koniec linii stalowej
nalezy zamknga¢ petlg na gérnym profilu Z180 i naprezy¢ za pomoca $ruby rzymskiej. W celu odcigzenia
linii z oprawami nalezy wykona¢ pofaczenie - zawiesia poziome - pomiedzy nig, a profilem Z200 (trzecia
ptatwig liczac od podstawy dachu) po obu stronach dachu, powyzsze rozwigzanie zaprezentowano na
rys. E6. Do oswietlenia podstawowego hali przyjeto oprawy: LED; wersja: zwieszana; stopien ochrony:
IP66; moc Zrédta $wiatta: 74W; temperatura barwowa: 4000°K; zakres temperatur pracy: -40-50°C,
skutecznosé swietlna oprawy: 137 [Im/W].
Na zewnatrz przyjeto:

1) nad bramami zastosowano oprawy z czujnikiem ruchu typu naswietlacz: LED; wersja: natynkowa;
temperatura barwowa: 4000°K; moc Zrdédta $wiatta: 105W; skutecznoéé $wietlna oprawy: 136
[Im/W]. Zejscia przewoddw do ww. opraw nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej typu RL 18.

2) nad drzwiami zastosowano oprawy z modutem awaryjnym przeznaczone do pracy sieciowo-
awaryjnej (SA) LED, stopien ochrony: IP65; moc zrodta swiatta: 7W; zakres temperatur pracy: -25-
55°C; skuteczno$¢ $wietlna oprawy: 104 [Im/W]. Akumulator jest na biezgca dofadowywany na
potrzeby pracy w trybie awaryjnym. Czas pracy awaryjnej: 2h. Przewody zasilajgce ww.
oprawy nalezy prowadzi¢ na dolnym profilu Z180 biegngcym wzdtuz hali na wysokosci 2,4m.

Nalezy stosowac oprawy przyjete w projekcie lub inne o parametrach technicznych rownowaznych,
nie gorszych niz zaproponowane.



Oprawy oswietleniowe dobrano w oparciu o wyliczenia w programie DIALUX.
Doktadne rozmieszczenie opraw oraz osprzetu przedstawiono na rys. E1.

1.8. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Dla zapewnienia nalezytych warunkéw ewakuacji z obiektu hali, projektuje sie oswietlenie
awaryjne i ewakuacyjne w postaci wydzielonych opraw. Oprawy te wyposazone bedg w inwerter
z akumulatorem pozwalajgcym na prace oprawy min. 2 godzin po zaniku napiecia zasilajgcego. Inwerter
powinien byé wyposazony w autotest. Drugi rodzaj opraw, stanowig oprawy montowane przy wyjsciach
z obiektu Hali. Wszystkie oprawy posiadajg zrédfa swiatta LED i wyposazone sg w inwerter z autotestem i
akumulatorem pozwalajgcym na swiecenie min. 2 godzin po zaniku napiecia. Oprawy nad drzwiami beda
wyposazone w piktogramy. Projektowane oswietlenie bedzie zapewniato natezenie 1llx w osi drogi
ewakuacyjnej oraz 5Ix przy drzwiach na zewnatrz obiektu.

Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w obiekcie zasilane s3 z projektowanej
rozdzielnicy gtéwnej przewodem YDY 3x1,5 mm?. Przewdd nalezy wyprowadzi¢ z RG do gérnego profilu
2180 biegngcym wzdtuz hali na wysokosci 5,2m w korycie metalowym 50H42 przytwierdzonym do $ciany
za pomoca nitéw w odlegtosci co 1m. Po wyjsciu z koryta przewody nalezy uktadac¢ w korycie siatkowym
50H35 biegngcym wzdtuz gornego profilu Z180 na wysokosci 5,2m, a nastepnie prowadzi¢ do opraw po
stalowej linie przypietej do niej za pomoca opasek tk.

Doktadne rozmieszczenie opraw AW/EW przedstawiono na rys. E1.

1.9. Instalacja gniazd wtykowych 400V i zestawdw zasilajgcych ZZ

W celu zasilania napedéw bram przewidziano gniazda tréjfazowe 16A/5p w wykonaniu
hermetycznym, o stopniu szczelnosci IP44, ktére nalezy zamontowac na blaszanej ptycie montazowej
ocynkowanej przytwierdzonej do sciany magazynu za pomocg nitdw na wysokosci 1,3m. Przyjmuje sie
zasilanie gniazd przewodem typu YDYzo 5x1,5 mm? prowadzonym na gérnym profilu Z180 biegngcym
wzdtuz hali na wysokosci 5.2m. Zejscie kabla do gniazd nalezy wykona¢ w korycie metalowym 50H42
przytwierdzonym do $ciany

Lokalizacje gniazd przedstawiono na rys. E2

Zaprojektowano dwa zestawy zasilajgce ZZ stuzace do podfaczenia urzadzen w hali (ZZ1 i ZZ2).
Kazdy z zestawodw sktada sie z dwoch gniazda 3-fazowych 32A oraz dwéch gniazda 1-fazowe 230V -
wszystkie w wykonaniu hermetycznym, o stopniu szczelnosci IP44. Zasilanie zestawow zaprojektowano
kablami YDYzo 5x6 mm? uktadanymi na dolnym profilu Z180 biegngcym wzdtuz hali na wysokosci 2,4m.
Kable biegnace na dolnym profilu nalezy spig¢ ze sobg w odlegtosci co 1m za pomocga opasek tk. Zejscie
kabla do zestawu zasilajgcego nalezy wykonac¢ w korycie metalowym 50H42 przytwierdzonym do Sciany
za pomocg nitéw. Zestawy zasilajgce nalezy montowac na blaszanej ptycie montazowej ocynkowanej
przytwierdzonej do Sciany magazynu za pomoca nitdéw na wysokosci 1,3m liczac od podstawy ZZ.

Lokalizacje ZZ1 i ZZ2 przedstawiono na rys. E2.

1.10. Ochrona od porazen elektrycznych

System ochrony od porazen:

Samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C-S z zastosowaniem wyfacznikéw instalacyjnych
i wytgcznikdw rdéznicowoprgdowych (ochrona uzupetniajaca). Nalezy metodg pomiaréw sprawdzié
skutecznos¢ ochrony od porazen oraz zmierzy¢ rezystancje izolacji przewodéw i kabli.

1.11. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Zgodnie z normg EN 62305-2 do przewidywanych zagrozen zaliczy¢ nalezy wyindukowanie
przepiec, powstatych na skutek wytadowan atmosferycznych - bezposrednich oraz w okolicy.

Dach z blachy oraz metalowa konstrukcja nosna, wszystko to sprawia, ze na budynku hali zbedne
jest wykonywanie dodatkowej instalacji odgromowej. Dach pokryty blachg trapezowa stanowi¢ bedzie
zwdd poziomy.

Przewody uziemiajgce wykonac z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 mm, ktérg nalezy
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potaczy¢ poprzez spawanie (lub przykrecanie) do konstrukcji nosnej postawionej na tawie
fundamentowej. Przewody uziemiajgce nalezy wyprowadzi¢ z obiektu hali i potagczy¢é za pomoca ztacz
kontrolnych na wysokosci 0,5m (liczac od gérnej powierzchni posadzki) z uziomem odprowadzajgcym
wykonanym roéwniez z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 mm pofgczonej z pretami
uziemiajagcymi. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q. W przypadku za wysokiej
rezystancji uziemienia nalezy dobi¢ dodatkowe prety uziemiajace.

Instalacje uziemiajacg przedstawiono na rys. E5.

1.12. Ochrona przeciwprzepieciowa
W rozdzielnicy gtéwnej RG zainstalowac ochronniki przeciwprzepieciowe typu 1+2. Ochronniki
realizuja ochrone urzadzen technicznych i instalacji odbiorczej od przepie¢ atmosferycznych
indukowanych lub zredukowanych i tgczeniowych. Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna
przekracza¢ 10Q).

1.13. Uwagi koncowe

«  Wszystkie prace wykonaé nalezy zgodnie z PBUE i BHP oraz niniejszym projektem technicznym.

- W instalacji elektrycznej sprawdzié prawidtowos¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowe;j.

«  Po wykonaniu prac montazowych przeprowadzi¢ nalezy pomiar ciggtosci przewodu ochronnego,
rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia. Wyniki pomiaréw zestawi¢ nalezy w specjalnym
protokole.

2. Obliczenia techniczne

2.1. Bilans mocy

Odbiér Moc zainstalowana Wspétczynnik Moc obliczeniowa
jednoczesnosci k (szczytowa)

- kW - kW
Oswietlenie wewnetrzne 1,7 0,4 0,68
Oswietlenie zewnetrzne 0,22 0,4 0,09
Oswietlenie 0,07 1 0,07
awaryjne/ewakuacyjne
Gniazda 400V - napedy 1,0 0,5 0,50
bram
Zestawy zasilajgce 16 0,4 6,40
Razem: 7,74

2.2. Dobér przekroju kabla elektroenergetycznego ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowa
diugotrwata

relacja: istn. ZK ¢ proj. RG:

;P 774
BT V3 U, cosep 1,73 400 0,93

=12,02A

Lyq> 1

ls¢- Obcigzalno$¢ dtugotrwata kabla
le- Prad obliczeniowy



Zabezpieczenie kabla w istniejgcym ztgczu kablowym ZK : wktadki typu WT-00/gG 50A.
1,=12,02<1,=50A< 1,

ki1, 1650
72 T a2 1 Az
1,45 1,45
Projektowany kabel YKY 5x16 mm?, dla ktérego dopuszczalny dtugotrwale prad obcigzenia
(sposoéb utozenia E) 144=80 > I;=55,17 A spetnia standardy zawarte wg PN-HD 603 S1:2002 oraz wg IEC
60502-1:2004.

=55,17A

2.3. Procentowy spadek napiecia

AU%:100P21
ySU,

P- moc szczytowa
|- dtugosc¢ kabla
S- przekroéj kabla
U- napiecie sieci

od istn. ZK do proj. RG:
_ 100 7740 23

AU ,,= —=0,12%
56 16 400
od proj. RG do proj 2Z2: od proj. RG do gniazda 400V
(naped bramy wsch.):
AU%=M=O,29% Au%zmzo,lz%
56 6 400 56 1,5 400

Catkowity procentowy spadek napiecia wynosi:
4U,,=0,12%+0,29%=0,41% < 3% 4U,,=0,12%+0,12%=0,24% <« 3%

Warunek spetniony

2.4. Sprawdzenie selektywnosci dobranych zabezpieczen

w istn. ZK: proj. WT-00/gG 50A k=5,6 1,=5,650=281A> 1,
w proj. RG
(obw. do zestawu zasilajacego): proj. S303 C16A k=10 [,=10 16=160A> I,

Selektywnos$¢ jest zachowana.

3. Zestawienie zasadniczych materiatow

Lp. | Nazwa J.m. llos¢
1 |Kabel YKY 5x16 mm? m (25
2 | Przewdd YDYzo 5x4 mm? m (20
3 | Pzrewdd YDYzo 5x6 mm? m (42
4 | Przewdd YDYzo 5x1,5 mm? m |64
5 | Przewdd YDY 3x1,5 mm? m |482
6 |Opaska tk szt. |ok. 500
7 | Rura ostonowa RL37 - szara m 3
8 |[Rura ostonowa RL18 - szara m 6




9 |Rura ostonowa RL13- szara m 3
10 | Koryto metalowe 50H42 m 20
11 | Koryto siatkowe 50H35 m 50
12 | Linka stalowa LS 5mm m | 205
13 | Oprawa LED 74W IP66 szt. |28
14 | Naswietlacz LED 105W IP66 + PIR szt. |2
15 | Oprawa sieciowo-awaryjna LED 7W IP65 szt. (2
16 | Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem ,,Wyjscie ewakuacyjne” 3W szt. |2
17 |Oprawa awaryjna LED 7W IP65 2h szt. |8
18 | Wytacznik jednobiegunowy hermetyczny szt. |2
19 |Zestaw zasilajacy 2x250V+2x32A/5p. 1P44 szt. |2
20 |Puszka natynkowa hermetyczna szt. |10
21 | Gniazdo wtykowe 400V 16A/5p |P44 szt. |2
22 | Wktadki WT-00/gG 50A (w istn. ZK) szt. |3
23 | Czujnik ruchu IP 44 szt. |3
24 | Bednarka 30x4 mm m |35
25 | Ztacze kontrolne szt. |8
26 | Pret stalowy ocynkowany FeZn fi 16mm dt. 3m szt. |16
Whytacznik p.poz
1 | Wytgcznik p.poz 2Z 1R czerwony szt. |2
2 |HDGs 2x1 mm’ m |78
Rozdzielnica gtéwna RG
1 | Rozdzielnica XL3-400 IP55 (715 x 655 x 215mm - wys. x szer. x gteb.) z zamkiem kpl. |1
2 | Roztacznik FRX 3P 63A z wyzwalaczem wzrostowym szt. |1
3 | Lampki sygnalizacyjne potrdjne 250/500V kpl. |1
4 | Ochronnik przeciwprzepieciowy 4P typ 1+2 szt. |1
5 | Wytacznik réznicowo-pradowy P304 40A 30mA szt. |2
6 | Wytacznik réznicowo-pradowy P304 25A 30mA szt. |3
7 | Wytacznik réznicowo-pradowy P302 25A 30mA szt. |1
8 | Wytacznik nadmiarowo-pragdowy S303 C16A szt. |2
9 | Wytacznik nadmiarowo-pragdowy S303 C10A szt. |2
10 | Wytacznik nadmiarowo-pragdowy S303 B16A szt. |1
11 | Wytacznik nadmiarowo-pragdowy S301 B6A szt. |1
Tablice oswietleniowa TO

1 | Rozdzielnica RN 65 2x12 (432 x 340 x 161mm - wys. x szer. x gieb.) kpl. |1
2 | Wytacznik réznicowo-pradowy P302 25A 30mA szt. |4
3 | Wytacznik nadmiarowo-pradowy S311 B10A szt. |7
4 | Wytacznik nadmiarowo-pradowy S301 B10A szt. |1
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Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego
Inwestor w Okszowie P.PHU. , Instef”
ul. Szkolna 2, 22—-105 Okszéw Kolonia ul. Staroscifska 7
Wk e instalacii elekt Cw hali t rolni 22-100 Chetm
Inwestycja ykonanie ins rop.ee rycznej w hali na sprzet rolniczy (82) 5650200
w ZSCKR w QOkszowie
Obiekt Instalacja oswietleniowa i zasilajaca w nowo wybudowanej hali na sprzet rolniczy.
Adres dz. nr 322/101
m. Okszéw
Skala
Temat Rozmieszczenie urzadzeri — instalacja oswietleniowa 11100
sp. instalacyjno—inzynieryjna | Podpis N v
Projektant Stefan Wozniak w zakresie instalacji elektr. e
Upr. nr. 830/CH/89 E1
Podpis
Asystent mgr. inz. Michat Oszwa - Deta
12.2019
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[] Ztacze kablowe

77 Zestaw zasilajacy
& Wytacznik p.poz.
' Gniazdo 400V IP44

TO . S
—— Tablica oswietleniowa
RG _—

— Rozdzielnica gtéwna

Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego

Inwestor w Okszowie P.PHU. , Instef”
|RG 771 ul. Szkolna 2, 22-105 Okszéw Kolonia ul. Staroscifiska 7
22-100 Chet
FH Inwestycja Wykonanie instalacji .e\ekirycznej w hali na sprzet rolniczy (82) 56502%(?
7K w ZSCKR w Okszowie
Obiekt Instalacja oswietleniowa i zasilajaca w nowo wybudowanej hali na sprzet rolniczy.
Adres dz. nr 322/101
m. Okszéw
Temat Rozmieszczenie urzadzer ~ instalacja gniazd 400V Skala
ema i zestawow zasilojacych 7Z 1:100
sp. instalacyjno—inzynieryjna | Podpis N v
Projektant Stefan Wozniak w zakresie instalacji elektr. e
Upr. nr. 830/CH/89 £2
Podpis
Asystent mgr. inz. Michat Oszwa - oto
12.2019




Zasilanie z istn. ZK
projektowany kabel YKY 5x16 mm?®
>—

Rozdzielnica gtbwna RG
FRX
3P
63A
N
P th 12,13 Jm, 12,13 an 12,13 Ju. 12,13 Jﬁ me 12,13
4P 4P 4P 4P 2P 4p
40A 40A 25A 25A 25A 25A
30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA
D 3P D 3P 4 3P 2L 3p L 1P L 3P
C16A C16A C10A C10A B6A B16A
6000A 6000A 6000A 6000A 6000A 6000A
|
2x Wyl p.poz.
2x HDGs 2x1 mm’
-
| |
- | S I e p— LS ——— ] |||
Opis Wit. gtowny Ochronnik Lampki  [Zestaw zasilajgcy | Zestaw zasilajacy] Naped bramy Naped bramy Oéwietlenie Tablica
typu 142 izacyj zz1 222 - pid. - wsch, AWEW OMeTllgnlm
Obwdd - Moc - - - 8 kW 8KW 0,5kW 0,5 kW 0,07 kW 19kW
Przewdd - przekroj - - - YDY20 5x6 mm” | YDY20 5x6 mm® [YDY:zo 5x1,5 mni [YDY20 6x1,6 mm®| YDY 3x1,5mm®| YDYz20 5x4 mm
Uwaga:

typu XL3-400 IP55

rozdzielnice nalezy wyposazy¢ zamek

Aparaty modutowe nalezy zainstalowaé w Rozdzielnicy Gtownej

o wymiarach 715mm x 655mm x 215mm (wys. x szer. x gteb.).

Zespot Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego

Inwestor w Okszowie P.P.HU. ,Instef”
ul. Szkolna 2, 22—105 Okszéw Kolonia ul. Staroscifiska 7
Vivk e instalaci elekt - t rolni 22-100 Chetm
Inwestycjo ykonanie instalacji 'ee rycznej w hali na sprzet rolniczy (82) 5650200
w ZSCKR w Okszowie
Obiekt Instalacja oswietleniowa i zasilajaca w nowo wybudowanej hali na sprzet rolniczy.
Adres dz. nr 322/101
m. Okszow
Skala
Temat Schemat ideowy Rozdzielnicy Gtownej — RG
sp. instalacyjno—inzynieryjna | Podpis -
Projektant Stefan Wozniak w zakresie instalacji elektr. e
Upr. nr. 830/CH/89 E3
Padpis
Asystent mgqr. inz. Michat Oszwa - eta
12.2019




Zasilanie z projektowanej RG
projektowany YDY 5x4 mm *
D—

—

Tablica Oswietleniowa TO

N
lu le
2P 2P 2P 2P
25A 25A 25A 25A
30mA 30mA 30mA 30mA
u 1P u 1P u 1P u 1P u 1P u 1P u 1P u 1P
B10A B10A B10A B10A B10A B10A B10A B10A
10000A 10000A 10000A 10000A 10000A 10000A 10000A 6000A
PE |
T T T |
Opis o e o e o e o e o e o e o e o
p p p p p gtrzne
hali hali hali hali hali hali hali
Grupa o$wietlenia a b c d e f ] -
Moc obwodu 0,3kW 0,3kW 0,3kW 0,3kW 0,3kW 0,3kW 0,3kW 0,22kW
Przewsd YDY 3x1,5mm” | YDY 3x1,5mm* | YDY3x1,5mm® | YDY3x1,5mm® | YDY3x1,56mm” | YDY3x1,5mm” [ YDY 3x1,5mm* | YDY 3/5x1,5 mmi
Uwaga:

Aparaty modutowe nalezy zainstalowaé w tablicy oswietleniowe]
typu RNG65
wymiarach 432mm x 340mm x 16Tmm (wys. x szer. x gteb.).

Zespot Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego
Inwestor w Okszowie P.P.HU. ,Instef”
ul. Szkolna 2, 22—105 Okszéw Kolonia ul. Staroscifiska 7
Vivk e instalaci elekt - t rolni 22-100 Chetm
Inwestycjo ykonanie instalacji 'ee rycznej w hali na sprzet rolniczy (82) 5650200
w ZSCKR w Okszowie
Obiekt Instalacja oswietleniowa i zasilajaca w nowo wybudowanej hali na sprzet rolniczy.
Adres dz. nr 322/101
m. Okszow
Skala
Temat Schemat ideowy Tablicy Oswietleniowej — TO
sp. instalacyjno—inzynieryjna | Podpis -
Projektant Stefan Wozniak w zakresie instalacji elektr. e
Upr. nr. 830/CH/89 B4
Padpis
Asystent mgqr. inz. Michat Oszwa - eta
12.2019
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Legenda

ZK ztacze kablowe

_L_ przewody uziemiajace

—— bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mm

Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego
Inwestor w Okszowie P.PHU. , Instef”
ul. Szkolna 2, 22—-105 Okszéw Kolonia ul. Staroscifska 7
Wk e instalacii elekt Cw hali t rolni 22-100 Chetm
Inwestycja ykonanie ins rop.ee rycznej w hali na sprzet rolniczy (82) 5650200
w ZSCKR w QOkszowie
I I I Obiekt Instalacja oswietleniowa i zasilajaca w nowo wybudowanej hali na sprzet rolniczy.
ZK ZK ZK Adres dz. nr 322/101
m. Okszéw
Skala
— — prm— Temat Rozmieszczenie urzadzen ~ instalacja uziemiajaca 1100
sp. instalacyjno—inzynieryjna | Podpis N v
Projektant Stefan Wozniak w zakresie instalacji elektr. e
Upr. nr. 830/CH/89 £5
Podpis
Asystent mgr. inz. Michat Oszwa - Deta
12.2019
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B Zespot Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego
Inwestor w Okszowie P.P.HU. ,Instef”
ul. Szkolna 2, 22-105 Okszéw Kolonia ul. Staroscifska 7
Legendo Inwestycia Wykonanie instalacji elektrycznej w hali na sprzet rolniczy %;2*)1%%5%%?
!~ ke stolowa LS 5 6 — zacisk petlicowy Y% | W ZSCKR w Okszowie
— linka stalowa -
g : gfﬂggtsiwﬁogzzgssw ; : EIOGI‘ZEC()] ?Z;GelgngSOH‘u Obiekt Instalacja oswietleniowa i zasilajaca w nowo wybudowanej hali na sprzet rolniczy.
4 — koryto siatkowe 50H35 9 — profil Z180
5 — sruba rzymska 10 — oprawa oswietlenia podstawowego rdres dz. nr 322/101
11 — oprawa oswietlenia awaryjnego m. Okszow
Temat Szczegoty montazowe e 1100
: . instalacyjno~inzynieryj Podpis
LWAGA: o | oot | ot oz | o o | o
Koryto metalowe 50H42 nalezy przytwierdzic do sciany za pomoca nitow. Upr. nr. 830/CH/89 E6
Padpis
Asystent mgr. inz. Michat Oszwa - ’ Deta
12.2019




