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Przedmiar Remont podjazdéw i placéw przy garazach PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Roboty drogowe
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m2
d.1/0811-02 petnieniem spoin piaskiem
12.40*30 m?2 372.000
RAZEM 372.000
2|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
55.80 m3 55.800
RAZEM 55.800
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé¢ = 4
55.80 m3 55.800
RAZEM 55.800
4/KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym |kpl.
d.1/0409-03 wykopie o glebokosci 3 m
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym |0.5m
d.1/0409-04 wykopie - za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci
Krotnos¢ = -2
1.00 0.5m 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty monta zowe sanitarne
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.2|0205-04 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
7.50*0.80*0.90 m3 5.400
RAZEM 5.400
7|KNR-W 2-18 | Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samochodzie - fawy fun- |m3
d.2|0509-01 damentowe, bloki oporowe
7.50*0.90*0.30 m3 2.025
RAZEM 2.025
8/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC gczonych na wecisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2|0408-02
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
9/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-Ill z przerzutem na |m3
d.2|0501-01 odl. do3m
7.25 m3 7.250
RAZEM 7.250
10|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce m
d.2|0606-04 cementowo-piaskowej wraz z zaslepka i przytaczem do rury odprowadzajacej
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
3 Nawierzchnie drogowe
11/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV gltebokosci 20 cm
12.40*30.00 m?2 372.000
RAZEM 372.000
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnos¢ = 4
12.40*30.00 m?2 372.000
RAZEM 372.000
13/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03
30.00*0.30*0.30 m3 2.700
RAZEM 2.700
14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3/0403-03 towo-piaskowej
30.00+24.80 m 54.800
RAZEM 54.800
15/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m?2
d.3/0111-01 czym - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm warstwa podbudowy z
gruntu stabilozowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr 20 cm - wykanana w wy-
twoérni betonéw
12.40*30.00 m?2 372.000
RAZEM 372.000
16|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m?2
d.3|0111-02 czym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu podbudo-
wy z gruntu stabilozowanego cementem o0 Rm=2,5 MPa gr 20 cm - wykanana
w wytworni betonéw
Krotnosé = 8
12.40*30.00 m?2 372.000
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Przedmiar Remont podjazdéw i placéw przy garazach PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 372.000
17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 15 cm - warstwo podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr 15 cm
12.40*30.00 m?2 372.000
RAZEM 372.000
18/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- m2
d.3/0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu
12.40*30.00 m?2 372.000
RAZEM 372.000
19/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zageszczeniem recznym - za kazdy dal- | m2
d.3/0105-06 szy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
12.40*30.00 m?2 372.000
RAZEM 372.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej- Kostka betonowe materiat inwestora
12.40*30.00 m?2 372.000
RAZEM 372.000
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I- |\m3
d.3/0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
4.96 m3 4.960
RAZEM 4.960
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Roboty drogowe
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31 0811-|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o |m?2 372.000 0.00 0.00
d.1/02 grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
2|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 55.800 0.00 0.00
d.1/04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegto$¢ 1 km
3|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 55.800 0.00 0.00
d.1/05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnosé = 4
4/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregoéw betonowych o $r. |kpl. 1.000 0.00 0.00
d.1/0409-03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
5/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. |0.5m 1.000 0.00 0.00
d.1/0409-04 1200 mm w gotowym wykopie - za kazde 0.5 m réznicy
gtebokosci
Krotnosé = -2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty monta zowe sanitarne
6|KNR 2-01 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 5.400 0.00 0.00
d.2|04 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. 11l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
7|KNR-W 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na m3 2.025 0.00 0.00
d.2/0509-01 samochodzie - tawy fundamentowe, bloki oporowe
8/ KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 m 7.500 0.00 0.00
d.2/0408-02 mm
9|KNR 2-01 0501-|Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie  |m3 7.250 0.00 0.00
d.2|01 kat.I-1ll z przerzutem na odl. do 3 m
10|KNR 2-31 0606-|Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 20 cm na |m 3.500 0.00 0.00
d.2|04 podsypce cementowo-piaskowej wraz z zaslepka i przy-

taczem do rury odprowadzajacej
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Nawierzchnie drogowe

11|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 372.000 0.00 0.00
d.3]01 ni i chodnikéw w gruncie kat. 1-IV gtebokosci 20 cm
12|KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 372.000 0.00 0.00
d.3/02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5

cm gtebokosci

Krotnosé = 4
13|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 2.700 0.00 0.00
d.3/03
14|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 54.800 0.00 0.00
d.3/03 na podsypce cementowo-piaskowej
15|KNR 2-31 0111-|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyko- |m?2 372.000 0.00 0.00
d.3|01 nywana sprzetem rolniczym - grubosé podbudowy po

zageszczeniu 12 cm warstwa podbudowy z gruntu stabi-

lozowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr 20 cm - wyka-

nana w wytworni betonéw
16|KNR 2-31 0111-|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyko- |m?2 372.000 0.00 0.00
d.3|02 nywana sprzetem rolniczym - za kazdy dalszy 1 cm gru-

bosci podbudowy po zageszczeniu podbudowy z gruntu

stabilozowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr 20 cm -

wykanana w wytworni betonéw

Krotnosé = 8
17|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolha o m2 372.000 0.00 0.00
d.3|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm - warstwo podbudowy

z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mecha-

nicznie gr 15 cm
18|KNR 2-31 0105-|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zageszczeniem |m?2 372.000 0.00 0.00
d.3/05 recznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
19|KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zageszczeniem |m?2 372.000 0.00 0.00
d.3/06 recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po

zageszczeniu
20|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 372.000 0.00 0.00
d.3|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej- Kostka betono-

we materiat inwestora
21|KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 4.960 0.00 0.00
d.3|05 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w

hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-

dowczymi na odlegto$¢ do 1 km

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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Przedmiar Remont podjazdéw i placéw przy garaeABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1|Roboty rozbiérkowe 0.00
2|Roboty montazowe sanitarne 0.00
3|Nawierzchnie drogowe 0.00

RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-7 -
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