Zaktad Remontowo Budowlany i Nadzoru Budowlanego inz. 22-100 Chetm ul. Wolnosci 39/48
Andrzej Grabczak

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Remont hydrantéw wewnetrznych
ADRES INWESTYCJI : Okszéw ul. Szkolna 2
INWESTOR : Zespot Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. J6zefa Pitsudzkiego w Okszowie
ADRES INWESTORA Okszoéw ul. Szkolna 2
WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY
SPORZADZIE KALKULACJE :  Krzysztof Kawecki
DATA OPRACOWANIA : luty 2021
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
luty 2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar Remont hydrantéw wewnetrznych

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Wymiana szafek hydrantowych
1|KNR-W 4-02 |Demontaz szafek hydrantowych wkutych w $ciane o wym. 50x66 cm szt.
0139-06
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu hydrantowego dn 25 szt.
0139-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu hydrantowego dn 50 szt.
0139-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4/KNR 4-07 Demontaz podejscia pod zawor hydrantowy dn 25 szt.
0114-04
analogia
7 Sszt. 7.000
RAZEM 7.000
5/KNR 4-07 Demontaz podejscia pod zawor hydrantowy dn 50 szt.
0114-05
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6/KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m2
0330-08 mentowo-wapiennej - 12 szt
réznica powiekszenia otworu na szafke wynosi 0,15 m2 x 12 szt = 1,8 m2
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
7|KNR 19-01 |Wyniesienie gruzu na zewnatrz budynku m3
0116-04
0.468+0.51 m3 0.978
RAZEM 0.978
8/KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe wnekowe 9 szafek wykonawcy 3 szafki inwestora szt.
0142-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
9/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na murachz |m
0705-02 cegiel lub scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
127.20 m 127.200
RAZEM 127.200
10|KNR 2-15 Wykonanie podejscia pod zawoér hydrantowy dn 25 szt.
0107-03
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
11|KNR 2-15 Montaz zaworu hydrantowego dn 25 szt.
0116-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m?2
1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem
43.81 m?2 43.810
RAZEM 43.810
13|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
0110-04 (rurocigg o $r.do 65 mm)
Krotnos¢ = 2
328 m 328.000
RAZEM 328.000
14|KNR-W 2-15 |Piukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
0128-02
328 m 328.000
RAZEM 328.000
15|KNR-W 2-15 |Piukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
0128-02
328.00 m 328.000
RAZEM 328.000
16 Pomiary wydajnosci hydrantow pomiar
kalk. wtasna
12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
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