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INWENTARYZACJA BUDOWLANA
do projektu
„Dostosowanie budynku internatu ZSCKR w Okszowie do wymogów przeciwpożarowych zgodnie z ekspertyzą techniczną w zakresie spełniania wymagań 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej dot. spraw ewakuacyjnych”
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[bookmark: _Toc461108294][bookmark: _Toc511720879][bookmark: _Toc516060155][bookmark: _Toc516478231]Opis techniczny 
1. [bookmark: _Toc461108295][bookmark: _Toc511720880][bookmark: _Toc516060156][bookmark: _Toc516478232]Część ogólna
[bookmark: _Toc461108296][bookmark: _Toc511720881][bookmark: _Toc516060157][bookmark: _Toc516478233]Inwestor
[bookmark: _Toc461108297][bookmark: _Toc511720882][bookmark: _Toc516060158]Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie
ul. Szkolna 2, 22 – 105 Okszów
[bookmark: _Toc516478234]Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku internatu ZSCKR w Okszowie w celu dostosowania budynku ZSCKR w Okszowie do wymogów przeciwpożarowych zgodnie z ekspertyzą techniczną w zakresie spełniania wymagań 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej dot. spraw ewakuacyjnych. Inwentaryzowany budynek zlokalizowany jest w północno - zachodniej części przedmiotowej działki. 
Jest to budynek składający się z dwóch części połączonych parterowym łącznikiem, częściowo podpiwniczony. Wejścia do budynku zlokalizowane są od strony zachodniej, północno – wschodniej i południowej. Wykonana inwentaryzacja budowlana stanowić będzie podstawę opracowania projektu budowlanego architektonicznego i konstrukcyjnego dla zakresu robót: dostosowania budynku internatu ZSCK w Okszowie do wymogów przeciwpożarowych zgodnie z ekspertyzą techniczną w zakresie spełniania wymagań 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej dot. spraw ewakuacyjnych.
[bookmark: _Toc461108298][bookmark: _Toc511720883][bookmark: _Toc516060159][bookmark: _Toc516478235]Lokalizacja
[bookmark: _Toc461108299]Jednostka ewidencyjna 060303_2 – Chełm, obręb 060303_2.0043 – Okszów–Kolonia,  działka nr ewid. 322/104, ul. Chełmska 16A, 22-105 Okszów.
[bookmark: _Toc511720884][bookmark: _Toc516060160][bookmark: _Toc516478236]Podstawa opracowania
	Podstawę opracowania stanowią:
	- umowa z inwestorem,
	- mapa do celów projektowych,
	- uzgodnienia z inwestorem,
	- wizja lokalna oraz pomiary własne,
	- obowiązujące Normy i Przepisy Budowlane,
2. [bookmark: _Toc461108300][bookmark: _Toc511720885][bookmark: _Toc516060161][bookmark: _Toc516478237]Dane dotyczące inwentaryzowanego budynku
[bookmark: _Toc461108301][bookmark: _Toc511720886][bookmark: _Toc516060162][bookmark: _Toc516478238]Charakterystyczne parametry techniczne części internatu
1. Powierzchnia zabudowy:  541,29m2
2. Kubatura:                         5208,74m3
3. Szerokość budynku:         14,16m
4. Długość budynku:            39,55m
5. Wysokość budynku:         8,62m

3. [bookmark: _Toc461108302][bookmark: _Toc511720887][bookmark: _Toc516060163][bookmark: _Toc516478239]Opis rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych
[bookmark: _Toc461108303][bookmark: _Toc511720888][bookmark: _Toc516060164][bookmark: _Toc516478240]Dane ogólne
Przedmiotowy obiekt składa się z dwóch, połączonych ze sobą łącznikiem budynków. Tworzy w planie kształt nieregularnej litery „H”.  Budynek wzniesiono w latach 80-tych, w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami prefabrykowanymi.  Przedmiotowa część obiektu internatu, jest obiektem o trzech kondygnacjach nadziemnych oraz 
o stosunkowo niewielkiej powierzchni jednej podziemnej. Budynek internatu ZSCKR 
w Okszowie jest w kształcie prostokąta przykryty stropodachem, o kącie nachylenia połaci 3° (5%). Wysokość przedmiotowego obiektu jest zgodna z ustaleniami planu miejscowego 
i utrzymana w skali zabudowy otoczenia. Funkcja budynku: budynek internatu. Wejście do budynku zlokalizowane jest od strony zachodniej, północno – wschodniej i południowej. Obiekt zaliczony jest do grupy wysokościowej budynków niskich N.
[bookmark: _Toc461108304][bookmark: _Toc511720889][bookmark: _Toc516060165][bookmark: _Toc516478241]Fundamenty
Istniejące fundamenty betonowe i żelbetowe. Głębokość posadowienia poniżej strefy przemarzania, powyżej poziomu wód gruntowych. 
[bookmark: _Toc461108305][bookmark: _Toc511720890][bookmark: _Toc516060166][bookmark: _Toc516478242]Ściany
Ściany wewnętrzne podłużne i poprzeczne betonowe. Zewnętrzne podłużne piwnic z cegły pełnej, klasy 75. Ściany osłonowe z gazobetonu grubości 24 cm, odmiany 05. Szczytowe betonowe, ocieplane gazobetonem grubości 12 cm, odmiany 05. Ścianki podokienne 
z gazobetonu grubości 24 cm, odmiany 05. Ścianki działowe z cegły pełnej.
[bookmark: _Toc461108306][bookmark: _Toc511720891][bookmark: _Toc516060167][bookmark: _Toc516478243]Nadproża i wieńce
Istniejące nadproża i wieńce monolityczne żelbetowe oraz belki L 22.
[bookmark: _Toc461108307][bookmark: _Toc511720892][bookmark: _Toc516060168][bookmark: _Toc516478244]Stropy
Stropy wszystkich kondygnacji: DZ – 3, grubości 23 cm.
[bookmark: _Toc516060169][bookmark: _Toc516478245]Schody
Schody monolityczne żelbetowe.
[bookmark: _Toc461108308][bookmark: _Toc511720893][bookmark: _Toc516060170][bookmark: _Toc516478246]Dach
Stropodach niewentylowany kryty papą.
[bookmark: _Toc461108309][bookmark: _Toc511720894][bookmark: _Toc516060171][bookmark: _Toc516478247]Wentylacja i kominy
Istniejące kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej. Wentylacja grawitacyjna, zapewniona przez istniejące przewody wentylacyjne.
4. [bookmark: _Toc461108310][bookmark: _Toc511720895][bookmark: _Toc516060172][bookmark: _Toc516478248]Materiały izolacyjne i wykończeniowe
[bookmark: _Toc461108311][bookmark: _Toc511720896][bookmark: _Toc516060173][bookmark: _Toc516478249]Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna
Izolacja przeciwwilgociowa podłoży 2x papa bitumiczna na lepiku. 
· ocieplenie ścian zewnętrznych: styropian gr. 8cm. 
· ocieplenie dachu: brak danych.
[bookmark: _Toc461108312][bookmark: _Toc511720897][bookmark: _Toc516060174][bookmark: _Toc516478250]Tynki
Tynki wewnętrzne cementowo- wapienne, zewnętrzne cienkowarstwowe mineralne.
[bookmark: _Toc461108313][bookmark: _Toc511720898][bookmark: _Toc516060175][bookmark: _Toc516478251]Posadzki
Posadzki: terakota, lastryko, parkiet.
[bookmark: _Toc461108314][bookmark: _Toc511720899][bookmark: _Toc516060176][bookmark: _Toc516478252] Elementy odwodnienia
Elementy odwodnienia: rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Obróbki blacharskie parapetów wykonane blachy stalowej, ocynkowanej.
[bookmark: _Toc461108315][bookmark: _Toc511720900][bookmark: _Toc516060177][bookmark: _Toc516478253]Stolarka okienna i drzwiowa 
Stolarka okienna i drzwiowa: plastikowa oraz drewniana, tradycyjna.
5. [bookmark: _Toc461108316][bookmark: _Toc511720901][bookmark: _Toc516060178][bookmark: _Toc516478254]Sieci i instalacje
· przyłącze wody – z istniejącego przyłącza.
· kanalizacja sanitarna – z istniejącego przyłącza.
· instalacja c.o.- z istniejącej wymiennikowni. 
· odprowadzenie wód deszczowych – na teren.
· instalacja elektryczna – z istniejącego przyłącza. 
· instalacja odgromowa.
6. [bookmark: _Toc461108317][bookmark: _Toc511720902][bookmark: _Toc516060179][bookmark: _Toc516478255]Charakterystyka funkcjonalna i techniczna
Mieszczący się w skrzydle wschodnim obiektu trzykondygnacyjny internat dla uczniów ZSCKR w Okszowie posiada po 14 pokoi zarówno na parterze jak 
i dwóch pozostałych piętrach. Mieszczą się one po obu stornach korytarza. Na każdej kondygnacji zlokalizowane są dodatkowo ogólnodostępne łazienki oraz magazynki i pokoje wychowawców. W poziomie parteru dodatkowo zlokalizowana jest świetlica.

7. [bookmark: _Toc461108318][bookmark: _Toc511720903][bookmark: _Toc516060180][bookmark: _Toc516478256]Ocena techniczna
Po dokonaniu inwentaryzacji i oględzin stanu technicznego budynku, stwierdza się, że istniejąca konstrukcja budynku przenosi bezpiecznie wszelkie obciążenia związane 
z obecnym użytkowaniem budynku. Budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono pęknięć elementów konstrukcyjnych mogących świadczyć 
o nierównomiernym osiadaniu budynku lub wadliwym wykonawstwie. Nie stwierdzono zawilgocenia ścian zewnętrznych budynku. Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonano zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i przepisami. 
8. [bookmark: _Toc461108319][bookmark: _Toc511720904][bookmark: _Toc516060181][bookmark: _Toc516478257]Uwagi końcowe
Stwierdza się, że istniejący budynek został wykonany zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki, obowiązującymi normami, zasadami sztuki budowlanej oraz nadaje się do przeprowadzenia planowanej inwestycji.



	Opracował:	
mgr inż. arch. Adam Stryjecki
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Spis rysunków


1. Projekt zagospodarowania terenu-
stan istniejący				skala 1:500					rys. 1  
2. Rzut parteru				skala 1:100					rys. 2  
3. Rzut I pietra				skala 1:100					rys. 3
4. Rzut II piętra				skala 1:100					rys. 4
5. Przekrój A-A				skala 1:100					rys. 5
6. Elewacje					skala 1:100					rys. 6
7. [bookmark: _GoBack]Rzut dachu				skala 1:100					rys. 7
















BUDMAN Sp. z o.o.
22-100 Chełm, ul. Słoneczna 15, KRS: 0000084842, NIP: 563-20-87-506, REGON: 110611610;
tel. +48 82 565 04 94, fax: +48 82 565 04 94, e-mail:budman@op.pl, biuro@budman.biz


