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1. Czes¢€ ogodlna
1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa okablowania strukturalnego LAN w
budynku internatu i stotowki przy Zespole Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego im.
Joézefa Pitsudskiego przy ul. Szkolnej 2 w Okszowie. Dziatka nr ewid. 322/104, obreb 43

Okszow-Kolonia.

1.2. Inwestor
Inwestorem jest Zespdt Szkdt Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Jozefa

Pitsudskiego w Okszowie, ul. Szkolna 2, 22-105 Okszéw.

1.3. Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowano na podstawie:
e umowy z Inwestorem
e rzutow architektonicznych budynku internatu i stotéwki
e wizji lokalnej w terenie
e przebiegu projektowanej instalacji elektrycznej budynkéw

e obowigzujgcych norm, przepisow i zasad wiedzy technicznej
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2.1. Stan istniejacy
W budynku internatu i stotéwki ZSCKR dziata system monitoringu oraz sieci WI-FI, a

takze instalacja telefoniczna doprowadzona w postaci przytgcza telekomunikacyjnego.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje modernizacji w/w systemow poniewaz nie byly one

przedmiotem zamowienia.

2.2. Stan projektowany

2.2.1. Instalacja szafy teleinformatycznej (GPD)
Szafe zainstalowa¢ w pomieszczeniu nr 1/1.33 internatu na poziomie | pietra. Na

punkt GPD sktada¢ sie bedzie szafa Rack 197/24U wiszgca. Szafa w zestawie
wyposazonym w listwe zasilajgcg 230 VAC 9 portowg z ochrong przeciwprzepieciowg

W szafie przewidziano miejsce na urzgdzenia pasywne instalacji okablowania
strukturalnego w postaci patch paneléw i potek porzadkujgcych (organizator patchcordow).

Szafe doposazy¢ o potke 19” dla ustawienia na niej w przysziosci urzgdzen
aktywnych (switcha). W szafie przewidziano min. 20% wolnego miejsca na inne
urzgdzenia. Metalowg obudowe szafy potgczy¢ za pomocg linki PE koloru zo6tto-zielonego
do uziemienia szyny w projektowanej tablicy TP-1.1 na | pietrze zgodnie z rys. nr T-01.
Okablowanie UTP wprowadzi¢ do szafy od gory poprzez przepusty i zakohczy¢ na patch
panelach 19”/1U cat. 6e, ktore nalezy trwale oznakowaC pozwalajgc na jednoznaczng
identyfikacje miejsca na panelu odpowiadajgcemu danemu gniazdku (potgczeniu
kablowemu). W cokole szafy pozostawi¢ zapas skretki w postaci dwdch petnych zwojéw.
W szafie zainstalowa¢ organizatory patchcordow w celu utozenia przewoddéw kabli
krosowych w taki sposdb, aby nie przeszkadzaty w dokonywaniu innych przetgczeh na

polach krosowych.

2.2.2. Instalacja okablowania
Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykonac skretkg UTP 4x2x0,5 cat. 6e.

Stanowiska robocze instalacji logicznej zaprojektowano w topologii gwiazdy. Kazdy punkt
nalezy zakonczy¢ pojedynczym gniazdkiem RJ45 i doprowadzi¢ do niego jedng skretke
z Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego (GPD) zlokalizowanego w pomieszczeniu 1/1.33
internat | pietro. Gniazdka RJ45 w pokojach, salach dydaktycznych i Swietlicach
zakonczy¢ w miejscach wskazanych na rys. T-01-T-04. Gniazdka montowac na wysokosci
0,9 m od podtogi jako moduty razem z gniazdkami zasilajgcymi.

UWAGA: W niniejszym projekcie zostaly ujete zakonczenia kabli na modutach
RJ45. Obudowy RJ45 zostaly ujete w odrebnym projekcie wykonawczym: ,,Projekt
wykonania nowej instalacji elektrycznej w budynku internatu i stotéwki przy ZSCKR

w Okszowie” — branza elektryczna.
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EIA/TIA 568B:
1. biato-pomaranczowy
2. pomaranczowy A /\ n
3. biato-zielony A
4. niebieski
5. biato-niebieski 12335676
6. zielony
7. biato-brgzowy
8. brgzowy

2.2.3. Technologia prowadzenia kabli w budynkach

Rozszycie kolorystyczne zyt kabli we wszystkich modutach RJ45 zgodne z normg

W pomieszczeniu GPD oraz na korytarzach w budynku internatu i stotowki instalacje

poziomg uktada¢ w listwach kablowych nie rozprzestrzeniajgcych ptomienia 110x60,

60x40, 40x20 i 20x10 pod sufitami zgodnie z rys. T-01-T-04. W pomieszczeniach

biurowych oraz pokojach i salach dydaktycznych instalacje uktada¢ w rurkach RL 22 i 28

pod tynkiem razem z instalacjg elektryczng w jednej bruzdzie zachowujac min. odlegtos¢ 5

cm. Okablowanie pionowe wykonac¢ przy uzyciu rury RL 50 na poziom parteru i Il pietra

obok proj. kabla elektrycznego zasilajgcego tablice TP-1.0, TP-1.1 i TP-1.2 zgodnie z rys.

T-01-T0-3. Dla rozgatezienia okablowania w pomieszczeniu 1/2.25 na Il pietrze oraz 1/0.23

na parterze zastosowac puszki podtynkowe PK 60 z pokrywkami. Wszystkie wykonane

pionowe i poziome przepusty kablowe uszczelni¢ przy uzyciu masy ognioochronnej klasy

E.

3. Wykaz materiatléw podstawowych

L.p. Nazwa materiatu Jedn. miary | llo$é
1. | Szafa teleinformatyczna 19"/24U wiszgca szt. 1
2. | Listwa zasilajgca 9 wtykowa z uziemieniem 19"/1U szt. 1
3. | Potka do szafy 19” szt. 1
4. | Panel krosowy cat. 6e 24xRJ45 19”/1U kompletny szt. 5
5. | Organizator patchcordéw 19”/1U szt. 5
6. | Modut RJ45 UPT cat. 6e szt. 206
7. | Adapter do modutow RJ45 szt. 206
8. | Ochronnik przepieciowy RJ45 cat. 6e szt. 103
9. | Kabel UTP 4x2x0,5 cat. 6e m 4327
10.| Linka uziemiajgca koloru zo6to-zielonego m 20
11.| Rurka bez halogenowa RL 50 m 7
12.| Rurka bez halogenowa RL 28 m 9
13.| Rurka bez halogenowa RL 22 m 553
14. Listwa kablowa bez halogenowa 110x60 m 13
15. Listwa kablowa bez halogenowa 60x40 m 180
16.| Listwa kablowa bez halogenowa 40x20 m 39
17.| Listwa kablowa bez halogenowa 20x10 m 4
18.| Puszka podtynkowa PK 60 z przykrywka szt. 2
19.| Masa ognioochronna kg 8
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4. Uwagi koncowe

wszystkie kable w punktach dystrybucyjnych GPD nalezy oznaczy¢ paskami
opisowymi z numerem analogicznym do numeru pomieszczenia.

po zakonczeniu budowy instalacji dokona¢ wymaganych pomiarow kabli UTP.
wszystkie prace ujete w niniejszym opracowaniu wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi

w tym zakresie przepisami oraz normami branzowymi

podczas prowadzenia prac przestrzegac przepisow BHP.

5. Obowigzujace normy i przepisy

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 . Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002.
Rozporzgdzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6
listopada 2012 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

EIA/TIA 568B Building Telecommunications Wiring Standards

PN-EN 50173-1:2007 (U) Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego — Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 50173-2:2007 (U) Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego — Czesc¢ 2: Lokale biurowe.

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania — CzeS¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania.

PN-EN 50310:2011 Stosowanie potgczeh wyréwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-EN 61663-2:2002 Ochrona odgromowa — Linie telekomunikacyjne — Czes¢ 2:
Linie wykonywane przewodami metalowymi.

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach
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6. Czesé rysunkowa
T-01 — Plan instalacji teleinformatycznej LAN budynku internatu — rzut | pietra

T-02 — Plan instalacji teleinformatycznej LAN budynku internatu — rzut Il pietra
T-03 — Plan instalacji teleinformatycznej LAN budynku internatu — rzut parteru
T-04 — Plan instalacji teleinformatycznej LAN budynku stotéwki — rzut parteru
T-05 — Schemat instalacji okablowania strukturalnego LAN

T-06 — Widok wyposazenia szafy GPD
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