. . Esr- I
Nr | Nazwa Pomieszczenia wgPNEN / |
5/0.01 | PRZEDSIONEK 100 B l ' DY N E K STO | OW KI RZUT PARTERU
5/0.02 | KL. SCHODOWA DO PIWNICY 150 budynek stotowki - skala 1 : 100
§/0.03 | SZATNIA 200 Conte i &
RG-l/ADM + TB-P.poz
RZUT PARTERU e
13133
5/0.05 | WC 200 3310, - Gniazdo wt. 230V, 242P+PE16A/250V, P20 [ . OZNACZENIA WENTYLACII
$/0.06 | WC 200 324, - Griazdo wt 230V, 2P+PE,16A/250V, IPL4 iosnost 750K Okszovi
= e Wentylator tazienkowy - 1f
3.2.1 - i
$/0.07 | PRZEDSIONEK 100 wy - Gniazdo wf. 230V, 2P+PE,16A/250V, IPLs , - OPRAWA NASTROPOWA, P65, IK05 - BS100 LED REGOLABILE S670 4K STEP 1/25W / O] M Wentylator kanatowy - 1f
§/0.08 | WC 200 "M% - Gniazdo 3f. 32A/L00V, 3P+N+PE,32A/250V, P44 ) - OPRAWA NASTROPOWA, IP65, K05 - BS100 LED REGOLABILE S670 4K STEP 2/32W | ] I #4  Wentylator dachowy - 1f
— — 33.1 o . - W | dach - 3f
5/0.09 | POKOJ GOSCINNY 300 ,; tacanik jednobiegunowy podtynkowy IP20 ) - OPRAWA NASTROPOWA, IP6S, IKOS - BS100 LED REGOLABILE S670 4K STEP 3/36W » We”tyaf‘”l -
- tacznik schodowy podtynkowy IP20 I ~L 5 yrautnia 1 okapu kuchennego
$/0.10 | KUCHNIA 300 . - OPRAWA NASTROPOWA,IP65 - GEO LED 20W ROUND WHITE 4K M — § woi3e  Wyrautnia 3 okapéw kuchennych
. - tacznik Swiecznikowy podtynkowy IPL4 : i
$/0.11 | LAZIENKA 200 o y podlymony  OPRAWA NASTROPOWAP4O, IK0S - LED PANEL 418 M600 LTS C90 ED 4K - 36W
p p o - tacznik jednobiegunowy podtynkowy
5/0.12 | POKOJ GOSCINNY 300 ; Laaniceane chankouy P4 D
: , .7 tacznik schodowy podtynkowy IP4L () - OPRAWA NASTROPOWA IP5L, K08 - LUNAKO LED ROUND 4K - 2LW m [
5/0.13 | SWIETLICA 300 - Rozdzielnica Pietrowa/Tablica EW1 _ OPRAWA EWAKUACYINA LED JEDNOSTRONNA, P65, IK07 - 24GL AT OPT SABLTO- 7,5W
5/0.14 JADALNIA 300 331 - nr obwodu EW2  _ OPRAWA EWAKUACYINA LED DWUSTRONNA, IP65, IK0F - 24GL AT OPT SA8LTO- 7,5W
$/0.15 | WYDAWALNIA 300 L - Gniazdo komputerowe, 1-krotne RJAS AW - OPRAWA AWARYINA LED, IPES, K07 - 24GL AT OPT SASLTO- 7,5W | ] []
S/0.16 KUCHN'A 500 Lrl - Gniazdo abonenckie RTV, GAP-1F AW - Oprawa 7 modutem awaryjnym 1h i TB21
POMIESZCZENIA ZASILONE POMIESZCZENIA ZASILONE
S/O 17 | ZMYWALNIA 500 ZRG-3 KUC:/I:)I/;1 | Z RG-2 WYMIENNIKOWNIA [___
] parter - pom S/0. | parter - pom S/0.03 o
015 ORYTARZ 100 POMIESZCZENIA OBJETE PROJEKTEM | ]
5/019 | BIURO 500 B
wiasno$¢ ZSCKR w Okszowie
5/0.20 | WC 200 i | sl | [ asl [ ] L
$/0.21 | KL. SCHODOWA 150 S 1Y e A |
5/022 MAGAZYN 100 3.1.4 032-3-1 Di% 336 B
-K ’ zamratarka
§/0.23 | POM. PORZADKOWE 100 I ) ot
\ LS )
5/0.24 | MAGAZYN NACZYN 200 i B AW
: Z 3.15 23 B322
5/0.25 | MAGAZYN ZYWNOSCI 300 'Sl i A Caas Aw T
A _ 331
§/0.26 | KORYTARZ 100 waGEE 3hall 331 M TB-2.2
W1 == 8.3,
5/0.27 | POM. BIUROWE 500 e S heamom L
KUCHNIA 321 321 —
§/0.28 | POM. BIUROWE 500 v 3.2.5¥
5/0.29 | POMIESZCZENIE ORANGE - o el - ! [
przyl ciennego @ owot 3119 7 312 —
1/0.25 | PRZEDSIONEK 100 WE[ st 310 3-1-22,,mm 324
RG-2/ADM
1/0.26 | KLATKA SCHODOWA 150 e it wrwenvonvia f
107 [ ]
3.112 -E INWESTOR A A
o I AW ' M JOZEFA PLSUDSKIECO W OKSZOWE
1. Obwody gniazd wtykowych 1-faz. wykonat przewodem N2XH 3x2,5mm? ;ﬂgmi a1 _ Aas22 " ul. Szkolna 2, 22-105 Okszow
. . 2 1. ollo
2. Obwodylgnla’zd. w’rykpwych 3-faz’. wykonat przewodem N2XH 5x2,5/4/6mm*. woz 1 26 L] wawn WYKONANIE NOWE) INSTALAGS! ELEKTRYCZNE)
3. Instalacje oswietleniowg wykonat przewodami N2XH 3,4x15mm. Wyraiia . / W BUDYNKU STOLOWKI PRZY ZSCKR W
L. Osprzet instalacyjny podtynkowy. okap w i : 1. [ OKSZOWIE
. . . . . . . L. . . przyl ciennych X 1. 1. 22-105 Okszdw, ul. Szkolna 2,
L. W pomieszczeniach takich jak tazienka, kuchnia, magazyny zywnoSci, wydawalnia, zmywalnia a |, o - - (o) oy e 31U 317 s 2. 2. 2. 2. jedn. ewid. 060303_2_0043 Okszow-Kolonia,
zastosowat osprzet szczelny (IPLL). Oprawy w kuchni - IP65, oprawy w tazienkach i WC - IP5L. o 7%3' 9%}' &1 0K 2 N :r;m} ‘E_” ‘ »* 2. 2. V\J dz. nr ewid. 322/104
5. Gniazda w tazience, instalowat na wysokoSci 1,3-1,4m od podtogi, w kuchni na wysokosSci 1,2-1,4m s 5Te pnsol e 3124 mmml 3113 [ "|—|_|—|£|—l_|—|£¥— QQ— ETA PROJEKT WYKONAWCZY
(nad szafkami), w pomieszczeniu magazynu zywnosci gniazda do zasilania lodowek instalowat nad 3119 3148 woad | L } — — — — | e .
lodowkami, pozostate gniazda instalowat na wys. 0,4m. taczniki instalowat na wysokosci 1,2-1,4m, L | J POMIESZGZENI ANOUAE PRZEZ ORANGE Elek.m_'czna‘ _
zachowat odlegtost 0,15m od pionowych krawedzi drzwi, okien, zbiegu Scian. i PONESZCZENEZASIONE. oot PO T,ﬂf:;?'Lﬁ%ngiﬁﬂb\,OE,m
. gto | POMIESZCZENIA ZASILONE POMIESZCZENIA ZASILONE Wy 218
6. Okablowanie sieciowe wykonac kablem UTP 4x2x0,5 kat. Se. ZRG-3 KUCHNIA | | 7RG-2 WYMENNIKOWNIA oo AGREGATU TYTUL
parter - pom S/0.21 | parter - pom 5/0.03 R RYSUNKU Plan wewnetrznych instalacji elektrycznych w budynku
i Stotowki - rzut parteru
| = %g istn. ZK-2L1+1RL1+3L00+Sz0+ZK-WG-2
I

istn. ZK-1L1+1RL1+PP Nr 2 Wymiennikownia
SKALA DATA NR RYSUNKU

wiasno$¢ ZSCKR w Okszowie 2 wiasnost ZSCKR w Okszowie

1:100 05.2023 E-11




