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Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w Budynku Stotdwki przy ZSCKR w Okszowie

SPIS ZAWARTOSCI

Strona tytulowa

Spis zawartos$ci

Kserokopie uprawnien i za§wiadczen o przynaleznos$ci do branzowych izb zawodowych

Os$wiadczenia zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust. 3e ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca

1994 z pdzni. zmianami

Opis techniczny

Rysunki:
Schemat istniejacej rozdzielnicy RG-2 1 RG-2/ADM (do rozbudowy) w budynku Stotowki -
parter pom S/0.03 -rys. E-01
Schemat projektowanej tablicy bezpiecznikowej TP-2 1 TP-2/ADM w budynku Stotowki -
piwnica pom S/-1.02 -rys. E-02
Schemat projektowanej tablicy bezpiecznikowej TP-2.0.1 1 TP-2.0.2 w budynku Stotowki -
piwnica pom S/-1.12 1 S/-1.14 -rys. E-03
Schemat projektowanej tablicy bezpiecznikowej TP-2.0.3 i TP-2.0.4 w budynku Stotowki -
piwnica pom S/-1.16 1 S/-1.11 -rys. E-04
Schemat projektowanej tablicy bezpiecznikowej TP-2.0.5 1 TP-2.0.6 w budynku Stotowki -
piwnica pom S/-1.101 S/-1.04 -rys. E-05
Schemat istniejacej rozdzielnicy RG-3 1 RG-3/ADM (do rozbudowy) w budynku Stotowki -
parter pom S/0.21 -rys. E-06
Schemat istniejgcej rozdzielnicy TP-3.1 (do rozbudowy) w budynku Stotowki - parter pom
S/0.18 -rys. E-07

Schemat istniejacej rozdzielnicy TP-3.2 w budynku Stotéwki - parter pom S/0.19 -rys. E-08
Schemat projektowanej tablicy bezpiecznikowej TP-3.0 i TP-3.0/ADM w budynku Stotowki

- piwnica pom S/-1.18 -rys. E-09
Schemat projektowanej tablicy bezpiecznikowej TP-3.0.1 1 TP-3.0.2 w budynku Stotowki -
piwnica pom S/-1.211 S/-1.24 -rys. E-10

Plan wewngtrznych instalacji elektrycznych w budynku Stotéwki - rzut parteru  -rys. E-11
Plan wewnetrznych instalacji elektrycznych w budynku Stotéwki - rzut piwnicy -rys. E-12
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001 o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6z. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11i2, art. 14 ust. 1 pkt §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 . Nr 243, poz. 1623 ./, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.

Nr 83 poz. 578 z poin. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Kamil BLAZIK

magister inzynier
urodzony dnia 9 lutego 1985 r. w Hrubieszowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0281/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego

/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

inz. Maria Kosler

Otrzymuja:

{0 Pan Kamil Blazik
ul. Kopemika 19,
22-550 Werbkowice

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Kamil BLAZIK

Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnyeh elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych element6ow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83, poz. 578 z pdzn.zm. /, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym

kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdow.

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

(Cztonek
maﬂa Kosler
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ABR-CPZ-FMW *

Pan Kamil Btazik o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0119/14

adres zamieszkania ul. Kopernika 19, 22-550 Werbkowice

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-10 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Lublin, 20.10.2021 r.

Oswiadczenia
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 1 ust. 3e ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami

Kamil Btazik posiadajacy uprawnienia budowlane o nr LUB/0281/PWOE/13, o§wiadczam,
ze projekt techniczny: ,,Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w Budynku Stotéwki przy
ZSCKR w Okszowie” na dz. nr 322/104 (jedn. ewidencyjny 060303 2 0043 Okszoéw-Kolonia,
22-105 Okszoéw, ul. Chelmska 16A, gm. Chelm zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Kamil Blazik

upr. do proj. i kierow. robotami bud. bez ograniczen w spec;.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych nr LUB/0281/PWOE/13
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
— zlecenie inwestora,
— wizja lokalna w terenie.

2. Cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie nowej instalacji elektrycznej
poziomu piwnicy i cze$ci poziomu parteru w Budynku Stotéwki przy ZSCKR w Okszowie.

3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje:
— wewnetrzne linie zasilajace,
— rozdzielnice pigtrowe,
— rozdzielnice pomieszczen,
— instalacje sitowe 3-fazowe,
— instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych,
— instalacje oswietleniowe,
— instalacje o$wietlenia awaryjnego,
— instalacje niskopradowe.

Niniejszy projekt dotyczy instalacji elektrycznej zwigzanej z istniejacym obiektem
budowlanym. Majac na uwadze powyzsze:

— Niniejszy zakres projektu, nie wymaga pozwolenia na budow¢ ani dokonania zgloszenia
na podstawie Art. 29 ust. 1 pkt. 27 oraz Art. 30 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami.

— Linie kablowe oraz zlacze kablowo-pomiarowe nie wymagaja uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej na podstawie Art. 28b ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo Geodezyjne
1 Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. z p6zniejszymi zmianami.

4. Stan istniejacy

Na dzialce nr 322/104 przy ul. Chelmskiej 16A w Okszowie, zlokalizowany jest Budynek
Stotoéwki, potaczony tacznikiem z Budynkiem Internatu.

W chwili obecnej Budynek Internatu zasilony jest z sieci PGE poprzez przylacze
napowietrzne doprowadzone do stojaka dachowego zlokalizowanego na dachu Budynku
Stotowki.

Budynek Stotowki zasilany jest z prywatnej stacji transformatorowej ZSCKR w
Okszowie poprzez 2 zlacza: ZK-2 Wymiennikownia (zlokalizowane przy §cianie zewn¢trznej
Stotowki przy wejsciu gtownym) 1 ZK-3 Kuchnia (zlokalizowane przy $cianie zewnetrznej
Stotowki przy wejsciu do Kuchni).

W obu ztaczach umieszczone sg aparaty wykonawcze Przeciwpozarowego Wylacznika
Pradu.

Poza podstawowym zasilaniem, wykonano potaczenia (bajpasy) pomig¢dzy zlaczami
umozliwiajace w stanach awaryjnych zmian¢ ukladu zasilania. Linie kablowe zostaty
poprowadzone przez piwnice Budynku Stotowki.
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Lewa strona Budynku Stotowki na poziomie Parteru w ktérej znajduje si¢ Kuchnia,
Jadalnia, Biuro 1 Magazyny zywnos$ci oraz poziom Piwnicy do ktorej wejscie jest od strony
Kuchni zasilona jest ze ztacza ZK Nr 3 Kuchnia. Na poziomie Parteru w poprzednim etapie
inwestycji wykonano Rozdzielnice Glowng RG-3 i Tablice TB-3.1 i TB-3.2. Na poziomie
Piwnicy nie wykonano zadnych prac.

Prawa strona Budynku Stoléwki na poziomie Parteru w ktoérej znajduje sie Holl 1 biura
zostatla przebudowana w poprzednim etapie inwestycji. Na poziomie Piwnicy do ktorej
wejscie jest po tej stronie budynku nie wykonywano zadnych prac.

Dane elektroenergetyczne

— Napigcie zasilania - U =230/400V

— Zasilanie: Budynek Stotowki — Stacja Prywatna — 2 obwody kablami YAKY 4x120mm?,
— Ochrona od porazen: samoczynne wylaczenie w uktadzie sieci TN,

5. Stan Projektowany
5.1 Wewnetrzne linie zasilajace, Rozdzielnice pi¢trowe i Tablice bezpiecznikowe

Do zasilania obwodow odbiorczych poszczegdlnych pomieszczen nalezy wykonaé
wszystkie Rozdzielnice 1 Tablice bezpiecznikowe na poziomie Piwnic. Rozdzielnice zasili¢
zgodnie ze schematami - rys. E-01 — E-10.

Rozdzielnice na poziomie Parteru zostaty wybudowane w poprzednim etapie inwestycji,
nalezy je doposazy¢ i dostosowac uktad potaczen do stanu projektowanego zgodnego ze
schematami - rys. E-01 — E-10.

Wszystkie wewnetrzne linie zasilajagce wykona¢ przewodami N2XH, o reakcji na ogien
B2ca, przekroje przewoddw zgodne ze schematami - rys. E-01 — E-10.

Lokalizacje Rozdzielnic i tablic bezpiecznikowych pokazano na Planie instalacji — rzucie
poziomu Parteru rys. E-11 i rzucie poziomu Piwnic rys. E-12.

5.2 Instalacja gniazd wtykowych
W budynku, zaprojektowano instalacje gniazd wtykowych 230V 1 400V ogblnego
przeznaczenia oraz gniazd dedykowanych do zasilania konkretnych urzadzen.

Obwody gniazd wtykowych zasilane beda z projektowanych rozdzielnic i tablic
bezpiecznikowych przewodami typu N2XH o reakcji na ogien B2ca. Przewody prowadzié¢
podtynkowo w bruzdach w $cianach.

W pomieszczeniach sanitarnych, kuchni, magazynach zywno$ci i piwnicach nalezy
zastosowac osprzet bryzgoszczelnych P44 w pozostatych pomieszczeniach IP20.

Gniazda wtykowe w tazience, piwnicy mocowa¢ na wysokosci 1,4 m od podtoza, w
kuchni na wysokosci 1,2 m (nad szafkami) gniazdko zasilajace lodéwke mocowaé nad
lodowka, pozostate gniazda instalowac¢ na wys. 0,3m od podtogi. Dla gniazd przeznaczonych
dla konkretnych urzadzen w kuchni, zmywalni i pomieszczeniach gospodarczych dostosowac
wysokos$¢ montazu gniazd do konkretnych urzadzen. Dla tras pionowych zachowac¢ odlegtos¢
0,15 m od oscieznic, okien badz zbiegu $cian.

Rozmieszczenie gniazd wtykowych oraz wypustow do zasilania konkretnych urzadzen
pokazano na rys. nr E-11 i1 E-12. Przy kazdym gniezdzie podano nr obwodu. Gniazda nalezy
zasili¢ zgodnie ze schematami — rys. E-01 — E-10.



Projekt Techniczny
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w Budynku Stotdwki przy ZSCKR w Okszowie

5.3 Instalacja oSwietleniowa

Do wykonania instalacji oswietleniowej zaprojektowano oprawy, ktorych typy okreslono
na planach instalacji os$wietleniowej, mozna zainstalowa¢ inne oprawy o nie gorszych
parametrach. Zatgczanie 1 wylaczanie o§wietlenia odbywac si¢ bedzie lokalnie, gtéwnie za
pomocag tacznikow instalacyjnych. Obwody oswietleniowe zasili¢ z poszczegdlnych
rozdzielnic 1 tablic bezpiecznikowych. Do zasilania obwodow o$wietleniowych
zaprojektowano przewody typu N2XH 3x1,5mm’ i N2XH 4x1,5mm’, o reakcji na ogien
B2ca. Przewody prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach w §cianach i sufitach.

Zastosowac¢ osprzet podtynkowy. W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci t.j. w
tazienkach, WC, kuchni, wydawalni, magazynach Zzywnos$ci, piwnicy zastosowac osprzet
szczelny (IP44). Laczniki w tazience, piwnicy mocowa¢ na wysokosci 1,4 m od podioza,
pozostate taczniki instalowaé¢ na wys. 1,2 m od podlogi. Dla tras pionowych zachowac
odlegtos¢ 0,15 m od o$cieznic, okien badz zbiegu Scian.

Przy kazdej oprawie oswietleniowej podano nr obwodu. Oprawy o$wietleniowe nalezy
zasili¢ zgodnie ze schematami — rys. E-01 — E-10

Na podstawie Polskiej Normy PN-EN 12464-1: 2004 ,,Swiatlo i o§wietlenie” przyjeto
wartosci §redniego natezenia oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen. wartosci
przedstawione w tabelkach na rys. E-11 1 E-12.

5.4 Oswietlenie awaryjne

W ciggach komunikacyjnych i1 przed kazdym wejsciem do budynkéw, zaprojektowano
oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z wlasnym zrodtem zasilania. Oprawy po zaniku napigcia
zasilania podstawowego powinny $wieci¢ min. 1h. Oprawy pokazano na planie budynku na
rys. E-111 E-12.

Projektowane nate¢zenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych powinno wynosi¢ min.
1 Ix w centralnym pasie drogi, w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 1x.

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano pod§wietlane wewngtrznie znaki
bezpieczenstwa wyposazone w piktogramy wskazujace kierunki ewakuacji. Oprawy ze
znakami bezpieczenstwa wyposazone beda w moduly zasilania awaryjnego, zapewniajace
dziatanie opraw przez 1h po zaniku napigcia zasilania podstawowego. Znaki bezpieczenstwa
beda montowane nad wyj$ciami ewakuacyjnymi, w miejscach zmiany kierunku ewakuacji
oraz na samej drodze ewakuacyjnej.

5.5 Instalacje niskopradowe
Do pomieszczen Biura i Swietlicy nalezy doprowadzi¢ okablowanie strukturalne kablami
typu F/UTP kategorii Se lub wyzszej, zakonczonych gniazdami typu RJ45.
W pomieszczeniu Swietlicy zainstalowaé gniazdko antenowe z ktorego kabel
koncentryczny nalezy wyprowadzi¢ do anteny na dachu budynku.

6. Ochrona od porazen

Jako srodek ochrony przed porazeniem przy dotyku bezposrednim zastosowano:
1. izolacje czgéci czynnych;

natomiast jako srodek dodatkowej ochrony od porazen przy dotyku posrednim zastosowano:
1. SAMOCZYNNE WYLACZENIA ZASILANIA w ukfadzie sieci TN realizowane

poprzez bezpieczniki,

2. polaczenia wyréwnawcze dodatkowe,
3. wszystkie rozdzielnice wykonane w II klasie izolacji.
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7. Uwagi koncowe

1.

2.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE, PN, WT, obowigzujacymi przepisami 1 zasadami
wiedzy techniczne;.

Roboty wykona¢ pod kierunkiem osoby posiadajacej kwalifikacje oraz uprawnienia
budowlane.

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt
budowlanomontazowych” tom V , Instalacje elektryczne.

Nalezy stosowac¢ urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajace §wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jako$ci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jakos$ci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione
jednostki kwalifikujace.

Przed przekazaniem robot do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne oraz opracowac
Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Urzadzen .

Do odbioru dostarczy¢ protokoly badan, atesty i1 certyfikaty na aparaty i osprzet,
dokumentacje¢ powykonawczg.
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NR RYSUNKU

05.2023

Okszow-Kolonia,
dz. nr ewid. 322/104

DATA

ul. Szkolna 2, 22-105 Okszéw

gospodarczej internatu
WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W

IM. JOZEFA PILSUDSKIEGO W OKSZOWIE
PROJEKT WYKONAWCZY

BUDYNKU STOLOWKI PRZY ZSCKR W OKSZOWIE
w budynku Stotéwki - parter pom S/0.18

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w czesci
22-105 Okszow, ul. Szkolna 2, jedn. ewid. 06030:

ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO
Schemat istniejgcej rozdzielnicy TP-3.1 (do rozbudowy)

mgr inz. Kamil Btazik
upr. nr. LUB/0281/PWOE/13

Elektryczna
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ul. Szkolna 2, 22-105 Okszéw
NAZWA Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w czesci
INWESTYCJI gospodarczej internatu
WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W
BUDYNKU STOLOWKI PRZY ZSCKR W OKSZOWIE
22-105 Okszéw, ul. Szkolna 2, jedn. ewid. 060303_2_0043
Okszéw-Kolonia,
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Nr | Nazwa Pomieszczenia wgPNEN / |
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* _ tacznik schodowy podtynkowy IP20 ~L 5 Wyrzutnia 1 okapu kuchennego
§/0.10 | KUCHNIA 300 - H y podiynkowy - OPRAWA NASTROPOWA,IP65 - GEO LED 20W ROUND WHITE 4K ] T W3 Wyrzutnia 3 okapéw kuchennych
331
. - tacznik Swiecznikowy podtynkowy IPL4 : il
5/0.11 | tAZIENKA 200 L Y poctyneowy ~ OPRAWA NASTROPOWA,P40, IKOS - LED PANEL 418 M600 UT9 C90 ED 4K - 36W
$/0.12 POKOJ GOSCINNY 300 . - tacznik jednobiegunowy podfynkowy IP44 5
: , .7 tacznik schodowy podtynkowy IP4L ) - OPRAWA NASTROPOWA,IP54, K08 - LUNAKO LED ROUND LK - 24W m [
5/0.13 | SWIETLICA 300 - Rozdzielnica Pietrowa/Tablica EW1 _ OPRAWA EWAKUACYINA LED JEDNOSTRONNA, P65, IK07 - 24GL AT OPT SABLTO- 7,5W
5/0.14 JADALNIA 300 331 - nr obwodu EW2  _ OPRAWA EWAKUACYINA LED DWUSTRONNA, IP65, IK0F - 24GL AT OPT SA8LTO- 7,5W
§/0.15 | WYDAWALNIA 300 L - Gniazdo komputerowe, 1-krotne RJLS AWL _ OPRAWA AWARYINA LED, P65, IKO7 - 24GL AT OPT SASLTO- 7,5W []
= | |
S/O 16 | KUCHNIA 500 L - Gniazdo abonenckie RTV, GAP-1F Aw - Oprawa z modutem awaryjnym 1h I B
. POMIESZCZENIA ZASILONE | POMIESZCZENIA ZASILONE
$/0.17 | ZMYWALNIA 500 S | []
arter - pom S/0. parter t pom S/0.!
015 ORYTARZ 100 POMIESZCZENIA OBJETE PROJEKTEM | ]
5/0.19 | BIURO 500 B mﬂ s s
A wiasno$¢ ZSCKR w Okszowie
[ 1 3:3:2 ™1 ™1 1
§/0.20 | WC 200 '[ l[ {7 ol Ewm{ iy l&%gl[ 1 T} 7
$/0.21| KL. SCHODOWA 150 " sl 2 w1
§/0.22 | MAGAZYN 100 _EM 2031 ) S 3.3):.15: B
\ $/0.22 samrasarka
$/0.23 | POM. PORZADKOWE 100 P
\ C )
5/0.24 | MAGAZYN NACZYN 200 i i B AW
: Z 3.15 23 Ba322
5/0.25 | MAGAZYN ZYWNOSCI 300 i A A Caas Aw m
A : 331
5/0.26 | KORYTARZ 100 _3_1 3.;2_@ 522
W1 = 83,
$/0.27 | POM. BIUROWE 500 IR RGA/ADM C.l _
2. 321 —
5/0.28 | POM. BIUROWE 500 325, i
5/0.29 | POMIESZCZENIE ORANGE - N bew] | Memegm 2R . ! 1
przyl ciennego oy owo1 3.11° ﬁ. ngéci&m [—]] .
1/0.25 | PRZEDSIONEK 100 O [ 5ie T RE) . 324 324
RG-2/ADM
1/0.26 | KLATKA SCHODOWA 150 e ot wrwenvonvia f
107 [ ]
UWAG: mi'lﬁﬁ { INWESTOR ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO
' ) %6 = AW1 AW1L Wil IM. JOZEFA PILSUDSKIEGO W OKSZOWIE
1. Obwody gniazd wtykowych 1-faz. wykonaC przewodem N2XH 3x2,5mm*. &) ;ﬂgmi a1 _ Aas22 P32 ul. Szkolna 2, 22-105 Okszow
. . 2 .1 ollo
2. Obwodylgnla’zd. w’rykpwych 3-faz’. wykonat przewodem N2XH 5x2,5/4/6mm*. wo2 1 280 L] . Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w czesci
3. Instalacje oSwietleniowg wykonat przewodami N2XH 3,4x1,5mm. Wyrainia : / INWESTYCJI gospodarcze] internatu
L. Osprzet instalacyjny podtynkowy. o v \c - N8 =l WBYlTSJ\‘NAK’\‘LIJES'IN'SLWC'I)EVJVII(Ti;ébAgééi;EvﬁTglzsczzg\Evaw
L. W pomieszczeniach takich jak tazienka, kuchnia, magazyny zywnosci, wydawalnia, zmywalnia P C'ennch:[ O - - oo et 3.10111317 otz ot 2. 2. 2. 2. 22-105 Okszow, ul. Séics)lznée:'fkj;g:.iaewid. 060303_2_0043
zastosowat osprzet szczelny (IP44). Oprawy w kuchni - IP65, oprawy w tazienkach i WC - IPSk. nossd R Y, 200 V :;am} ‘EM o p 2. 3.24 V\J e ol ta
5. Gniazda w tazience, instalowaC na wysokoSci 1,3-’1,l+m od podtogi, w kuchni na wysokosci 1,?-1,Am s 3Te pnsoc e 3124 g 3113 [ ] —|—|_|—|¥|—l_|—|£¥— QQ— ETAP PROJEKT WYKONAWCZY
(nad szafkami), w pomieszczeniu magazynu zywnosci gniazda do zasilania lodowek instalowat nad 3119 3118 woad | L } — — — — | e .
lodowkami, pozostate gniazda instalowat na wys. 0,4m. taczniki instalowat na wysokosci 1,2-1,4m, L | J POMIESZGZENI ANOUAE PRZEZ ORANGE Elek.m_'czna‘ _
zachowat odlegtost 0,15m od pionowych krawedzi drzwi, okien, zbiegu Scian. i POMESZCZENEZASIONE oot PO T,ﬂf:;?'Lﬁ%ngiﬁﬂb\,OE,m
. gto | POMIESZCZENIA ZASILONE POMIESZCZENIA ZASILONE Wy 218
6. Okablowanie sieciowe wykonac kablem UTP 4x2x0,5 kat. Se. ZRG-3 KUCHNIA | | 7RG-2 WYMENNIKOWNIA oo AGREGATU TYTUL
parter - pom 5/0.21 | parter - pom 5/0.03 R RYSUNKU Plan wewnetrznych instalacji elektrycznych w budynku
| %“ istn. ZK-2L1+1RL1+3L00+S20+ZK-WG-2 3 Stolowhd - rzut parteru
| % .

istn. ZK-1L1+1RL1+PP Nr 2 Wymiennikownia
SKALA DATA NR RYSUNKU

wiasno$¢ ZSCKR w Okszowie 2 wiasnost ZSCKR w Okszowie
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. . Esr- I
Nr | Nazwa Pomieszczenia P N Ve r
|
§/-1.01| KL. SCHODOWA l ' I !
/ 150 3'2'1&'1 - Gniazdo wt. 230V, 2P+PE16A/250V, IPLL B DY N E K S OLO W K I
5/-1.02] KORYTARZ 100 3-2-1&'1 - Gniazdo wt. 230V, 2x2P+PE,16A/250V, IPLL
5/-1.03| MAGAZYNEK 100 323 - Goiazdo 3f. 32A/L00V, 3P+N+PE32/250V, PPht RZ' 'T P | W N I C
5/-1.04] HYDROFORNIA/SUSZARNIA 200 03'3'1- tacznik Swiecznikowy podtynkowy IPLL
S/-1.05 KORYTARZ 100 03'3'1- tacznik jednobiegunowy podtynkowy IP44
§/-1.06| WC 200 . tacznik schodowy podtynkowy IPLL
§/-1.07| NATRYSK 200 == - Rozdzielnica Pietrowa/Tablica
5/-1.08) WYMIENNIKOWNIA 200 e
5/-1.09] POMIESZCZENIE 100 - OPRAWA NASTROPOWA, P65, IK05 - BS100 LED REGOLABILE S670 4K STEP 1/25W
- OPRAWA NASTROPOWA, IP65, IK05 - BS100 LED REGOLABILE S670 4K STEP 2/32W
§/-1.10, POMIESZCZENIE 100 T
5/-1.11] MAGAZYN 100 - OPRAWA NASTROPOWA, IP65, IK05 - BS100 LED REGOLABILE S670 4K STEP 3/36W
S/ 1'12 WARSZTAT 300 - OPRAWA NASTROPOWA IP65 - GEQ LED 20W ROUND WHITE 4K
- OPRAWA NASTROPOWA,IPL40, IKOS - LED PANEL 418 M600 U19 (90 ED 4K - 36W
S/-1.13| SKtADZIK 100 o
S/-1.14| tAZIENKA 200 %)1 - OPRAWA NASTROPOWA IP54, 1K08 - LUNAKO LED ROUND 4K - 24W
EW1
S/-1.15 KOMUNIKACJA 100 - - OPRAWA EWAKUACYINA LED JEDNOSTRONNA, IP65, 1K07 - 24GL AT OPT SABLTO- 7,5W
EW2  _ OPRAWA EWAKUACYINA LED DWUSTRONNA, IP65, IK07 - 24GL AT OPT SABLTO- 7,5W
§/-1.16| MAGAZYN 100 - 170, ,
A%l - OPRAWA AWARYINA LED, IP65, IKOF - 24GL AT OPT SABLTO- 7,5W
§/-1.17| KL. SCHODOWA 150 ,
Aw - Oprawa z modutem awaryjnym th
. |
S/ 1.18| KORYTARZ 100 POMIESZCZENIA ZASILONE I POMIESZCZENIA ZASILONE
$/-1.19| PRZEDSIONEK 100 sartrpom STt RCLIMEIOINA
5/-1.20{ CHLODNIA 300 .
S/-1.21| SZATNIA 200 — 1
§/-1.22| POMIESZCZENIE 100 3022 3042 2035
§/-1.23| MAGAZYN WARZYW 100
S/-1.24| MAGAZYN 100
AW1
§/-1.25| SZACHT WINDY TOWAROWE) 50 = 02
3023 0%
$/-1.26) SCHOWEK 100 1€ Dy
§/-1.27| SCHOWEK 100 E
AwEAWlI ‘ 3. 2034
UWAGI TP-3.0 ‘Y3033 3031 X I\
1. Obwody gniazd wtykowych 1-faz. wykonat przewodem N2XH 3x2,5mm®. 3 e
2. Obwody gniazd wtykowych 3-faz. wykonat przewodem N2XH 5x2,5/4/6mm?. DD } {s‘?a”v“v’.’i?’
3. Instalacje o$wietleniowg wykonat przewodami N2XH 3,4x1,5mm. 3016
L. Osprzet instalacyjny podtynkowy. viD T
5. W Piwnicy zastosowat osprzet szczelny - IP44, oprawy IP65. ”obsssz”’” 5122 "",“iWTV;; A1 g0is 2014
6. Gniazda i taczniki instalowat na wysokosci 1,4m od podtogi, zachowat 3014 I YT
odlegtost 0,15m od pionowych krawedzi drzwi, okien, zbiegu $cian. 2 R
3,0,1,47fl§ Talﬁl °3 11 3.0.13 3012 o
AC e =mme b
Al
AW1
- ST-1 Z
i 2014 3013 m 3;2'1'5 e 2028 ZA‘;‘?’Z
. W0t s i B s
I I 2073 7026 [2023] [ [mmow| [
| I ] LI 1 I LI | 1

2.0.0.

TL-Wymiennikownia
istnRS  istn AKP
23 [o] TR
=]

RZUT PIWNIC

budynek stotowki - skala 1 : 100

EEELKLE

3

Il'

OZNACZENIA WENTYLACII

Wentylator tazienkowy - 1f
Wentylator kanatowy - 1f
Wentylator dachowy - 1f
Wentylator dachowy - 3f

Wyrzutnia 1 okapu kuchennego

o
=

Wyrzutnia 3 okapdw kuchennych

INWESTOR

ZESPOL SZKOt CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO

IM. JOZEFA PILSUDSKIEGO W OKSZOWIE
ul. Szkolna 2, 22-105 Okszéw

POMIESZCZENIA ZASILONE
Z RG-2 KUCHNIA

POMIESZCZENIA ZASILONE
Z RG-3 WYMIENNIKOWNIA

parter - pom S/0.21

parter - pom $/0.03

NAZWA
INWESTYCJI

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w czesci

gospodarczej internatu

WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W
BUDYNKU STOLOWKI PRZY ZSCKR W OKSZOWIE
22-105 Okszow, ul. Szkolna 2, jedn. ewid. 060303_2_0043

Okszoéw-Kolonia,
dz. nr ewid. 322/104

ETAP

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

Elektryczna

PROJEKTANT

mgr inz. Kamil Btazik
upr. nr. LUB/0281/PWOE/13

I

TYTUL
RYSUNKU

Plan wewnetrznych instalaciji elektrycznych w budynku

Stotéwki - rzut piwnicy

NR RYSUNKU

DATA
1:100 05.2023 E-12






