PROJEKT TECHNICZNY

Inwestycja Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w czeSci gospodarczej internatu
Zakres P’rze.cwpozarowy Wytacznik Pradu |
dla Budynku Stotowki i Budynku Internatu przy ZSCKR w Okszowie

22-105 Okszow, ul. Chetmska 16A i 16B, gm. Chetm
Adres dz. ew. nr: 322/104

jedn. ewidencyjny 060303 _2 0043 Okszow-Kolonia

ZESPOt SZKOt CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO
Inwestor IM. JOZEFA PILSUDSKIEGO W OKSZOWIE

ul. Szkolna 2, 22-105 Okszow

Jednostka Grzegorz Cisto, 22-100 Chetm, ul. Wirskiego 4/18
Projektowa
Branza Elektryczna
Projektowat | mgr. inz. Kamil Btazik upr. bud. LUB/0281/PWOE/13

Maj 2023 r.




b=

9]

Projekt Techniczny
Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu dla Budynku Stotéwki i Budynku Internatu przy ZSCKR w Okszowie

SPIS ZAWARTOSCI

Strona tytulowa

Spis zawartosci

Kserokopie uprawnien i1 za§wiadczen o przynaleznos$ci do branzowych izb zawodowych
Oswiadczenia zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust. 3e ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994 z pdzni. zmianami

Dopuszczenie jednostkowe Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu

Krajowy Certyfikat Stalosci Wiasciwosci Uzytkowych Nr 063 UWB 0181 dla przycisku
uruchamiajacego PWP, wyposazonego w lampki sygnalizacji stanu potozenia aparatu
wykonawczego, wydany przez CNBOP w Jozefowie k. Otwocka

Uzgodnienie pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych

Opis techniczny

Rysunki:

Schemat zasilania Budynku Stotowki i Budynku Internatu przy ZSCKR w Okszowie z
uwzglednieniem schematu podtaczenia Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu rys. E-01
Plan lokalizacja urzadzen rys. E-02
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001 o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6z. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11i2, art. 14 ust. 1 pkt §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 . Nr 243, poz. 1623 ./, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.

Nr 83 poz. 578 z poin. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Kamil BLAZIK

magister inzynier
urodzony dnia 9 lutego 1985 r. w Hrubieszowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0281/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego

/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

inz. Maria Kosler

Otrzymuja:

{0 Pan Kamil Blazik
ul. Kopemika 19,
22-550 Werbkowice

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Kamil BLAZIK

Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnyeh elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych element6ow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83, poz. 578 z pdzn.zm. /, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym

kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdow.

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

(Cztonek
maﬂa Kosler
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ABR-CPZ-FMW *

Pan Kamil Btazik o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0119/14

adres zamieszkania ul. Kopernika 19, 22-550 Werbkowice

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-10 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Projekt Techniczny
Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu dla Budynku Stotéwki i Budynku Internatu przy ZSCKR w Okszowie

Lublin, 20.10.2021 r.

Oswiadczenia
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 1 ust. 3e ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami

Kamil Btazik posiadajgcy uprawnienia budowlane o nr LUB/0281/PWOE/13, o§wiadczam,
ze projekt techniczny: ,,Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu dla Budynku Stotéwki i Budynku
Internatu przy ZSCKR w Okszowie” na dz. nr 322/104 (jedn. ewidencyjny 060303 2 0043
Okszow-Kolonia, 22-105 Okszéw, ul. Chetmska 16A i1 16B, gm. Chelm zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Kamil Blazik

upr. do proj. i kierow. robotami bud. bez ograniczen w spec;.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych nr LUB/0281/PWOE/13



Lublin, dn. 25.05.2023 r.
Projektant obiektu budowlanego:
Kamil Btazik
LUB/0281/PWOE/13

DOPUSZCZENIE JEDNOSTKOWE
PRZECIWPOZAROWEGO WYACZNIKA PRADU

W OBIEKCIE BUDOWLANYM: Budynek Stotowki i Budynek Internatu przy Zespole Szkét Centrum
Ksztatcenia Rolniczego im. Jézefa Pitsudskiego w Okszowie
POLOZONYCH: ul. Chetmska 16A i ul. Chetmska 16B, 22-105 Okszéw, dz. nr 322/104 Obr. 43

Zgodnie z art. 5 w zwiazku z art.10. Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92z 2004 r. poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami) dopuszcza sie do jednostkowego zastosowania zestaw tworzacy przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
sktadajacy sie z nastepujgcych elementéw:

1. PWP 1 - ztgcze ZK-1+pP — zasilanie budynku Internatu
e 1x aparat wykonawczy typu: DPX-1 160 3P 160A
e 4x przycisk uruchamiajacy posiadajgcy Krajowy Certyfikat Statosci Witasciwosci Uzytkowych Nr 063
UWB 0181, wydany przez CNBOP w Jozefowie k. Otwocka - PWP1-W01-A-11-2LED7
2. PWP 2 - ztacze ZK Nr 2 Wymiennikownia — zasilanie budynku Stotowki
e 1x aparat wykonawczy typu: DPX-1 160 4P 160A
e 2x przycisk uruchamiajgcy posiadajgcy Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych Nr 063
UWB 0181, wydany przez CNBOP w Jozefowie k. Otwocka - PWP1-W01-A-11-2LED7
3. PWP 3 - ztgcze ZK Nr 3 Kuchnia — zasilanie budynku Stotéwki
e 1x aparat wykonawczy typu: DPX-I1 250 4P 250A
e 2x przycisk uruchamiajgcy posiadajgcy Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych Nr 063
UWB 0181, wydany przez CNBOP w Jozefowie k. Otwocka - PWP1-WO01-A-11-2LED7

Zestaw tworzacy PWP nie jest objety normgq zharmonizowangq z rozporzgdzeniem PUE i R Nr 305/2011, o ktérych mowa w
art. 5 ust.1 Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92z 2004 r,, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).

mgr inz. Kamii Biazik
Uprawnienia budow!are dp projektowania i Kierowania
robotami budowlansr Gag. nipzfs w specialnosci
instalacyjne) wsekr 4‘& i urzgdzen
:IE;:e\f;'.fv-a:ﬂ | elektroenergetycanych

Nr ewid. LUB/0281/PWOEM3

Podpis i piecze¢ projektanta obiektu budowlanego

Zatgczniki:

e schemat uktadu elektrycznego PWP, podpisany przez projektanta obiektu budowlanego, w ktérym
zostat on zainstalowany

e Krajowy Certyfikat Statosci Whasciwosci Uzytkowych Nr 063 UWB 0181 dla przycisku uruchamiajgcego
PWP, wyposazonego w lampki sygnalizacji stanu potozenia aparatu wykonawczego, wydany przez
CNBOP w Jézefowie k. Otwocka

e oswiadczenie producenta (prefabrykatora) zapewniajgce o wykonaniu wyrobu zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz przepisami



PLC A | CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
PoLsKIE CENTRUM

] im. Jozefa Tuliszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

e i Jednostka Certyfikujgca / Certification Department

ul.. Nadwislanska 213, 05-420 Jézefow

KRAJOWY CERTYFIKAT

STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 063-UWB-0181

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966, z 2018 r., poz. 1233), niniejszy certyfikat
odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Przeciwpozarowy wytacznik pradu — urzadzenie uruchamiajace
- do zastosowania w obiektach budowlanych
— reczny przycisk przeciwpozarowego wyltacznika pradu typu PWP1
<o charakterystyce technicznej opisanej w pkt 1 krajowej oceny technicznej,

0 przeznaczeniu, zakresie i warunkach stosowania opisanych w pkt 2 krajowej oceny technicznej
oraz o wtasciwosciach uzytkowych wyrobu wymienionych w pkt 3 krajowej oceny technicznej>

objetego krajowg oceng techniczng:
CNBOP-PIB-KOT-2019/0110-1014 wydanie 2 z dnia 11.06.2019 r.

wprowadzonego do obrotu pod nazwg lub znakiem firmowym producenta:

Spoétdzielnia Inwalidéw SPAMEL
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogora

i produkowanego w zakfadzie produkcyjnym:

Spoétdzielnia Inwalidéw SPAMEL
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogora

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajgce z krajowego systemu 1,
dotyczace oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych
wtasciwoéci uzytkowych wyrobu zwigzanych z jego zamierzonym zastosowaniem, okreslonych
i w niniejszym certyfikacie sg stosowane oraz, ze:

Producent wdrozyt system zaktadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania statosci tych
wiasciwosci.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 13.06.2019 r., pozostaje w mocy do dnia 01.04.2024 r.
pod warunkiem przestrzegania przez Producenta wymagan zawartych w umowie nr 44/DC/B/2019
zdnia 13.06.2019 r. oraz dopoki, zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny
= | weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany iwarunki jego wytwarzania nie
g ulegng zmianie, oraz ze nie zostanie on zaW|eszony lub cofniety przez akredytowang jednostke
certyfikujgcg wyroby. A .

Nr wydania certyfikatu: 01 ' oA, Data wydania: 13.06.2019 r.

Waznosc¢ Hihiéjszégo certyfikatu mozze‘ by¢ potwierdzona
na stronie internetowej yvav,‘cnbop,pl lub pod numerem telefonu: 22 769 33 45.

KIEROWNIK Y247 DYREKTOR CNBOP-PIB
JEDNOSTKI $PERTYFIKUJACEJ ~LRZECR ,

g CSUM,%
dr inz"Michal Chmiel st. bryg. dr inz. Pawet Janik

DC/29b/04.09.2018 Strona 1/ Stron 1
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
— zlecenie inwestora,
— wizja lokalna w terenie.

2. Cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie Przeciwpozarowego

Wytacznika Pradu dla Budynku Stotéwki i Budynku Internatu przy ZSCKR w Okszowie, w
celu dostosowania istniejacego PWP do obecnie obowigzujacych przepisow.

3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje:

przebudowg istn. ztagcza ZK-1+pP,

przebudowg zlacza ZK Nr 1 Internat,

przebudowe ztgcza ZK Nr 2 Wymiennikownia,

przebudowe zlacza ZK Nr 3 Kuchnia,

demontaz istniejacych przyciskdw przeciwpozarowego wytacznika pradu w budynkach
Stotowki 1 Internatu wraz z ich przewodami zasilajacymi,

montaz projektowanych przyciskow przeciwpozarowego wylacznika pradu PPWP z
sygnalizacja optyczna,

demontaz linii zasilajacej istn. Centrale Oddymienia + TB p.poz.,

montaz nowej linii zasilajacej istn. Centrale Oddymienia + TB p.poz.,

Niniejszy projekt dotyczy instalacji elektrycznej zwigzanej z istniejacym obiektem

budowlanym. Majac na uwadze powyzsze:

Niniejszy zakres projektu, nie wymaga pozwolenia na budowe ani dokonania zgloszenia
na podstawie Art. 29 ust. 1 pkt. 27 oraz Art. 30 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami.

Linie kablowe oraz zlacze kablowo-pomiarowe nie wymagaja uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej na podstawie Art. 28b ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo Geodezyjne
1 Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. z p6zniejszymi zmianami.

4. Stan istniejacy

Na dziatce nr 322/104 przy ul. Chetmskiej 16A i 16B w Okszowie, zlokalizowane sg m.

in. Budynek Stoléwki i Budynek Internatu. Budynki te sa ze sobg polaczone tacznikiem, ale
stanowig oddzielne strefy pozarowe.

W chwili obecnej Budynek Internatu zasilony jest z sieci PGE poprzez przytacze

napowietrzne doprowadzone do stojaka dachowego zlokalizowanego na dachu Budynku
Stotowki.

Ze stojaka dachowego po $cianie zewngtrznej budynku sprowadzony zostanie kabel

zasilajacy, do istn. ztagcza ZK-1+pP zlokalizowanego przy S$cianie zewnetrznej budynku
Stotowki, a istniejacy kabel zasilajgcy zostanie zdemontowany — wykonanie na podstawie
oddzielnego opracowania. Z istn. zlagcza ZK-1+pP zalicznikowo poprzez pomieszczenia
piwnicy Budynku Stotowki poprowadzona zostata linii kablowa zasilajagca ZK Nr 1 Internat 1
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z tego zlacza zasilona zostata Rozdzielnica Gléwna Budynku Internatu. W ztagczu ZK Nr 1
Internat znajduje si¢ obecnie aparat wykonawczy PWP Budynku Internatu.

Budynek Stotowki zasilany jest z prywatnej stacji transformatorowej ZSCKR w
Okszowie poprzez 2 ztacza: ZK-2 Wymiennikownia (zlokalizowane przy $cianie zewngtrznej
Stotowki przy wejsciu gldéwnym) i ZK-3 Kuchnia (zlokalizowane przy $cianie zewngtrznej
Stotéwki przy wejsciu do Kuchni).

W obu ztaczach umieszczone sg aparaty wykonawcze Przeciwpozarowego Wylacznika
Pradu.

Poza podstawowym zasilaniem, wykonano potaczenia (bajpasy) pomigdzy ztgczami
umozliwiajace w stanach awaryjnych zmian¢ uktadu zasilania. Linie kablowe zostaty
poprowadzone przez piwnice Budynku Stotowki.

Dane elektroenergetyczne

— Napigecie zasilania - U = 230/400V

— Zasilanie: Budynek Internatu — PGE - linia napowietrzna 3xAL35+AL25 mm?,

— Zasilanie: Budynek Stotowki — Stacja Prywatna — 2 obwody kablami YAKY 4x120mm?,
— Ochrona od porazen: samoczynne wytaczenie w uktadzie sieci TN,

— Istniejgca moc umowna / przytaczeniowa z PGE - Pp =40 kW

5. Stan Projektowany
5.1 Przebudowa istn. zlacza ZK-1+pP

W istn. zlaczu kablowo-pomiarowym ZK-1+pP wymieni¢ istn. rozitgcznik
bezpiecznikowy RBK1 250A na odejsciu w kierunku instalacji odbiorcy, na roziacznik z
cewka wzrostowa - DPX-I 160 3P 160A. Roztacznik wyposazy¢ w styki pomocnicze NC i
NO, dla podtaczenia sygnalizacji optycznej stanu potozenia stykow gldéwnych roztacznika.

Dodatkowo wyposazy¢ czgs¢ odejsciowa istn. ZK-1+pP w roztagcznik bezpiecznikowy
typu Z-SH/3 10,3x38 3xgL/6A oraz automatyczny przetacznik faz np. PF431 dla zasilania
Przyciskow Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu: PPWP-1.1, PPWP-1.2, PPWP-1.3 i
PPWP-1.4.

Cze$¢ odejsciowq ztacza wyposazy¢ réwniez w rozlacznik bezpiecznikowy typu Z-SH/1
10,3x38 1xgL/10A dla zasilania istniejacej Centrali Oddymiania + TB p.poz w Budynku
Internatu.

Na obudowie ztacza, na drzwiczkach komory w ktoérej znajduje si¢ aparat wykonawczy
PWP umiesci¢ znak BBO12 ,Przeciwpozarowy wylacznik pradu”. Dodatkowo umiesci¢
trwaly napis ,,INTERNAT”

5.2 Przebudowe zlacza ZK Nr 1 Internat
Z istniejacego ztacza ZK Nr 1 Internat nalezy odpia¢ przewdd HDGs 3x1,5mm? zasilajacy
istniejagce Przyciski Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu nieposiadajace sygnalizacji
optycznej oraz przewod HDGs 3x1,5mm? zasilajacy Centrale Oddymiania + TB p.poz.
W istniejgcym  roziaczniku  bezpiecznikowym  RBKOO 160A  wyja¢  wkiadki
bezpiecznikowe, wytgcznik instalacyjny S301 B6 pozostawi¢ wylaczony.
W zamian wykona¢ pkt. 5.6 1 pkt.5.8 ponize;.
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5.3 Przebudowe zlacza ZK Nr 2 Wymiennikownia

W zlagczu ZK Nr 2 Wymiennikownia nalezy przebudowacé uktad zasilania zgodnie ze
Schematem zasilania — rys. nr E-01.

Istniejacy roztagcznik DPX-I 160 4P 160A wyposazy¢ w styki pomocnicze NC 1 NO, dla
podtaczenia sygnalizacji optycznej stanu potozenia stykow gldwnych roztacznika.

Dodatkowo wyposazy¢ zlacze w rozlacznik bezpiecznikowy typu Z-SH/3 10,3x38
3xgl/6A oraz automatyczny przetacznik faz np. PF431 dla zasilania Przyciskow
Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu PPWP-2.1 1 PPWP-2.2.

Na obudowie ztacza, na drzwiczkach komory w ktoérej znajduje si¢ aparat wykonawczy
PWP umiesci¢ znak BBO12 , Przeciwpozarowy wylacznik pradu”. Dodatkowo umiescic¢
trwaty napis ,,STOLOWKA”.

5.4 Przebudowe zlacza ZK Nr 3 Kuchnia

W zigczu ZK Nr 2 Wymiennikownia nalezy przebudowaé uktad zasilania zgodnie ze
Schematem zasilania — rys. nr E-0O1.

Istniejacy rozitacznik DPX-I 160 4P 160A wyposazy¢ w styki pomocnicze NC i NO, dla
podiaczenia sygnalizacji optycznej stanu potozenia stykow gléwnych roztgcznika.

Dodatkowo wyposazy¢ ztacze w roztacznik bezpiecznikowy typu Z-SH/3 10,3x38
3xgl/6A oraz automatyczny przetacznik faz np. PF431 dla zasilania Przyciskow
Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu PPWP-3.1 i PPWP-3.2.

Na obudowie zltgcza, na drzwiczkach komory w ktorej znajduje si¢ aparat wykonawczy
PWP umiesci¢ znak BB012 ,,Przeciwpozarowy wytacznik pradu”. Dodatkowo umiesci¢ trwaty
napis ,,STOLOWKA”.

5.5 Demontaz istniejacych przyciskéw przeciwpozarowego wylacznika pradu w budynkach
Stolowki i Internatu wraz z ich przewodami zasilajacymi
Nalezy zdemontowac wszystkie istniejagce Przyciski Przeciwpozarowego Wylacznika
Pradu nieposiadajace sygnalizacji optycznej oraz przewody zasilajace HDGs 3x1,5mm?’.

5.6 Montaz projektowanych przyciskow przeciwpozarowego wylacznika pradu PPWP z
sygnalizacja optyczna

Projektuje si¢ montaz nowych przyciskow Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu z
sygnalizacjg optyczna:

- dioda czerwona sygnalizuje - STAN DOZORU,

- dioda zielona sygnalizuje - STAN URUCHOMIENIA

Projektuje sie przyciski typu PWP1-WO01-A-11-2LED7 - wersja natynkowa z 1 tacznikiem
zwiernym i 1 tgcznikiem rozwiernym, led zielony na 230V/led czerwony na 230V. Po zbiciu
szybki przycisk zwalniany jest samoczynnie.

W  widocznym miejscu przy gléwnych wejsciach do budynkéw, zgodnie z
rozmieszczeniem urzadzen pokazanym na Planie Lokalizacji urzadzen rys. E-02, nalezy
zamontowa¢ przyciski PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIK PRADU, dziatajace na
wytaczenie poszczegdlnych aparatéw wykonawczych - roztacznikdéw na zasilaniu.




Projekt Techniczny
Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu dla Budynku Stotéwki i Budynku Internatu przy ZSCKR w Okszowie

Przyciski nalezy umiesci¢ w obudowie, podtaczyé przewodem HDGs PH90 5x1,5mm’.
Przewody zasilajace prowadzi¢ przez pomieszczenia piwnicy Budynku Stotéwki i1 Internatu
mocujac je certyfikowanymi uchwytami do stropu lub $cian.

Obok przyciskow umiesci¢ znak BB012 ,,Przeciwpozarowy wylacznik pradu”. Nalezy
réwniez umiesci¢ trwaty napis informujacy o miejscu zainstalowania aparatow wykonawczych
PWP.

Na obudowie przyciskow PPWP umiescic¢ trwale napisy:

- dla PPWP-1.1, PPWP-1.2, PPWP-1.3 i PPWP-1.4 - INTERNAT

- dla PPWP-2.1 i PPWP-2.2 - STOLOWKA

- dla PPWP-3.1 i PPWP-3.2 - STOLOWKA

Przedmiotowy zakres wykona¢ zgodnie ze schematem zasiania rys. E-01.

Przeciwpozarowy Przeciwpozarowy
wytgcznik pradu wytgcznik pradu

INTERNAT STOLOWKA

5.7 Demontaz linii zasilajacej istn. Central¢ Oddymienia + TB p.poz.

W zwiazku z przeniesieniem roli aparatu wykonawczego PWP dla Budynku Internatu ze
ztacza ZK-1 Internat do zlgcza kablowo-pomiarowego ZK-1+pP, nalezy zdemontowac
istniejaca linie zasilajaca HDGs 3x1,5mm’ relacji zlacze ZK-1 + Centrala Oddymiania +
TB p.poz. Wktadki w roztaczniku bezpiecznikowym RBK00 160A wyjac.

W zamian wybudowac lini¢ zasilajaca istniejagca Centrale Oddymiania + TB p.poz
wg. pkt. 5.8 ponize;j.

5.8 Montaz nowej linii zasilajacej istn. Centrale Oddymienia + TB p.poz.

W zwiazku z przeniesieniem roli aparatu wykonawczego PWP dla Budynku Internatu ze
ztacza ZK-1 Internat do ztacza kablowo-pomiarowego ZK-1+pP, nalezy wybudowaé nowa
lini¢ zasilajaca istniejaca Centrale Oddymiania + TB p.poz, przewodem HDGs 3x1,5mm’.
Lini¢ zasili¢ z przed Wyltacznika Przeciwpozarowego PWP Nrl w zlagczu kablowo-
pomiarowym ZK-1+pP, zabezpieczy¢ wktadka bezpiecznikowa, zgodnie ze Schematem
zasilania — rys. E-0O1.

Przewdd zasilajacy prowadzi¢ przez pomieszczenia piwnicy Budynku Stotéwki mocujac je
certyfikowanymi uchwytami do stropu lub $cian.
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6. Ochrona od porazen
Jako srodek ochrony przed porazeniem przy dotyku bezposrednim zastosowano:

1. 1izolacje czesci czynnych;

natomiast jako srodek dodatkowej ochrony od porazen przy dotyku posrednim zastosowano:

1. SAMOCZYNNE WYLACZENIA ZASILANIA w ukfadzie sieci TN realizowane
poprzez bezpieczniki,

2. polaczenia wyréwnawcze dodatkowe,

3. wszystkie rozdzielnice wykonane w II klasie izolacji.

7. Uwagi koncowe

1.

2.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE, PN, WT, obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;.

Roboty wykona¢ pod kierunkiem osoby posiadajacej kwalifikacje oraz uprawnienia
budowlane.

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt
budowlanomontazowych” tom V , Instalacje elektryczne.

Nalezy stosowac¢ urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakos$ci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jakos$ci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione
jednostki kwalifikujace.

Przed przekazaniem robot do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne oraz opracowac
Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Urzadzen .

Do odbioru dostarczy¢ protokoly badan, atesty i1 certyfikaty na aparaty i osprzet,
dokumentacje¢ powykonawczg.
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Zasilanie z istn. ZK Nr 3 Kuchnia

Zasilanie z istn. ZK-1+pP
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O0ZNACZENIA:
© - przycisk przeciwozarowego wytacznika pradu
3 - ztacze wyposazone w aparat wykonawczy

przeciwpozarowego wytacznika pradu

= - istn. Centrala Oddymiania + TB-p.poz

INWESTOR

ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO
IM. JOZEFA PILSUDSKIEGO W OKSZOWIE
ul. Szkolna 2, 22-105 Okszéw
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Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w czesci
gospodarczej internatu
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