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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001 o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6z. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11i2, art. 14 ust. 1 pkt §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 . Nr 243, poz. 1623 ./, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.

Nr 83 poz. 578 z poin. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Kamil BLAZIK

magister inzynier
urodzony dnia 9 lutego 1985 r. w Hrubieszowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0281/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego

/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

inz. Maria Kosler

Otrzymuja:

{0 Pan Kamil Blazik
ul. Kopemika 19,
22-550 Werbkowice

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Kamil BLAZIK

Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnyeh elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych element6ow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83, poz. 578 z pdzn.zm. /, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym

kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdow.

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

(Cztonek
maﬂa Kosler
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ABR-CPZ-FMW *

Pan Kamil Btazik o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0119/14

adres zamieszkania ul. Kopernika 19, 22-550 Werbkowice

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-10 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

2.

— zlecenie inwestora,
— wizja lokalna w terenie.

Cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana kabla zasilajacego dla budynku
Internatu przy ZSCKR w Okszowie, od stojaka linii napowietrznej zlokalizowanego na dachu
budynku Stotéwki (przylegtego do budynku Internatu) do istniejagcego do zlacza
pomiarowego ZK-1+Pp zlokalizowanego przy $cianie zewngtrznej budynku Stotéwki, w
ktorym zlokalizowany jest istniejacy ukladu pomiarowy energii elektrycznej AWO 7110 —
licznik Budynku Internatu 94824711.

3. Zakres opracowania

4.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

— demontaz kabla relacji istn. stojak dachowy (na dachu budynku Stoléwki) + istn.
ZN+Wyltacznik Gtowny LO-250 (na $cianie budynku Stotowki),

— demontaz istn. ZN+Wyltacznik Gtowny LO-250 (na $cianie budynku Stotéwki),

— demontaz kabla relacji istn. ZN+Wylacznik Gltowny LO-250 (na $cianie budynku
Stotowki) =+ istn. ZK-1+pP (przy $cianie zewnetrznej budynku Stotowki),

— budowe linii kablowej nN 0,4 kV kablem YAKXS 4x120mm? relacji: istn. stojak dachowy
(na dachu budynku Stotowki) + istn. ZK-1+pP (przy S$cianie zewnetrznej budynku
Stotowki),

— wymiana istn. rozlacznika bezpiecznikowego RBKI1 w istn. ZK-1+pP na odejsciu w
kierunku instalacji odbiorcy na roztacznik z cewka wzrostowa DPX-1 250A,

— wyposazenie czesci odejsciowej istn. ZK-1+pP w wylacznik instalacyjny S301 B6 do
zabezpieczenia obwodu przyciskow p.poz.

Zgodnie z Pismem L.dz. 9640/8462/RE3/RD/PN/2022 z dnia 22.08.2022 r. granica stron
zostata okre§lona na zaciskach przewodow na konstrukcji $ciennej (stojaku dachowym).

Linia kablowa nN 0,4 kV zasilajgca projektowane ztacze kablowo-pomiarowe ZK-1+pP
wraz ze ztaczem 1 linig kablowa zasilajacg budynek, sa czes$cig instalacji odbiorcy. Majac na
uwadze powyzsze:

— Niniejszy zakres projektu, nie wymaga pozwolenia na budow¢ ani dokonania zgloszenia
na podstawie Art. 29 ust. 1 pkt. 27 oraz Art. 30 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami.

— Linie kablowe oraz zlacze kablowo-pomiarowe nie wymagaja uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej na podstawie Art. 28b ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo Geodezyjne
1 Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. z p6zniejszymi zmianami.

Stan istniejacy

W chwili obecnej uktad pomiarowy Budynku Internatu przy ZSCKR w Okszowie
potaczonego tacznikiem z Budynkiem Stolowki, znajduje si¢ w istn. zlgczu ZK-1+pP
zlokalizowanym przy $cianie zewngtrznej budynku Stotowki.
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Budynek Stotowki zasilany jest z prywatnej stacji transformatorowej ZSCKR w
Okszowie — ta czes$¢ instalacji nie jest przedmiotem niniejszego projektu.

Budynek Internatu zasilany jest z linii napowietrznej 3xAL35+AL25mm’ ze stacji
OKSZOW 1. Ze stupa wykonane jest przytacze do stojaka dachowego, linia kablowa schodzi
ze stojaka dachowego do istn. ZN+Wylacznik Gléwny LO-250A, zlokalizowanych na §cianie
zewngtrznej budynku (przy wejsciu do budynku Stotowki). Z w/w Wylacznika Gléwnego
linia kablowa przechodzi przez piwnic¢ budynku Stotéwki do istn. ZK-1+pP zlokalizowanego
przy $cianie zewnetrznej budynku Stotdéwki.

Z uktadu pomiarowego zasilona jest linia zalicznikowa, ktéra pomieszczeniami piwnicy
Budynku Stotéwki przechodzi do Budynku Internatu i zasila RG Internatu.




Projekt Techniczny
Wymiana kabla zasilajgcego dla budynku Internatu przy ZSCKR w Okszowie

Vdi
d\
C'g.?] b

U TN SR i\ ‘
Zdj. nr 1 ZN+Wylacznik Glowny LO-250A do demontazu

Dane elektroenergetyczne

Napigcie zasilania - U = 230/400V

Zasilanie: budynek zasilany jest linig napowietrzng 3xAL35+AL25 mm” ze stupa,
— Ochrona od porazen: samoczynne wytaczenie w uktadzie sieci TN,

Istniejgca moc umowna / przytaczeniowa - Pp = 40 kW

5. Projektowana wymiana kabla zasilajgcego
Dla nowego zasilenia istn. ZK-1+pP projektuje si¢ wymiang istniejacych kabli:

— istn. stojak dachowy + istn. ZN+Wylacznik Glowny (na $cianie budynku),
— istn. ZN+Wylacznik Glowny (na $cianie budynku) =+ istn. ZK-1+pP,
na kabel YAKXS 4x120mm?’ relacji istn. stojak dachowy =+ istn. ZK-1+pP.

Kabel po $cianie zewngtrznej budynku ulozy¢ w sztywnej rurze ostonowej odpornej na
UV, koloru czarnego lub w bruzdzie w $cianie. Przedmiotowy zakres wykona¢ zgodnie ze
schematem zasiania rys. E-O1 i planem lokalizacji urzadzen rys. E-02.

6.1 Istn. zlacze kablowo-pomiarowe ZK-1+pP
W istn. zlaczu kablowo-pomiarowym ZK-1+pP wymieni¢ istn. rozlacznik
bezpiecznikowy RBK1 250A na odejsciu w kierunku instalacji odbiorcy, na roztgcznik z
cewka wzrostowa - DPX-1 250A.
Dodatkowo wyposazy¢ cz¢s¢ odejsciowy istn. ZK-1+pP w wytacznik instalacyjny S301
B6 do zabezpieczenia obwodu przyciskow p.poz.
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Przedmiotowy zakres wykona¢ zgodnie ze schematem zasiania rys. E-01. Widoki ztacza

przedstawiono na rys. E-03.

7. Ochrona od porazen
Jako $rodek ochrony przed porazeniem przy dotyku bezposrednim zastosowano:

1. izolacje czgéci czynnych;

natomiast jako srodek dodatkowej ochrony od porazen przy dotyku posrednim zastosowano:

2. SAMOCZYNNE WYLACZENIA ZASILANIA w ukladzie sieci TN realizowane
poprzez bezpieczniki,

3. pofaczenia wyréwnawcze dodatkowe,

4. wszystkie rozdzielnice wykonane w II klasie izolacji.

8. Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko i otoczenie

Projektowane linie kablowe nie sg zrodtem emisji drgan, hatasu oraz pola
elektrycznego 1 elektromagnetycznego z uwagi na ekranujace wilasnosci gruntu.
Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na §rodowisko, otoczenie i
zdrowie ludzi.

9. Uwagi koncowe

1.

2.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych producentdéw pod warunkiem zachowania
analogicznych parametrow elektrycznych i gabarytowych zamiennikow.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE, PN, WT, obowigzujacymi przepisami 1 zasadami
wiedzy technicznej, Wytycznymi do budowy systeméw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A. Tom 7 Uktady Pomiarowe Energii Elektryczne;.

Roboty wykona¢ pod kierunkiem osoby posiadajacej kwalifikacje oraz uprawnienia
budowlane.

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t
budowlanomontazowych” tom V , Instalacje elektryczne.

Nalezy stosowac urzadzenia, wyroby 1 materiaty posiadajgce §wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub §wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione
jednostki kwalifikujace.

Przed przekazaniem robot do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne oraz opracowac
Instrukcj¢ Ruchu i Eksploatacji Urzadzen .

Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet,
dokumentacj¢ powykonawcza.



TABELA OBLICZEN ELEKTRYCZNYCH

Linia kablowa

Oznaczenia wg PN-IEC 60364-4-43

Imm2

TABELA NR

Un 400 \"

Dane transformatora Sn Un [APcul APcu%| AU%| AUx% |  Rtr Xtr Ztr IK3f" % ip P= 40 kW Moc docelowa

ST - ST-Okszow 1 kWA [ kv kw| % [ % | % Q Q Q KA ~ KA P= kW Nowy odbiorca

250 | 04 [3,2] 1,28 45 4,314]0,00819] 0,028 [ 0,0288[ 8,42188] 1,422 16,941
Jednostkowe SPADKI NAPIECIA SPRAWDZENIE

Lp Typ przewodu I N | =N [Piszcz [Pszcz [cosp| 1B [UKt| 1z [kg [ I [Typ in [ k [ 2[14512] y | RoL [ROPEN]| iz1f [ wyt| Au%d| Au%i [ zAu% [ obe. [ skut.| sp.

Relacja mm2 (N) m - A RZ - A |zabezp. A - A A Ms/mm | Q/km | Q/km A % % dt. | zer. | nap.
1 TR - RNN 4 x YXY 1 x| 95|95 & 56 | 0,188 | 0,188
2 RNN - Stup nr 3 4 x AL 1 x| 35 | 25 | 106 1 175 | 1 [ 700 [ Bezp. gG 580 [160] 1015 | 33 [ 0866 | 1,2121]2376 065214 0,65 | oK. | oK. [ oK.
3 Slupnr3 - istn. stojak dachowy [ 4 x AL 1 x| 35 [25] 17 40 1 40 [o0,93]6208] E | 175 | 1| 700 Bezp. gG 580 [160] 1015 | 33 [ 0866 1,2121]2136 0,10459 | 0,76 | oK. | ok. [ ok
4 [stn. stojak dachow - istn. ZK-1 na scianie [ 1 x YAKXS 4  x | 120 [120] 5 40 1 40 [o093] 6208 B2 | 216 | 1 [ 216 | Bezp. gG 580 [160] 3132 | 33 [ 0,253 0,2525[2076 0,03483[ 0,79 [ ok [ ok. [ ok
5 lstn. ZK-1 na cianii - proj. ZK-1+Pp |1 x YAKXS 4 x | 120 [ 120] 14 40 1 40 [o0,93]62,08] B2 | 216 | 1| 216 | Bezp. gG 580 | 145] 3132 | 33 [ 0,253 0,2525] 1925 0,09751| 0,89 [ oK. | ok. [ ok
6 | proj.ZK-1+Pp - ZKNrilntemat |1 x YAKXS 4 x | 120 [ 120] 47 40 1 40 [o093] 6208 B2 | 216 | 1 [ 216 | Bezp. gG 580 [145] 3132 | 33 [ 0253025251543 032737 1,22 [ ok | oK. [ ok
7 | ZKNr 1 Internat - RG Internat 1 x N2xH 4 x| 120 [120] 17 40 40 1 40 [0,93] 62,08 B2 | 268 | 1| 268 | Bezp. gG 580|160 3886 | 56 | 0,149 0,1488] 1475 0,07433| 1,29 [ oK. | oK. [ ok
8 RG Internat -
9
10
11
12
13
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NIE PODLEGA UZGODNIENIU
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1 -Elektroniczny licznik energii elektr. czterokwadrantowy
2 -Tablica licznikowa tréjfazowa

3 -Listwa zaciskowa pomiarowa

4 -Ztacze kablowo-pomiarowe

5 -Obudowa S5 przystosowana do plombowania

6 -Gniazdko wtykowe na szyne TH 35

7 -Wytacznik réznicowonadpradowy

8 -Przekfadniki prgdowe

9 -Rozigcznik bezpiecznikowy

10 -Roztgcznik bezpiecznikowy

11 -Uchylna ( na zawiasach) w osi pionowej, elektroizolacyjna

ptyta montazowa o grubosci min. 6mm (anwidur,
tekstolit lub krezolit) przystosowana do plombowania
12 - Obudowa S4 z klapkg przystosowana do plombowania
13 - Wylgcznik instalacyjny nadprgdowy
14 - Wylgcznik instalacyjny nadprgdowy

Uwagi:

1. W roztgczniku bezpiecznikowym  ( przedlicznikowym) RBK1 250A -

poz. 9, nalezy wyieni¢ istniejace zwory WTZ-1-250A na wkiadki
bezpiecznikowe WTN-1/gL-63A.
2. Istniejgcy roztgcznik bezpiecznikowy (na odejsciu do instalacji

odbiorcy) RBK1 250A - poz. 10, nalezy wymieni¢ na roztgcznik z

cewka nadpradowg DPX-| 250A.

3. Przy roztgczniku DPX-I 250A nalezy zamontowac wytacznik instalacyjny

S301 B6, do zabezpieczenia obwodu przyciskow p.poz.

ZMD Landis+Gyr ZMD410CT44.0009
WAGO 847-102

S5

2P+Z

P312 B10A 30mA

istn. IWF 150/5A kI.0,5 Sn=5VA FS-5, wzorcowane
RBK 1 250A Apator

istn. RBK 1 250A Apator do wymiany na DPX-| 250A

S4
3x 8301 B6
S301 B6

INWESTOR

ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO
IM. JOZEFA PILSUDSKIEGO W OKSZOWIE
ul. Szkolna 2, 22-105 Okszéw

NAZWA

INWESTYC)I Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w czesci

gospodarczej internatu
WYMIANA KABLA ZASILAJACEGO DLA BUDYNKU
INTERNATU PRZY ZSCKR W OKSZOWIE 22-105 Okszéw,
ul. Szkolna 2, jedn. ewid. 060303_2_0043 Okszéw-Kolonia,
dz. nr ewid. 322/104

BRANZA Elektryczna

PROJEKTANT | mgr inz. Kamil Btazik

upr. nr. LUB/0281/PWOE/13

ek

TYTUL

RYSUNKU Widok istn. ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-1+pP

SKALA NR RYSUNKU

E-03

A
05.2023






