
Uwaga! Wymiary otworów okiennych i drzwiowych należy sprawdzić na budowie!

Stolarka drzwiowa zewnętrzna o maksymalnym współczynniku przenikania ciepła U = 1,3 W/(m²K)

typ

symbol

model

Sz x Hz [mm]

So x Ho [mm]

sposób otwierania

PARTER

RAZEM

UWAGI

wewnętrzne

D1 D4

4

drzwi wewnętrzne

z fotokomórką dla

niepełnosprawnych

lewe prawe

2 2

900 x 2000

PIĘTRO I

PIĘTRO II

- -

- -

lewe prawe

900 x 2000

wewnętrzne wewnętrzne

lewe prawe

800 x 2000

27

lewe prawe

2 1

800 x 2000

9 3

wewnętrznewewnętrzne

D2

2

drzwi wewnętrzne

z przeszkleniem,

fotokomórką

oraz podcięciem

wentylacyjnym

lewe prawe

2 -

1000 x 2000

- -

- -

wewnętrzne

D3

1

lewe prawe

- 1

1000 x 2000

- -

- -

drzwi wewnętrzne

z przeszkleniem,

fotokomórką oraz

podcięciem wentlacyjnym,

otwierane 180°

drzwi wewnętrzne

z przeszkleniem oraz

z podcięciem wentlacyjnym,

otwierane 180°

1

- 1

- -

- -

7

1 -

2 1

2 1

drzwi wewnętrzne

do pokoi

drzwi wewnętrzne

z przeszkleniem

oraz

z podcięciem

wentlacyjnym

9 3


