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LEGENDA

_ PROJEKTOWANE ELEMENTY

ISTNIEJACE ELEMENTY

UWAGI:
1. Rysunek nalezy rozpatrywaé réwnolegle z projektami branzowymi.
Projekt architektoniczny jest opracowaniem nadrzednym. Projekty branzowe
nalezy rozpatrywac fqcznie z projektem architektury.
2. Wymiary drzwi podane w $wietle oScieznic. Wymiary okien, witryn,
zestawdw okiennych, rolet podane w Swietle muru. Rozpatrywaé wg legendy
rysunkowej.
3. Rysunek nalezy rozpatrywaé fgcznie z pozostatymi elementami
sktadajgcymi sie na komplet dokumentacji projektowej.
4. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiqzujg:

a) Prawo Budowlane oraz obowigzujgce “warunki techniczne”, ustawy
i rozporzqdzenia;

b) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

c) obowigzujgce Normy (wg P.K.N.);

d) instrukcje i wytyczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlanych i instalacyjnych.
5. Przed przystqpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
6. Nie nalezy odmierzaé wymiardw z rysunku ani tez uzywa¢ go jako
szablonu.
7.  Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z technologiq producenta, z uzyciem
systemowych akcesoriéw, zgodnie ze sztukg budowlang.
8. Inwentaryzacjo zostafa opracowana w zakresie niezbgdnym do
wykonania robdt budowlanych.
9. Wykonawca analizujge opis techniczny, dokumentacje techniczng
(w tym: STWIORB, BiOZ, czes¢ rysunkowa) przedmiotu zaméwienia powinien
zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu o ktdorym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2
i ust. 3 PZP uzytemu w w/w dokumentach towarzyszy wyraz ,,lub
réwnowazne”.
10. W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zafgcznikach
zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sq podane przykfadowo
i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakoSciowe oraz
wymagany standard. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw lub urzqdzen
zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych réwnowaznych
lub lepszych, ktérych zastosowanie w zaden sposdb nie wpfynie negatywnie
na prawidtowe funkcjonowanie rozwiqzan przyjetych w projekcie budowlanym.
Wykonawca, ktdry zastosuje urzgdzenia lub materiaty rownowazne, bedzie
obowiqzany wykazac przed przystgpieniem do realizacji, ze zastosowane
przez niego urzqdzenia i materiaty spefniajg wymagania okreslone

w dokumentacji projektowe].

Inwestor:

Zespdt Szkdt Centrum Ksztafcenia Rolniczego
im. Jozefa Pifsudskiego w Okszowie
ul. Szkolna 2, 22—105 Okszow

Branza:
architektoniczna

Nazwa inwestyciji
Przebudowa instalacji grzewczej, wodnej
i kanalizacyjnej wraz z przebudowq pokoi
mieszkalnych oraz innych pomieszczen

w budynku internatu Faza:
Temat opracowania: projekt budowlano—
wykonawczy

Przebudowa pomieszczen w internacie

Adres inwestycji:
22—105 Okszow; ul Szkolna 2
jedn. ewid. 060303_2— Chetm Data: 02.2020
Obreb 060303_2.0043 Okszéw—Kolonia, atar Be "
dz. nr ewid 322/104

Wykonawca:
K 30 Sp. z o.o.
ul. Kielecka 30/5, 02—530 Warszawa
e—mail: biuro@k30.com.pl
tel. 570 009 455, 664 566 191
NIP: 512-37-41-007
Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mqr inz. arch. 174 /LBOKK /2016
Joanna Drozdowska spec. architektoniczna
Asystent .
projektanta mgr inz. arch. Justyna Boczek
Skala Nr rysunku
Nazwa rysunku| Rzut dachu 1100 AJ4




