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PION KANALIZACJI SANITARNEJ

WPUST PODLOGOWY

OZNACZENIE WEZLA

SPADEK PRZEWODU

— MATERIAL | SREDNICA PRZEWODU

vava

ERZCHNI UZYTKOWEY

Wpust podtogowy: 1W, Z2W, W — PP#50 z kratkq ze stali

nierdzewnej

NAZWA POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIA

NYKONCZENIE
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ANEKS KUCHENNY 15,39 TERAKOTA
NIEPELNOSPRAWNYCH e [ERanoT
PRALNIA/S7USZARNIA 12,57 TERAKOTA
MESKI 4,14 TERAKOTA
PRZEDSIONEK WC TERAKOTA
IZOLATKA 14,30 PARKIET
EAZIENKA 5,42 TERAKOTA
POKGJ 1 0S. 14,30 PARKIET
EAZIENKA 5,42
POKGJ 2 0S. 17,20 PARKIET
EAZIENKA 2,70 TERAKOTA
POKOJ 2 0. 17,10 PARKIET
EAZIENKA 2,80 TERAKOTA
EAZIENKA WYCHOWAWCOW 3,66 TERAKOTA
SUMA 12114

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A N A A A A A A A A A A A A A A A S A A

P A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AN A P NSNS

przejscie szq

THR 200 ]

anej zewnetrznej instalacji

Uwagi:

Przyjac nastepujqce Srednice podejsc
kanalizacyjnych pojedynczych:
— umywalka 0,05,

— Zlewozmywak,

pisuar, pralka 0,05,

— miska ustepowa O,11;
— wpust podfogowy, wpust podfogowy liniowy 0,05.

P— podejscie do pralki.

Piony w czesci mieszkalnej oraz podejscia do przyboréw
wykonac z rur PP—M~— system niskoszumowy.

FPoziomy prowadzone w gruncie pod konstrukcjq budynku
wykonac z rur PVC—U.

Podejscia przewodow do przyboréw nalezy prowadzic w
bruzdach Sciennych, po Scianie w zabudowie GK oraz w
warstwach posadzki.

Wszystkie podejscia pod przybory sanitarne i urzqdzenia
nalezy zasyfonowac.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane

oddzielajace rozne strefy pozarowe wykonac za pomocq
przepustow p. poz. o odpornosci ogniowej rownej odpornosci
ogniowej danej przegrody budowlane;.
Przejscia p.poz. rur z tworzyw sztucznych wykonac z
zastosowaniem kotnierzy ogniochronnych.

Przejscia przewodéw przez przegrody nie bedqce
oddzieleniem stref pozarowych wykona¢ w tulejach ochronnych
stalowych dluzszych o Zcm z kazdej strony od grubosci
przegrody | Srednicy dwie dymensje wigkszej niz rura przewodowa.
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