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OSWIADCZENIE

Niniejszym potwierdzam sporzgdzenie dokumentacji PROJEKT BUDOWLANO
WYKONAWCZY dla:

INWESTOR:

Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Jozefa Pitsudskiego
w Okszowie ul. Szkolna 2; 22-105 Okszéw

TEMAT OPRACOWANIA:

Przebudowa pomieszczeh w internacie

KATEGORIA BUDYNKU:
XI = budynki szkolne

ADRES INWESTYCJI:

22-105 Okszéw; ul Szkolna 2
jedn. ewid. 060303 _2- Chetm
Obreb 060303 _2.0043 Okszow-Kolonia,
dz. nr ewid 322/104

Branza: architektoniczna

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w mysil:
art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami.

Przedktadana dokumentacja jest kompletna pod wzgledem formalnym, a takze pod
wzgledem celu, ktéremu ma stuzyé oraz zostata wykonana zgodnie z umowg, zasadami
wiedzy technicznej, posiada aktualne uzgodnienia miedzy branzami, zostata sprawdzona
pod katem zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa i w petni wystarcza do
realizacji przedmiotowego zadania oraz przedmiar robét jest zgodny z dokumentacja.

Dokumentacje wykonano w oparciu o:

Prawo Budowlane;

Rozporzadzenie ws. szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej;
Rozporzadzenie ws. metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego;
Obowigzujgce normy techniczne w zakresie przedmiotu umowy.

Projektant:

mgr inz. arch. Joanna Drozdowska
nr uprawnien: 174/LBOKK/2016
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|. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy w zakresie
architektonicznym w ramach zadania ,Przebudowy instalacji grzewczej, wodne]
i kanalizacyjnej wraz z przebudowg pokoi mieszkalnych oraz innych pomieszczen
w budynku internatu ZSCKR” w Okszowie na dziatce ew. nr dz. 322/104 w obrebie
060303_2.0043 Okszow-Kolonia przy ul. Szkolna 2, 22-105 Okszow.

1.2. Podstawa opracowania

e Wytyczne Inwestora,

e Wizja lokalna budynku,

e Inwentaryzacja opracowana przez zespét projektowy,

e Projekt instalacji c.0. — wg. odrebnego opracowania bedgcego w posiadaniu
Zamawiajgcego

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa

e Ustawa Prawo Budowalne, obowigzujgce przepisy i normy, Katalogi

Producentéw.
1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy zaprojektowania tazienek w pokojach
mieszkalnych, w celu zapewnienia uczniom oraz wychowawcom wiasciwych
warunkow sanitarnohigienicznych. Wykonanie tego zakresu na poziomie | i Il pietra
wraz rozprowadzeniem poziomym na parterze i wykonaniem pionow co okreslono
jako ETAP I.

Dodatkowo przewidziano zaplecza kuchenne i pralnio-suszarnie na kazdej z
kondygnacji oraz dwa pokoje na parterze dostosowane do NPS. Wykonanie tego
zakresu przewidziano do realizacji jako ETAP II.

Wszystkie zmiany zostaty wprowadzone w obrebie istniejgcych pomieszczen.
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1.4. Opis budynku

1.1.1. Sytuacja
Dziatka, na ktérej znajduje sie przebudowywany budynek jest terenem

uzytkowanym na cele oswiatowe. Przedmiotowy obiekt sktada sie z dwdch,
potgczonych ze sobg tacznikiem budynkow. Tworzy w planie ksztatt nieregularnej

litery ,H”.

1.1.2. Uzbrojenie terenu — bez zmian.

1.1.3. Opis istniejacego budynku
Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami
prefabrykowanymi. Przedmiotowa czes¢ obiektu internatu, jest obiektem o trzech
kondygnacjach nadziemnych oraz o stosunkowo niewielkiej powierzchni jednej
podziemnej. Komunikacja pionowa w budynku zapewniona jest przez dwie klatki
schodowe. Budynek internatu ZSCKR w Okszowie jest przykryty stropodachem,
o kacie nachylenia pofaci 3° (5%). Funkcja budynku: budynek internatu. Wejscie do
budynku zlokalizowane jest od trzech stron: strony zachodniej, poinocno -

wschodniej i potudniowej.

1.1.4. Charakterystyczne parametry techniczne czesci internatu
1. Powierzchnia zabudowy: 541,29m?

2. Kubatura: 5208,74m’
3. Szerokosc¢ budynku: 14,16m
4. Diugosé budynku: 39,55m
5. Wysokos¢ budynku: 8,62m

1.1.5. Instalacje wewnetrzne
e elektryczna - dostosowanie istniejgcej instalacji do nowoprojektowanych
tazienek
e wod-kan, — dostosowanie istniejgcej instalacji do nowoprojektowanych
tazienek

e (grzewcza c.0. — w zakresie do wg. dokumentacji

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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1.1.6. Obszar oddziatlywania obiektu
Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, naktadajgcym
na projektanta obowigzek okreslenia obszaru oddziatywania projektowanego obiektu,
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z
poOzniejszymi zmianami) okreslono obszar oddziatywania obiektu.
Niniejszy zakres opracowania nie wykracza poza pomieszczenia istniejgce
budynku, tym samym nie wykracza poza granice dziatek na ktorych bedzie

przebiega¢ przebudowa.

12. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

13. Rejestr zabytkow i ochrona konserwatorska

Nie dotyczy.

ll. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1. Uktad funkcjonalny

Na kondygnaciji O znajdujg sie pokoje mieszkalne, pomieszczenie pralnio-suszarni,
kuchnia, tazienka dla wychowawcéw oraz pracownie, dlatego oprocz wydzielenia
tazienek w pokojach, zaprojektowano rowniez toalety ogodlnodostepne — wc dla
mezczyzn i wc damski/dla niepetnosprawnych. Na parterze przebudowano cztery
pokoje w tym dwa przystosowano dla oséb niepetnosprawnych. W celu zapewnienia
takim osobom tatwego poruszania sie po budynku oraz dostosowania obiektu do ich
potrzeb i obowigzujgcych przepisbw nalezato zmieni¢ szeroko$s¢ otworow
drzwiowych w wyniku czego, niektore z tych otworow nalezato przesungc¢, czesc
zamurowac bagdz poszerzy¢. Dodatkowo drzwi dla os6b niepetnosprawnych powinny
by¢ bezprogowe.

Komunikacje pionowg w budynku stanowig dwie klatki schodowe.

Na pietrze | oraz Il znajdujg sie pokoje mieszkalne z wydzielonymi tazienkami,

Swietlica, pralnio-suszarnia oraz kuchnia dla mieszkancéw internatu.
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2.2. Zestawienie opracowywanych pomieszczen

2.2.1. Parter
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2) WL%%’;'\%ZZEI\“E
0.01 ANEKS KUCHENNY 15,39 TERAKOTA
0.02 WC DAMSKI / DLA PELNOSPRAWNYCH 4,09 TERAKOTA
0.03 PRALNIA/SUSZARNIA 12,57 TERAKOTA
0.04 WC MESKI 4,14 TERAKOTA
0.05 PRZEDSIONEK WC 2,05 TERAKOTA
0.06 IZOLATKA 14,30 PARKIET
0.07 tAZIENKA 5,42 TERAKOTA
0.08 POKOJ 1 OS. 14,30 PARKIET
0.09 tAZIENKA 5,42 TERAKOTA
0.10 POKOJ 2 OS. 17,20 PARKIET
0.11 tAZIENKA 2,70 TERAKOTA
0.12 POKOJ 2 OS. 17,10 PARKIET
0.13 LAZIENKA 2,80 TERAKOTA
0.14 t AZIENKA DLA WYCHOWAWCOW 3,66 TERAKOTA
SUMA: 121,14
2.2.2. Pietro |
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2) WL%OS'\A'\%ZZ'E('I\“E
1.01 IZOLATKA 14,10 PARKIET
1.02 tAZIENKA 2,47 TERAKOTA
1.03 ANEKS KUCHENNY 19,93 TERAKOTA
1.04 PRALNIA / SUSZARNIA 19,66 TERAKOTA
1.05 POKOJ 2 OS. 17,24 PARKIET
1.06 LAZIENKA 2,66 TERAKOTA
1.07 POKOJ 2 0S. 17,21 PARKIET
1.08 LAZIENKA 2,69 TERAKOTA
1.09 POKOJ 2 OS. 17,10 PARKIET
1.10 LAZIENKA 2,80 TERAKOTA
1.11 POKOJ 2 0S. 17,22 PARKIET

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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1.12 tAZIENKA 2,68 TERAKOTA
1.13 POKOJ 2 OS. 17,21 PARKIET
1.14 tAZIENKA 2,69 TERAKOTA
1.15 POKOJ 2 OS. 17,26 PARKIET
1.16 tAZIENKA 2,64 TERAKOTA
1.17 POKOJ 2 OS. 17,25 PARKIET
1.18 tAZIENKA 2,70 TERAKOTA
1.19 POKOJ 2 0S. 17,25 PARKIET
1.20 LAZIENKA 2,65 TERAKOTA
1.21 POKOJ 2 0S. 17,30 PARKIET
1.22 LAZIENKA 2,60 TERAKOTA
1.23 POKOJ 2 OS. 17,26 PARKIET
1.24 LAZIENKA 2,64 TERAKOTA
1.25 POKOJ 2 OS. 17,23 PARKIET
1.26 LAZIENKA 2,67 TERAKOTA
1.27 t AZIENKA DLA WYCHOWAWCOW 4,46 TERAKOTA
SUMA: 279,57
2.2.3. Pietro i
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2) W\Qé%"i\%zzi'l‘“'z
2.01 IZOLATKA 14,10 PARKIET
2.02 LAZIENKA 2,47 TERAKOTA
2.03 ANEKS KUCHENNY 19,93 TERAKOTA
2.04 PRALNIA / SUSZARNIA 19,82 TERAKOTA
2.05 POKOJ 2 OS. 17,24 PARKIET
2.06 LAZIENKA 2,66 TERAKOTA
2.07 POKOJ 2 0S. 17,21 PARKIET
2.08 LAZIENKA 2,69 TERAKOTA
2.09 POKOJ 2 0S. 17,10 PARKIET
2.10 LAZIENKA 2,80 TERAKOTA
211 POKOJ 2 0S. 17,22 PARKIET
2.12 LAZIENKA 2,68 TERAKOTA
2.13 POKOJ 2 OS. 17,21 PARKIET
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2.14 tAZIENKA 2,69 TERAKOTA
2.15 POKOJ 2 OS. 17,26 PARKIET
2.16 tAZIENKA 2,64 TERAKOTA
2.17 POKOJ 2 OS. 17,25 PARKIET
2.18 tAZIENKA 2,70 TERAKOTA
2.19 POKOJ 2 OS. 17,25 PARKIET
2.20 tAZIENKA 2,65 TERAKOTA
2.21 POKOJ 2 0S. 17,30 PARKIET
2.22 LAZIENKA 2,60 TERAKOTA
2.23 POKOJ 2 OS. 17,26 PARKIET
2.24 LAZIENKA 2,64 TERAKOTA
2.25 POKOJ 2 OS. 17,23 PARKIET
2.26 LAZIENKA 2,67 TERAKOTA
2.27 t AZIENKA DLA WYCHOWAWCOW 4,17 TERAKOTA
SUMA: 279,44

2.3. Opis prac remontowych

Nalezy dokona¢ wyburzen i demontazu istniejgcych scianek systemowych oraz
dziatowych. Zakres wyburzen S$cianek zaznaczony zostat na rysunkach czesci
architektonicznej - A/01, A/02 i A/03. Szczegotowe rozwigzania konkretnych
pomieszczen zawarte sg w rysunkach A/06 — A/08. Uwzgledniono wymiane
istniejgcej wewnetrznej stolarki drzwiowej, rozkucia i czesSciowe zamurowania
(gtownie w przypadku przystosowania pomieszczen dla oséb niepetnosprawnych)
oraz skucia posadzek, w miejscu gdzie majg powsta¢ nowe $cianki. W przypadku
konieczno$ci rozebrania parkietu do prac rozbiérkowych nalezy przywréci¢ warstwe
wierzchnig podtogi w wykorzystujgc zdemontowane deszczufki parkietowe. Nalezy
usung¢ istniejgcg armature fazienkowa. Elementy instalacji sanitarnych i

elektrycznych nalezy wykonywac zgodnie projektami branzowymi.

2.4. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe.

2.4.1. Sciany nowe - jednowarstwowe, murowane z bloczkéw betonu komoérkowego

grubosci 10 i 12 cm oraz 15 cm w miejscach zamurowan.

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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2.4.2.

Scianki kabin ustepowych — grubosci ok 2 - 3cm, systemowe z piyt

laminowanych.

2.4.3. Stolarka drzwiowa:

drzwi wewnetrzne, ptytowe, z oscieznicg metalowg lub drewniang — wymiary i
rodzaj wg rys. A/O5, drzwi tazienkowe zaprojektowane z przeszkleniem (szyba
mleczna ze szkta hartowanego Ilub warstwowego (klejonego))., wielkos¢ i
rodzaj przeszklenia wg. wyboru Zamawiajgcego

drzwi do kabiny — systemowe z ptyt laminowanych,

2.4.4. Tynki scian i osciezy - cementowo-wapienne, gtadkie kat. Ill,

2.4.5. Wykonczenie wewnetrzne w tazienkach — oktadziny:

2.4.6

2.4.7

Sciany powyzej lamperii — malowane farbami odpornymi na dziatanie wilgoci w
kolorze wybranym przez Inwestora. Ponadto uzyte farby powinny posiadacé
atest higieniczny NIZP-PZH,
ptytki w tazience powinny by¢ utozone sg w miejscach podatnych na
zachlapanie i zamoczenie. Wysoko$¢ uktadania glazury:

o sciany do 2,00 m przy kabinie prysznicowej,

o pozostate sciany do 1,60 m,
posadzki — wytozone terakotg, z cokolikami o wys. 10cm,

sufity podwieszane od wysokosci 2,55m.

. Nadproza drzwiowe - systemowe, montaz wg zalecen producenta,

. Rozkucia i rozbiorki.

powiekszenie otworéw drzwi wewnetrznych na parterze — przez rozkucie
bocznych filaréw istniejgcych otworéw drzwiowych do szer. otworu (w $wietle)
90 cm i montaz nowego nadproza,

rozebranie scianek dziatowych,

rozebranie scianek systemowych,

usuniecie istniejgcej armatury tazienkowej w pomieszczeniach gdzie obecnie
znajduja sie tazienki oraz natryski

skucie posadzek w miejscu gdzie zostaty wydzielone tazienki i toalety

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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e wykonanie odpowiednich przebi¢ przez $ciany - wykonanie otworu
w scianie wewnetrznej pod nowe drzwi, demontaz starych drzwi
e skucie ptytek ze scian w pomieszczeniach gdzie obecnie znajdujg sie toalety,

natryski i kuchnie

2.5. Zakres roboét

e rozkucia i rozbiorki wg pkt 2.4.7.,

e wykonanie nowych podtozy pod ptytki,

e wymurowanie nowych $cianek dziatowych,

e montaz nowych nadprozy systemowych,

e wykonanie nowych posadzek,

e cyklinowanie istniejgcego parkietu,

e otynkowanie oSciezy nowych otworow drzwiowych,

e wylozenie Scian ptytkami glazurowanymi do wys. 1,60m i 2,00m,
e montaz pochwytoéw dla niepetnosprawnych,

e montaz elementow wyposazenia tazienek

e roboty malarskie,

e montaz nowych drzwi i osciezy,

e montaz $cianek systemowych z drzwiami,

e obudowa pionéw i podigczen kanalizacji,

e podtgczenie nowej instalacji elektrycznej,

e zainstalowanie i podtgczenie nowych przyboréw sanitarnych,

e montaz wentylatoréw tazienkowych w istniejgcych kanatach kominowych

2.6. Wyposazenie

2.6.1. Lazienki dla niepetnosprawnych — (detal wg. rysunku A/6 i A/8). W sktad tazienki

dla niepetnosprawnych wchodzg nastepujgce elementy:

- miska WC, ktérg nalezy oddali¢ od tylnej $ciany o co najmniej 70 cm
zapewniajgc swobodne umieszczenie wozka wzdtuz miski. Zalecana wysokos¢ miski
to 46-48 cm lub dopasowanie do poziomu wdzka. Przycisk do sptukiwania najlepiej
umiesci¢ z boku na wysokosci 80-120 cm od podtogi. Podajnik papieru toaletowego

powinien znajdowac sie na wysokosci 60-70cm

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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- umywalka, do ktérej wygodna przestrzen manewrowa to 90x120 cm (dtuzszy
bok na osi umywalki, a pod umywalkg moze znajdowac sie do 45 cm tej przestrzeni).
Gorna krawedz umywalki powinna znajdowa¢ sie na wysokosci 75-85cm.
Zaprojektowano umywalke o szerokosci 60 cm. W sgsiedztwie umywalki znajdujg sie
uchwyty zamontowane na wysokosci 70-85 cm. W fazience dla o0so6b
niepetnosprawnych lepiej zrezygnowa¢ z szafek podumywalkowych, postumentow,
a niekiedy warto zdecydowac sie réwniez na umywalki bezsyfonowe.

- uchwyty i porecze dla niepetnosprawnych, ktore utatwig korzystanie z innych
urzagdzen, posiadajg srednice rur 3 cm. Ich wysoko$¢ powinna wynosi¢ 70-85 c¢cm od
poziomu posadzki. Wybrano dwa rodzaje poreczy dla niepetnosprawnych
przyscienne — state oraz ruchome — uchylne do gory.

- lustro uchylne z regulowanym katem nachylenia. Takie lustro nalezy
zamontowac je nie wyzej niz 100 cm od posadzki - tylko wowczas osoba siedzgca
zdofa ustawi¢ je samodzielnie.

- brodzik ptytki, wpuszczony w posadzke lub wykonany z ptytek ze spadkiem.
Wazne jest tez zabezpieczenie podtogi wokét strefy kgpielowej, ktéra powinna by¢
antyposlizgowa nawet jesli rozleje sie nieco wody. Aby brodzik spetniat wymagania
powinien by¢ nie mniejszy niz 90x90 cm, a przestony stanowig zastonki prysznicowe.

- siedzisko w prysznicu moze mieC posta¢ wstawianego krzesta lub montowanej
do Sciany platformy. Zalecana wysokos¢ to miedzy 43 a 48 cm. Element ten powinien
posiada¢ antyposlizgowe powierzchnie oraz azurowe wykonczenie zapewniajgce

swobodny przeptyw wody.

2.6.2. Pomieszczenie toalety ogodlnodostepnej nr 0.02 jak w.w, (bez brodzika
i siedziska prysznicowego), dodatkowo zamontowaé¢ dozownik do mydta

i recznikdw papierowych na wysokosci 85-100 cm.

2.6.3. Wc meski (nr pom: 0.04 i 0.05) wyposazono w dwie umywalki, pisuar oraz miske
ustepowg, a takze dozowniki mydta i recznikbw papierowych, przy kazdej

z umywalek.

2.6.4. Pomieszczenia tazienek (pom nr: 0.11; 0.13; 0.14;1.02; 1.06; 1.08; 1.10; 1.12;
1.14; 1.16; 1.18; 1.20; 1.22; 1.24; 1.26; 1.27; 2.02; 2.06; 2.08; 2.10; 2.12; 2.14;
2.16; 2.18; 2.20; 2.22; 2.24; 2.26; 2.27; ) zostaty wyposazone w miske

ustepowg, umywalke, brodzik na podstawie, zastonki prysznicowe oraz lustro.
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2.6.5. Pomieszczenia aneksu kuchennego (pom nr: 0.01; 1.03; 2.03) wyposazono

w zlewozmywak.

2.6.6. W pralnio-suszarniach (0.03; 1.04;, 2.04) znajdujg sie pralki oraz zlew

gospodarczy.

Kazda tazienka i toaleta powinna by¢ wyposazona w kosz na smieci oraz szczotke
WC. Kosze na $mieci nalezy umiescic w rowniez pomieszczeniach aneksu
kuchennego.

Dodatkowo proponuje sie zamontowanie odbojnikow gumowych, w szczegolnosci
przy drzwiach prowadzgcych do pokoi mieszkalnych, dzieki czemu otwierane drzwi

nie bedg uderzac¢ w Sciane.

2.7. Dostosowanie do os6b niepetnosprawnych.

Projektowane tazienki, toaleta i pomieszczenia ogdélnodostepne zostaly
przystosowane dla o0sOb niepetnosprawnych poprzez poszerzenie otworow
drzwiowych do szerokosci w swietle wynoszgcej 90 cm. Drzwi prowadzace do tych
pomieszczen powinny zosta¢ wyposazone w szeroki uchwyt montowany pod klamka,
na wysokosci nie mniejszej niz 80 cm. Dodatkowo powinny byé bezprogowe, jednak
z uwagi na uwarunkowania architektoniczne starszych budynkéw moze okazac sie to
niemozliwe. Nalezy wtedy zastosowac listwy podprogowe z matym spadkiem, ktore
zniwelujg réznice poziomow miedzy pomieszczeniami. Istnieje mozliwos¢ zaktadania
ich na state bgdz tymczasowo. W kazdym pomieszczeniu przestrzen manewrowa
wynosi 1,5x1,5 m. W pomieszczeniach fazienek brodzik jest wpuszczony w posadzke
(dopuszcza sie tez wykonanie z ptytek ze spadkiem) oraz posiada rozktadane
krzesetko dla osoby niepetnosprawnej. Wszystkie elementy wyposazenia fazienek —
ich wymiary oraz wysokos¢ montazu zostaty przystosowane do korzystania przez

osoby niepetnosprawne.

2.8. Wytyczne dla branz

2.8.1. branza sanitarna

¢ instalacje nalezy doprowadzi¢ do urzgdzen wskazanych na rysunkach,

e zapewni¢ czasowy wytgcznik przeptywu wody oraz termostatyczne zawory
mieszajgce w instalacji cieptej wody dla umywalek i natryskéow (dla pom. : 0.02;
0.07; 0.09),
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urzadzenia sanitarne wraz z armaturg czerpalng (dla pom. : 0.02; 0.07; 0.09)

dostosowane dla osob niepetnosprawnych,

wszystkie wyroby budowlane i materiaty uzyte do realizacji instalacji

wodociggowych z atestami higienicznymi i odporne na korozyjne dziatanie wody,

obowigzuje izolacja przewoddéw wodociggowych zgodnie z obowigzujgcymi

wymogami,
temperatury wewnetrzne wg obowigzujgcych przepiséw,
minimalna krotnos¢ wymian powietrza:

o dla pokojéw mieszkalnych i sypialnych - 20 m%h dla kazdego
mieszkanca, przy czym tgczny strumien powietrza dla pokoju

nie powinien by¢ nizszy od 1 wymiany na godzin,
o dla fazienek i kuchni - 50 m®godz.,
o w wydzielonych WC (toalety ogdélnodostepne) - 30 m%h
o w pralnio-suszarni - dwie wymiany powietrza na godzine,
instalacje nalezy prowadzi¢ jako kryte/obudowane,

zlewy gospodarcze w pomieszczeniach pralnio-suszarni oraz zlewozmywaki

w aneksach kuchennych nalezy instalowa¢ na wysokosci 80-85 cm od podtogi,
temperatura cieptej wody w punktach poboru powinna wynosi¢ 55 + 60°C,

instalacja cieptej wody powinna umozliwiaé przeprowadzanie okresowej
dezynfekcji termicznej i chemicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C

i nie wyzszej niz 80°C.

2.8.2. branza elektryczna

Nalezy zaprojektowac nastepujgce instalacje wewnetrzne:
instalacje oswietlenia ogdlnego, miejscowego
instalacje gniazd wtykowych i gniazd specjalnych

instalacje specjalne

Oswietlenie ogdlne — gérne. Natezenie o$wietlenia — zgodnie z PN-EN 12464-1,
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Oswietlenie miejscowe — nad umywalkami, instalowane w osi umywalek na
wysokosci 2,05m,

Oswietlenie nocne pokoi mieszkalnych dla oséb niepetnosprawnych — do
osSwietlenia tego nalezy zastosowa¢ oprawy $cienne, wnekowe. Wskazana
lokalizacja wigcznikdw w poblizu t6zek i drzwi, na wysokosci 70-100 cm od podtogi.

Instalacje gniazd wtykowych — przystosowane do funkcji danego
pomieszczenia, ilo$é wg. ogdinej zasady - jedno gniazdko na okoto 5 m?,

Instalacje specjalne — drzwi wyposazone w fotokomorki i wigcznik otwierajgcy
drzwi,

UWAGA. Gniazda elektryczne i wigczniki powinny znajdowac sie na optymainej
wysokosci zasiegu ruchu osoby niepetnosprawnej, czyli 30-130 cm od poziomu
posadzki. W pomieszczeniach o duzej wilgotnosci nalezy stosowa¢ gniazda

bryzgoszczelne.

V. UWAGI KONCOWE
Przy wykonywaniu robodt stosowaé wytgcznie wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty i urzgdzenia winny posiadac
odpowiednie obowigzujgce atesty i certyfikaty bezpieczenhstwa, aprobaty techniczne

oraz zgodno$¢ z Polskimi Normami i by¢ | gatunku.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych" oraz zgodnie z przepisami BHP. Przed
przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych Inwestor powinien zapewnic

sporzadzenie przez kierownika budowy Planu BiOZ.

Zaproponowane W niniejszym opracowaniu rozwigzania materialowe oraz
urzadzenia podane sg jako uzupetnienie opisu parametrow technicznych. Podane
produkty nalezy traktowaé jako przyktad okre$lenia minimalnych oczekiwan
odnoszgcych sie do materiatdw (urzadzen), ktére majg byé zastosowane.
Wykonawca moze zaoferowaé materiaty réwnowazne, pod warunkiem
ze zagwarantujg one spetnienie parametréw i warunkow eksploatacyjnych nie

gorszych niz materiaty (urzadzenia) opisane w projekcie.
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Rysunki rozpatrywa¢ rownolegle =z projektami branzowymi. Projekt
architektoniczny jest opracowaniem nadrzednym. Projekty branzowe rozpatrywac

tgcznie z projektem architektury.

Wymiary drzwi podane w Swietle oscieznic. Rozpatrywa¢ wg legendy
rysunkowe.

Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi elementami sktadajgcymi sie
na komplet dokumentacji projektowe;j.

W zakresie nieokreslonym w dokumentaciji projektowej obowigzuja:

¢ Prawo Budowlane, obowigzujgce warunki techniczne, ustawy i rozporzgdzenia;
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;
e obowigzujgce Normy (wg P.K.N.);

e instrukcje i wytyczne producentéw, dostawcow materiatdw i urzgdzen.

Przed przystgpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
powinny zosta¢ sprawdzone na budowie przez kierownika budowy. Nie nalezy

odmierza¢ wymiarow z rysunkow, ani tez uzywac ich jako szablonu.

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z technologig producenta, z uzyciem

systemowych akcesoriow, zgodnie ze sztukg budowlang.

Inwentaryzacja zostata opracowana w zakresie niezbednym do wykonania

projektowanych robét budowlanych.

Realizacje inwestycji nalezy prowadzi¢ Scisle wg zatwierdzonej Dokumentacji
Projektowej i warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe Iub

zgtoszeniu robot budowlanych.

Kierownik budowy, oraz inspektor nadzoru majg obowigzek zapoznania sie

z kompletem Dokumentaciji Projektowej przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Przed przystgpieniem do realizacji i zamowienia $lusarki i stolarki nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary otworow drzwiowych, wysokosci podciggow itp. na

placu budowy, jak rowniez ilosci zamawianych elementéw.
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Przed przystgpieniem do realizacji i zamowienia elementdéw wykonczenia
i wyposazenia, elementdw instalacji sanitarnych, elektrycznych nalezy bezwzglednie

sprawdzi¢ ilosci i wymiary zamawianych elementow.
Wszystkie instalacje wykonane z materiatow przewodzgcych prad uziemic.

Zastosowane rozwigzania materiatowe muszg by¢ wykonywane Scisle

wg instrukcji producenta bgdz zawartych w aprobatach.

Rysunki i czes¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajagcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach
lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie powinny by¢ traktowane tak jakby
byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéow

dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowiazany bedzie do
rozstrzygniecia problemu.
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VI. WYKAZ MATERIALOW | ELEMENTOW WYPOSAZENIA

Lp. Wyszczegélnienie Jednostki | llosé Uwagi
Oktadziny - fazienki
1.1. Ptytki $cienne m* 373,21
1.2. Ptytki podtogowe m? 74,72
1.3 Farba odporna na dziatanie wilgoci m? 226,19
Oktadziny - toalety
1.4. Ptytki $cienne - lamperia m? 35,56
1.5. Ptytki podtogowe m? 10,28
1.6 Farba odporna na dziatanie wilgoci m? 26,82
Oktadziny — aneks kuchenny
1.7. Ptytki $cienne — fartuch m* 17,40
1.8. Ptytki podtogowe m* 48,15
1.9 Farba odporna na dziatanie wilgoci m? 122,64
Oktadziny — pralnio-suszarnia
1.10. Ptytki $cienne - fartuch m? 9,42
1.11. Ptytki podtogowe m* 52,39
1.12 Farba odporna na dziatanie wilgoci m? 126,08
Urzadzenia
113 Miska ustepnc?;vséﬁgrsnpprzt\’;z\;v;hf deska (dla szt 3
1.14 Miska ustepowa, kompaktowa z deskg szt. 30
1.15 Umywalka 60x50 cm (dla szt. 3
niepetnosprawnych)
1.16 Umywalka 45x35 cm z szafkg wiszgcg Szt. 31
1.17 Brodzik bezprogowy 100x90cm szt. 2
1.18a Brodzik z kabing prysznicowg szt. 22
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1.18b Brodzik z podestem 80x80cm szt. 7
1.19 Lustro szt. 33
1.20 Uchwyt dla niepetnosprawnych (uchylny) szt. 5
1.21 Uchwyt dla niepetnosprawnych (staty) szt. 4
192 Uchwyt.prosty (przy scianie) dla ozt 3
niepetnosprawnych
1.23 Pisuar szt. 1
1.24 Dozownik mydta szt. min.* 3
1.25 Dozownik recznikow papierowych szt. min.* 3
1.26 Szczotka WC szt. 33
197 Zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem o7t 3
szer. 90cm
198 Zlew ggspodarczy 1-komorowy o7t 5
z ociekaczem szer. 90cm
1.29 Zlew gospodarczy 1-komorowy szer. 60cm szt. 1
o0 | e e | |
131 Pralka szt. 8
1.32 Podajnik papieru toaletowego szt. 33
1.33 Odbojniki gumowe do drzwi szt. 27

e Wymagana liczba dla toalet ogélnodostepnych

Zaproponowane W niniejszym opracowaniu rozwigzania materiatowe oraz
urzgdzenia podane sg jako uzupetnienie opisu parametrow technicznych. Podane
produkty nalezy ftraktowac jako przyktad okreSlenia minimalnych oczekiwan
odnoszgcych sie do materiatbw (urzgdzen), ktére majg byc¢ zastosowane.
Wykonawca moze zaoferowaC¢ materiaty réwnowazne,

zagwarantujg one spetnienie parametrow i warunkow eksploatacyjnych nie gorszych

niz materiaty (urzgdzenia) opisane w projekcie.
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VI. BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTAWA
| OCHRONY ZDROWIA (B10Z)

INWESTOR:

Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Jozefa Pitsudskiego

w Okszowie ul. Szkolna 2; 22-105 Okszow

TEMAT OPRACOWANIA:

Przebudowa pomieszczeh w internacie

KATEGORIA BUDYNKU:
XI — budynki szkolne

ADRES INWESTYCJI:

22-105 Okszoéw; ul Szkolna 2
jedn. ewid. 060303 _2- Chetm
Obreb 060303_2.0043 Okszow-Kolonia,
dz. nr ewid 322/104

Branza: architektoniczna

Opracowanie:

Projektant:
mgr inz. arch. Joanna Drozdowska
nr uprawnien: 174/LBOKK/2016
ul. Zemborzycka 53
20-445 Lublin

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl

Strona 21



branza architektoniczna

6.1. Zakres oraz kolejnos¢ robét dla calego zamierzenia budowlanego.

Zakres robot obejmuje prace zwigzane z przebudowg pomieszczen
w budynku internatu. Niniejsze zamierzenie budowalne dotyczy zaprojektowania
tazienek w pokojach mieszkalnych, w celu zapewnienia uczniom oraz
wychowawcom wtasciwych warunkéw sanitarnohigienicznych. Dodatkowo
przewidziano zaplecza kuchenne i pralnio-suszarnie na kazdej z kondygnac;ji.

Wszystkie zmiany zostaty wprowadzone w obrebie istniejgcych pomieszczen.

Prace wytgcznie wewngtrz obiektu. Obszar prac oznakowac i zabezpieczy¢

przed dostepem osbéb niepowotanych.

Roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

zabezpieczenie terenu prac i prace przygotowawcze

e prace rozbiorkowo-demontazowe

e prace murarskie i tynkarskie

e prace w zakresie montazu stolarki drzwiowej

e prace w zakresie instalacji wentylacyjnych, sanitarnych

e instalowanie okablowania elektrycznego i teletechnicznego

e prace wykonczeniowe
Szczegdtowy zakres robét zostat podany w niniejszym opracowaniu pkt. 2.5.

6.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na dzialce
- budynek internatu ZSCKR
6.3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji.

Nalezy przestrzegaé przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.nr 47 poz.401 z dn. 6 luty
2003).

Podczas realizacji robot mogg wystgpi¢ zagrozenia typowe dla robdt
budowlanych i elektroinstalacyjnych.

Zagrozenia wystepujgce w czasie prowadzenia robot budowlanych:
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rozbidrki i rozkucia — zaprészenie oczu, uderzenie spadajgcym przedmiotem
(rowniez osbb znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie pracownika
wykonujgcego przedmiotowg prace)

demontaz drzwi i armatury tazienkowej — zaproszenie, skaleczenie,
przygniecenie lub uderzenie danym elementem

W czasie pracy na rusztowaniach przy murowaniu $cian, uktadaniu ptytek

i montazu sufit

ow podwieszanych mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z przypadkowym
upadkiem z wysokos$ci powyzej 1,1m oraz upadkiem uzywanych narzedzi i
materiatéw z wysokosci na podtoge

malowanie i tynkowanie pomieszczeh — pracownik moze zatruc sie lub przy
nie odpowiednim stosowaniu podrazni¢ odkryte czesci ciata

prace instalatorskie — ryzyko porazenia prgdem

hatas

6.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie prowadzenie rob6t budowlanych,

ktérych charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi a w szczegdlnosci:

ryzyko zwigzane z nieprawidtowym postugiwaniem sie narzedziami
elektromechanicznymi, oraz porazeniem prgdem w trakcie prac budowlanych
prowadzonych przy pomocy niesprawnego, bgdz uszkodzonego sprzetu.
ryzyko uszkodzenia istniejgcych sieci (w tym elektrycznych)

ryzyko upadku z wysokosci w trakcie prac montazowo- budowlanych

w przypadku nieprawidtowego zabezpieczenia rusztowan badz drabiny,
ryzyko zwigzane z przygnieceniem catego ciata lub konczyn w trakcie prac
montazowych

ryzyko pojawienia sie oséb niepowotanych i nieodpowiednich na terenie
objetym pracami rozbiérkowymi bgdz pracami budowalno-instalacyjno-
montazowymi

ryzyko poparzenia ciata, wzroku, drog oddechowych wapnem budowalnym,
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Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robot
wynikajgcych z zadania inwestycyjnego. Skala wystepowania w/w zagrozen

miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

Uwaga: Z powodu prowadzenia prac budowlanych na terenie ciagle
funkcjonujacego internatu, nalezy dokfadnie zabezpieczy¢ teren prac
z uwzglednieniem szczegélnych wymagan dotyczacych obecnosci osob

postronnych w zblizeniu do strefy niebezpieczenstwa.

6.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot w zakresie
BHP na budowie oraz na temat prowadzonych technologii robot nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny bycC
okreslone w trakcie przeszkolenia prowadzonego wsrod wszystkich zatrudnionych
pracownikow (generalnego wykonawcy i podwykonawcow z wpisem listy imiennej do

ksiegi BHP i ztoceniem podpiséw).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia BHP, powinien
zostaC przeszkolony na poszczegdlnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje

koordynator, bedacy jednoczesnie kierownikiem budowy.

Zachodzi koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw indywidualnej
ochrony zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne,
aparaty bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne niezbedne
dla bezpiecznego wykonywania robot. Nadzorujg to kierownicy poszczegdlnych

zakresow robot i kierownik budowy.
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6.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen

zatrudniac pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach

pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne,
a podczas wykonywania prac na wysokosci nosi¢ kaski ochronne

prace na wysokosci wykonywac¢ z drabin przysciennych i rusztowan
z zastosowaniem pasoszelek bezpieczenstwa

teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony
ogrodzeniem przed dostepem o0sOb trzecich i oznaczony zgodnie
Z przepisami.

strefy wejs¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami przed upadkiem
narzedzi i materiatow.

barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia rob6t od stref ruchu pieszego.
wygrodzi¢ strefy niebezpieczne

prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang
materiaty budowlane oraz materiaty pochodzgce z rozbidrki sktadowac
W Sposob bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach

uzywacC sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie
i aktualne atesty dopuszczenia do stosowania

prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym

na terenie budowy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy

lekarskiej oraz informacja o telefonach alarmowych

Wszelkie $rodki zapobiegajgce niebezpieczehstwom podczas prowadzenia

rob6t branzy budowlanej muszg by¢é zgodne z wiasciwymi przepisami w tym

zakresie. Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepisbw ani nie ustala sie

niniejszym specjalnych wymagan nie objetych przepisami.
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6.7. Skladowanie materiatow

W trakcie realizacji prac budowlanych nie przewiduje sie gromadzenia zapaséw
materiatowych wigkszych niz jednodniowe. Dostarczane na plac budowy materiaty
bedg przeznaczone do bezposredniego wbudowania, w zwigzku z tym czes¢
materiatdw bedzie skladowana w poblizu miejsca wbudowania, a c¢zesc¢

w wydzielonym pomieszczeniu Inwestora.
6.8. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty rozbiorkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi  warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poz,
a w szczegolnosci:

¢ Rozporzagdzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym
dzwiganiu i przenoszeniu ciezarow z dnia 1 kwietnia 1953 r. (Dz. U. z dnia 23
kwietnia 1953 r.),

¢ Rozporzagdzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali z dnia 2 listopada
1954 r. (Dz. U. z dnia 16 listopada 1954 r.),

e Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowalno-montazowych i rozbiérkowych z dnia 28 marca 1972 r. (Dz. U. Nr
13, poz.93)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw. (Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z dnia 21.05.2006 r.)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.( Dz.U. Nr
121, poz. 1139 z dnia 16.06.2003 r.)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r.)

e Obowigzujgce przepisy i normy PN, BN.

o Wiasciwe wytyczne i instrukcje np. ITB.
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W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robét budowalnych
istotnych rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym a dokumentacja, nalezy

o tym fakcie poinformowaé Zamawiajacego i projektanta.

Biuro projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione
zmiany wynikajagce z  uszczegofowienia rozwigzan funkcjonalnych,

technologicznych, konstrukcyjnych oraz zmian wprowadzanych przez
Inwestora.

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z zaleceniami nadzoru technicznego.
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