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Andrzej Grabczak

PRZEDMIAR
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar utwardzenie placu do hali na sprzet rolniczy OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
Roboty drogowe
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.1/0813-01 piaskowej - (Krawezniki do ponownego wbudowania)
178.00 m 178.000
RAZEM 178.000
2|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
(0.15*0.12*178.0)+(0.10*0.24*178.00) m3 7.476
RAZEM 7.476
3/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.1/0403-03 sypce cementowo-piaskowej - (krawezniki z odzysku)
Krotnos¢ = 4
178.00 m 178.000
RAZEM 178.000
4/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.1/0109-03 czeniu podbudowy z betonu o Rm=5 MPa gr 12 cm - wykanana
analogia w wytwoérni betonéw
1630.00 m?2 1630.000
RAZEM 1630.000
5/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1/0109-04 bosci warstwy z betonu 0 Rm=5 MPa gr 12 cm - wykanana w
analogia wytwérni betonéw
Krotnos¢ = -4
1630.00 m?2 1630.000
RAZEM 1630.000
6/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.1/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
1630.00 m?2 1630.000
RAZEM 1630.000
2 Opaska do budynku hali
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m2
d.2|0101-01 nikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
49.10*0.50 m?2 24.550
RAZEM 24.550
8/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.2|/0109-03 czeniu 12 cm
49.10*0.50 m?2 24.550
RAZEM 24.550
9|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej |m
d.2|/0407-04 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
49.10 m 49.100
RAZEM 49.100
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m?2
d.2|0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
49.10*0.50 m?2 24.550
RAZEM 24.550
11|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie m3
d.2|0218-01 ptaskim wyréwnanie terenu po podniesieniu kraweznikow
73.32 m3 73.320
RAZEM 73.320

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 8367 Uzytkownik: Andrzej Grabczak




