WIDOK ZtACZA KABLOWEGO TYPU
ZK-2L1+2RL1 + ZK-WG-3
Nr 3 Kuchnia
whasnosc ZSCKR w Okszowie

530 mm 400 mm
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=
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UWAGA:

1. Montaz aparatury nalezy wykonac¢ na ptycie izolacyjnej.

2. Przewody faczeniowe do aparatow prowadzic za piyta.

3. W ptycie wywierci¢ otwory ¢ 8 mm na wyprowadzenie przewodow

* - elementy przystosowane do plombowania

Uktad sieci: TN-C

ROZMIESZCZENIE APARATURY
ZK-2L1+2RL1 + ZK-WG-3
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BIURDO USLUGOWO-PROJEKTOWE EKWADRAT

20-153 LUBLIN, UL. BIELSKIEGO 7/1
TEL. 148 504 168 351 E-MAIL: EKWADRAT@DNET.ELI WWW.EKWADRAT.PL

Inwestor:

ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO

IM. JOZEFA PItSUDSKIEGO W OKSZOWIE
ul.Szkolna 2,22-105 Okszow

Nazwa inwestycji

WYKONANIE NOWEJ INSTALACII ELEKTRYCZNE)
W BUDYNKU INTERNATU | STOLOWCE PRZY ZSCKR W OKSZOWIE

22-105 Okszow; ul Szkolna 2
jedn. ewid. 060303_2- Cheim, Obreb 060303_2.0043 Oksz6w-Kolonia,
dz. nrewid 322/104

Faza:
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA
Projektowat: mgr inz. Artur Golonka LUB/0014/POOE/09
Sprawdzit mgr inZ. Tomasz Ku$mierczyk LUB/0217/PWOE/06
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OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM




