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Przedmiar Okszów sala gimnastyczna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Roboty budowlane

1 Roboty rozbiórkowe 
1

d.1 kalk. własna
Rozebranie drabinek w sali gimnastycznej z ponownym montażem m2

17.47*2.37 m2 41.404
RAZEM 41.404

2 Roboty malarskie 
2

d.2
KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(4.28*11.96)*2+(23.47*5.23)+(2.13*6.73)-(2.00*1.00)*8-(2.32*0.60)*8 m2 212.325
RAZEM 212.325

3
d.2

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

(4.28*11.96)*2+(23.47*5.23)+(23.47*3.36)-(2.00*1.00)*8-(2.32*0.60)*8 m2 276.849
RAZEM 276.849

4
d.2

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów - malowanie belek sufitowych

m2

(11.96*23.47)+(11.96*1.0)*7 m2 364.421
RAZEM 364.421

5
d.2

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem

m2

(11.95*2.37)*2+(23.47*2.37)*2-(2.00*1.42)*2-(1.40*1.39)*3-(1.77*2.32)*8 m2 123.522
RAZEM 123.522

6
d.2

KNR-W 4-01
1212-23

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych m

(2.62*8)*8 m 167.680
RAZEM 167.680

7
d.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

11.96*23.47 m2 280.701
RAZEM 280.701

3 Cyklinowanie parkietu
8

d.3
KNR 4-01
0816-03

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych lub pokry-
tych pyłochłonem

m2

280.701 m2 280.701
RAZEM 280.701

9
d.3

KNR-W 2-02
1122-07

Lakierowanie posadzek i parkietów Lakierowanie posadzek i parkietów Lakie-
rowanie posadzek i parkietów,lakierem poliuretanowym dwuskładnikowym
- trzykrotnie UWAGA : WYMAGANIA DLA LAKIERU : - WYSOKA
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE, ZARYSOWANA , ODPORNOŚĆ NA
DZIAŁANIA WODY , OLEJÓW I ROZPUSZCZALNIKÓW ,
ANTYPOŚLIZGOWY , NAJWYŻSZA ODPORNOŚĆ EKSPLOATACYJNA ,
PRZEZNACZONY DO SZKOLNYCH SAL GIMNASTYCZNYCH O DUŻYM
NATĘŻENIU RUCHU

m2

11.96*23.47 m2 280.701
RAZEM 280.701

10
d.3

KNR 4-01
1207-01
kalk. własna

Malowanie flinni boisk na parkiecie linnie o szerokości  5,0 cm kolorystyka wg
zaleceń inwestora

m

205.00 m 205.000
RAZEM 205.000

11
d.3

KNNR-W 3
0506-05

Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (obróbki z papy /kołnierze/ elementów
metalowych występujących na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowa-
niem)-Naprawa wywietrzników dachowych na strpodachu sali gimnastycznej

m2

(0.50*0.50)*10 m2 2.500
RAZEM 2.500

12
d.3

KNR-W 4-01
1212-05
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych Przyjęto
20 % powierzchni pełnej malowanie osłon grzejnikowych i rur
13,50*2,0=47,0= 20% 9,40m2

m2

9.40 m2 9.400
RAZEM 9.400

13
d.3

KNNR-W 3
1011-03
kalk. własna

Lakierowanie powierzchni drewnianych  gładkich drabinki sportow przyjęto 20
% powierzchni pełnej 
18,30*3=54,90=20 %=10,98

m2

10.98 m2 10.980
RAZEM 10.980

14
d.3

KNR 2-02
1611-02

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m kol.

5.00 kol. 5.000
RAZEM 5.000
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