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IPrzedmiar remont łazienki parter obiekt szkolny PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Roboty remontowe łazienki

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR-W 2-02
2119-01

Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i sze-
rokości do 15 cm - skały osadowe

m

1.20 m 1.200
RAZEM 1.200

2
d.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

5.71*3.10 m2 17.701
RAZEM 17.701

3
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(1.83*1.76)+(5.71*1.76)+(2.58*1.76)+(2.87*1.76)+(1.54*1.76)+(0.63*1.76)+
(2.77*2.0)*2+(1.14*2.0)*3

m2 44.602

RAZEM 44.602
4

d.1
KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek z płytek terakotowych m2

5.71*1.83 m2 10.449
RAZEM 10.449

5
d.1

NNRNKB
202 1132-01

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o
grubości 5 cm

m2

5.71*1.83 m2 10.449
RAZEM 10.449

6
d.1

NNRNKB
202 1132-02

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm
Krotność = -2

m2

5.71*1.83 m2 10.449
RAZEM 10.449

7
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

5.71*1.83 m2 10.449
RAZEM 10.449

8
d.1

NNRNKB
202 2807-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

5.71*1.83 m2 10.449
RAZEM 10.449

9
d.1

KNR 4-01
0307-01

Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy ce-
mentowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej po obu stro-
nach ściany

m

16.00*2 m 32.000
RAZEM 32.000

10
d.1

KNR 4-01
0710-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

6.50 m2 6.500
RAZEM 6.500

11
d.1

KNR 4-01
0722-03

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścia-
nach, loggiach i balkonach wyr owna ie po rozbiórce płytek ściennych

m2

(1.83*1.76)+(5.71*1.76)+(2.58*1.76)+(2.87*1.76)+(1.54*1.76)+(0.63*1.76)+
(2.77*2.0)*2+(1.14*2.0)*3

m2 44.602

RAZEM 44.602
12

d.1
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 -  sufitu łazienki

m2

5.71*1.83 m2 10.449
RAZEM 10.449

13
d.1

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

5.71*1.83 m2 10.449
RAZEM 10.449

14
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

5.71*1.83 m2 10.449
RAZEM 10.449

15
d.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 - na ścianach

m2

(1.39*5.71)+(2.58*1.39)+(2.87*1.39)+(1.83*1.39)+(1.15*2.77)*2+(1.14*1.15)*3 m2 28.360
RAZEM 28.360

16
d.1

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

(1.39*5.71)+(2.58*1.39)+(2.87*1.39)+(1.83*1.39)+(1.15*2.77)*2+(1.14*1.15)*3 m2 28.360
RAZEM 28.360

17
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

(1.39*5.71)+(2.58*1.39)+(2.87*1.39)+(1.83*1.39)+(1.15*2.77)*2+(1.14*1.15)*3 m2 28.360
RAZEM 28.360

2 Okładziny scienne glazura
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18

d.2
KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za-
prawie klejowej

m2

(1.83*1.76)+(5.71*1.76)+(2.58*1.76)+(2.87*1.76)+(1.54*1.76)+(0.63*1.76)+
(2.77*2.0)*2+(1.14*2.0)*3+2.00

m2 46.602

RAZEM 46.602
3 Roboty sanitarne

19
d.3

KNR-W 4-02
0220-02

Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa kpl.

2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

20
d.3

KNR-W 4-02
0225-01

Wymiana miski ustępowej porcelanowej komplet z deską sedesową  -kompakt szt.

3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000

21
d.3

KNR-W 4-02
0132-01

Wymiana baterii umywalkowej szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4 Roboty stolarskie wymina drzwi do łazienki
22

d.4
KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.4

KNR-W 4-01
0331-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0.20*2.0*0.30 m3 0.120
RAZEM 0.120

24
d.4

KNR-W 4-01
0322-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z
cegieł

m2

2.00*0.80 m2 1.600
RAZEM 1.600

25
d.4

KNR-W 4-01
0710-01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu po wykonaniu mon-
taży ościeżnicy drzwiowej

m2

5.00*0.20 m2 1.000
RAZEM 1.000

26
d.4

KNR-W 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
dwukrotnym szpachlowaniem

m2

5.00*0.20 m2 1.000
RAZEM 1.000

27
d.4

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

2.80*0.50 m2 1.400
RAZEM 1.400

28
d.4

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

2.00*0.80 m2 1.600
RAZEM 1.600

29
d.4

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km

m3

3.00 m3 3.000
RAZEM 3.000

30
d.4

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 4

m3

3.00 m3 3.000
RAZEM 3.000
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