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Przedmiar Prace remontowe w ZSCKR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Roboty budowlane

1 Modernizacja siłowni i prace malarskie na korytarzu  przy sali gimnastycznej
1

d.1
KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

5.60*5.80 m2 32.480
RAZEM 32.480

2
d.1

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm m3

5.60*5.80 m3 32.480
RAZEM 32.480

3
d.1

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome
podposadzkowe

m2

5.60*5.80 m2 32.480
RAZEM 32.480

4
d.1

NNRNKB
202 1125-01

(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "
Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

5.60*5.80 m2 32.480
RAZEM 32.480

5
d.1

NNRNKB
202 1127-03

(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Mikso-
kreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o
1 cm
Krotność = 2

m2

5.60*5.80 m2 32.480
RAZEM 32.480

6
d.1

KNR-W 2-02
1116-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm m2

5.60*5.80 m2 32.480
RAZEM 32.480

7
d.1

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o
10 mm
Krotność = 2

m2

5.60*5.80 m2 32.480
RAZEM 32.480

8
d.1

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

5.60*5.80 m2 32.480
RAZEM 32.480

9
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

5.60*5.80 m2 32.480
RAZEM 32.480

10
d.1

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

5.60*5.80 m2 32.480
RAZEM 32.480

11
d.1

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

5.60*5.80 m2 32.480
RAZEM 32.480

12
d.1

KNR-W 2-02
1124-05

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m

(5.80+5.80+0.40+0.20+5.60+5.60)-1.40 m 22.000
RAZEM 22.000

13
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(5.80*5.60)+(5.80*1.60)+(5.80*1.60)+(5.60*1.60)+(5.60*1.60)-(2.00*0.90)*2 m2 65.360
RAZEM 65.360

14
d.1

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
dwukrotnym szpachlowaniem

m2

(5.80*1.54)*2+(5.60*1.54)*2+(0.60*1.54)-(1.47*1.54) m2 33.772
RAZEM 33.772

15
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

5.80*5.60 m2 32.480
RAZEM 32.480

16
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

(5.80*1.60)+(5.80*1.60)+(5.60*1.60)+(5.60*1.60)-(2.00*0.90)*2 m2 32.880
RAZEM 32.880

17
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

5.80*5.60 m2 32.480
RAZEM 32.480

18
d.1

NNRNKB
202 1611b-
01

(z.V) Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o
wys. do 4 m

kol.*
stan.
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3.00 kol.*

stan.
3.000

RAZEM 3.000
19

d.1
KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

20
d.1

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

5.80 m2 5.800
RAZEM 5.800

21
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(2.10*23.14)+(2.10*1.60)*2+(23.14*1.60)+(5.73*2.10)*2+(4.00*2.10)*2-(1.47*
0.5)

m2 132.469

RAZEM 132.469
22

d.1
KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
dwukrotnym szpachlowaniem

m2

(2.10*1.55)*2+(23.14*1.55)*2+(5.73*1.55)*2+(4.00*1.55)*2-(1.47*1.55)*6-
(2.10*1.55)-(2.32*2.90)-(2.39*2.00)

m2 79.973

RAZEM 79.973
23

d.1
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

(2.10*23.14)+(4.00*5.73) m2 71.514
RAZEM 71.514

24
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

(2.10*1.60)*2+(23.14*1.60)*2+(4.00*1.60)*2+(5.73*1.60)*2-(1.47*0.5)-(1.50*
1.60)-(2.00*1.60)-(2.30*1.60)

m2 101.889

RAZEM 101.889
25

d.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

2.10*23.14+5.75*5.00 m2 77.344
RAZEM 77.344

26
d.1

NNRNKB
202 1611b-
01

(z.V) Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o
wys. do 4 m

kol.*
stan.

3.00 kol.*
stan.

3.000

RAZEM 3.000
27

d.1
KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

31.50 m2 31.500
RAZEM 31.500

28
d.1

KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km

m3

3.20 m3 3.200
RAZEM 3.200

29
d.1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 3

m3

3.20 m3 3.200
RAZEM 3.200

2 Remont sali lekcyjnej
30

d.2
KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

(6.88*2.00)+(4.45*2.00)+(0.20*2.0) m2 23.060
RAZEM 23.060

31
d.2

KNR-W 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

(6.88*2.00)+(4.45*2.00)+(0.20*2.0) m2 23.060
RAZEM 23.060

32
d.2

KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

2.40*3.00 m 7.200
RAZEM 7.200

33
d.2

KNR-W 2-02
1509-01

Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrz-
nych z trzykrotnym szpachlowaniem

m2

(6.88*1.60)+(4.45*1.60)-(0.90*1.60)*2 m2 15.248
RAZEM 15.248

34
d.2

KNR-W 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
dwukrotnym szpachlowaniem

m2

(5.80*1.60)+(8.74*1.60) m2 23.264
RAZEM 23.264

35
d.2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2
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(5.80*8.74)+(1.55*6.88)+(5.80*1.55)+(8.74*1.55)-(1.00*2.00)*3-(1.15*0.90)*2 m2 75.823

RAZEM 75.823
36

d.2
KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

5.80*8.74 m2 50.692
RAZEM 50.692

37
d.2

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

(1.55*6.88)+(5.80*1.55)+(8.74*1.55)-(1.00*2.00)*3-(1.15*0.90)*2 m2 25.131
RAZEM 25.131

38
d.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

5.80*8.74 m2 50.692
RAZEM 50.692

39
d.2

NNRNKB
202 2143-02

(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych
na spoiwie poliestrowym

m

2.40*3.0 m 7.200
RAZEM 7.200

40
d.2

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000

41
d.2

KNR-W 4-01
0817-05

Uzupełnienie listew przyściennych z PCW m

(8.74*2)+(5.80*2)-2 m 27.080
RAZEM 27.080

42
d.2

KNR-W 5-08
0209-01

Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła-
dany w tynku

m

15.00 m 15.000
RAZEM 15.000

43
d.2

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

4.40 m 4.400
RAZEM 4.400

44
d.2

KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt.

6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000

45
d.2

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścia-
nach budynku

m

4.00 m 4.000
RAZEM 4.000

46
d.2

KNR-W 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2

szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

47
d.2

KNR-W 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.2

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

12.00 m2 12.000
RAZEM 12.000
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