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Przedmiar  klatka schodowa ,, PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Roboty budowlane

1 Odnowienie klatek schodowych w budynku szkoły klatk a Nr 1
1

d.1
KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(1.95+1.13)+2.14+(1.20*1.80)+(8.40*1.50)+(3.56*1.0)+(2.62*1.0)+(1.98*1.28)+
(4.55*1.28)+(3.61*1.28)+(2.62*2.69)+(1.48*1.28)+(3.74*1.28)+(1.28*2.75)+
(2.62*2.0)+(2.08*1.38)+(1.07*1.38)+(2.64*2.86)+(2.64*1.50)+(2.86*1.60)+
(2.64*1.50)+(2.86*1.60)-(1.31*0.72)-(1.12*1.20)-(3.69*1.0)-(1.20*3.10)-(1.0*
2.40)

m2 78.501

RAZEM 78.501
2

d.1
KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

(1.95+1.13)+2.14+(1.20*1.80)+(8.40*1.50)+(3.56*1.0)+(2.62*1.0)+(1.98*1.28)+
(4.55*1.28)+(3.61*1.28)+(2.62*2.69)+(1.48*1.28)+(3.74*1.28)+(1.28*2.75)+
(2.62*2.0)+(2.08*1.38)+(1.07*1.38)+(2.64*2.86)+(2.64*1.50)+(2.86*1.60)+
(2.64*1.50)+(2.86*1.60)-(1.31*0.72)-(1.12*1.20)-(3.69*1.0)-(1.20*3.10)-(1.0*
2.40)

m2 78.501

RAZEM 78.501
3

d.1
KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie

m2

(1.95+1.13)+2.14+(1.20*1.80)+(8.40*1.50)+(3.56*1.0)+(2.62*1.0)+(1.98*1.28)+
(4.55*1.28)+(3.61*1.28)+(2.62*2.69)+(1.48*1.28)+(3.74*1.28)+(1.28*2.75)+
(2.62*2.0)+(2.08*1.38)+(1.07*1.38)+(2.64*2.86)+(2.64*1.50)+(2.86*1.60)+
(2.64*1.50)+(2.86*1.60)-(1.31*0.72)-(1.12*1.20)-(3.69*1.0)-(1.20*3.10)-(1.0*
2.40)

m2 78.501

RAZEM 78.501
4

d.1
KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności-sufitów

m2

(3.61*1.98)+(5.63*3.68)+(3.95*1.40)+(2.64*2.86)+(2.64*2.86) m2 48.497
RAZEM 48.497

5
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

(3.61*1.98)+(5.63*3.68)+(3.95*1.40)+(2.64*2.86)+(2.64*2.86) m2 48.497
RAZEM 48.497

6
d.1

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

(3.80*1.55)+1.16+(1.55*1.80)+(1.56*1.55)+(1.55*2.95)+(3.56*1.55)+(2.62*
1.55)+(3.61*1.55)+(1.55*2.62)+(1.48*1.55)+(3.74*1.55)+(1.28*1.53)+(2.62*
1.53)+(2.08*1.55)+(2.05*1.51)-(1.38*2.27)-(1.55*1.41)-(2.62*1.55)-(3.69*1.55)

m2 41.345

RAZEM 41.345
7

d.1
NNRNKB
202 0841-01

(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej  wykonywane ręcznie na ścianach m2

(3.80*1.55)+1.16+(1.55*1.80)+(1.56*1.55)+(1.55*2.95)+(3.56*1.55)+(2.62*
1.55)+(3.61*1.55)+(1.55*2.62)+(1.48*1.55)+(3.74*1.55)+(1.28*1.53)+(2.62*
1.53)+(2.08*1.55)+(2.05*1.51)-(1.38*2.27)-(1.55*1.41)-(2.62*1.55)-(3.69*1.55)

m2 41.345

RAZEM 41.345
8

d.1
KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie

m2

(3.80*1.55)+1.16+(1.55*1.80)+(1.56*1.55)+(1.55*2.95)+(3.56*1.55)+(2.62*
1.55)+(3.61*1.55)+(1.55*2.62)+(1.48*1.55)+(3.74*1.55)+(1.28*1.53)+(2.62*
1.53)+(2.08*1.55)+(2.05*1.51)-(1.38*2.27)-(1.55*1.41)-(2.62*1.55)-(3.69*1.55)

m2 41.345

RAZEM 41.345
9

d.1
KNR-W 2-02
0846-01

Wyprawy tynkarskie z masy MARMOLIT gr. 1.5-3 mm wykonywane mecha-
nicznie na ścianach

m2

(3.80*1.55)+1.16+(1.55*1.80)+(1.56*1.55)+(1.55*2.95)+(3.56*1.55)+(2.62*
1.55)+(3.61*1.55)+(1.55*2.62)+(1.48*1.55)+(3.74*1.55)+(1.28*1.53)+(2.62*
1.53)+(2.08*1.55)+(2.05*1.51)-(1.38*2.27)-(1.55*1.41)-(2.62*1.55)-(3.69*1.55)

m2 41.345

RAZEM 41.345
10

d.1
KNR AT-30
0301-01

Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu Zifa o wysokości do 4,5 m kol.

10.00 kol. 10.000
RAZEM 10.000

11
d.1

KNR-W 2-02
1207-01
analogia

Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spa-
wane z rur nierdzewnych kształt barier  w uzgodnieniu z inwestorem

m

1.46+3.92+3.86+3.86+3.50 m 16.600
RAZEM 16.600

2 Odnowienie klatek schodowych w budynku szkoły klatk a Nr 2
12

d.2
KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(1.95+1.13)+2.14+(1.20*1.80)+(8.40*1.50)+(3.56*1.0)+(2.62*1.0)+(1.98*1.28)+
(4.55*1.28)+(3.61*1.28)+(2.62*2.69)+(1.48*1.28)+(3.74*1.28)+(1.28*2.75)+
(2.62*2.0)+(2.08*1.38)+(1.07*1.38)+(2.86*1.60)-(1.31*0.72)-(1.12*1.20)-(3.69*
1.0)

m2 64.574

RAZEM 64.574
13

d.2
KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2
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Przedmiar  klatka schodowa ,, PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(1.95+1.13)+2.14+(1.20*1.80)+(8.40*1.50)+(3.56*1.0)+(2.62*1.0)+(1.98*1.28)+
(4.55*1.28)+(3.61*1.28)+(2.62*2.69)+(1.48*1.28)+(3.74*1.28)+(1.28*2.75)+
(2.62*2.0)+(2.08*1.38)+(1.07*1.38)+(2.86*1.60)-(1.31*0.72)-(1.12*1.20)-(3.69*
1.0)

m2 64.574

RAZEM 64.574
14

d.2
KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie

m2

(1.95+1.13)+2.14+(1.20*1.80)+(8.40*1.50)+(3.56*1.0)+(2.62*1.0)+(1.98*1.28)+
(4.55*1.28)+(3.61*1.28)+(2.62*2.69)+(1.48*1.28)+(3.74*1.28)+(1.28*2.75)+
(2.62*2.0)+(2.08*1.38)+(1.07*1.38)+(2.86*1.60)-(1.31*0.72)-(1.12*1.20)-(3.69*
1.0)

m2 64.574

RAZEM 64.574
15

d.2
KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności-sufitów

m2

(3.61*1.98)+(5.63*3.68)+(3.95*1.40)+(2.64*2.86)+(2.64*2.86) m2 48.497
RAZEM 48.497

16
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

(3.61*1.98)+(5.63*3.68)+(3.95*1.40)+(2.64*2.86)+(2.64*2.86) m2 48.497
RAZEM 48.497

17
d.2

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

(3.80*1.55)+1.16+(1.55*1.80)+(1.56*1.55)+(1.55*2.95)+(3.56*1.55)+(2.62*
1.55)+(3.61*1.55)+(1.55*2.62)+(1.48*1.55)+(3.74*1.55)+(1.28*1.53)+(2.62*
1.53)+(2.08*1.55)+(2.05*1.51)-(1.38*2.27)-(1.55*1.41)-(2.62*1.55)-(3.69*1.55)

m2 41.345

RAZEM 41.345
18

d.2
NNRNKB
202 0841-01

(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej  wykonywane ręcznie na ścianach m2

(3.80*1.55)+1.16+(1.55*1.80)+(1.56*1.55)+(1.55*2.95)+(3.56*1.55)+(2.62*
1.55)+(3.61*1.55)+(1.55*2.62)+(1.48*1.55)+(3.74*1.55)+(1.28*1.53)+(2.62*
1.53)+(2.08*1.55)+(2.05*1.51)-(1.38*2.27)-(1.55*1.41)-(2.62*1.55)-(3.69*1.55)

m2 41.345

RAZEM 41.345
19

d.2
KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie

m2

(3.80*1.55)+1.16+(1.55*1.80)+(1.56*1.55)+(1.55*2.95)+(3.56*1.55)+(2.62*
1.55)+(3.61*1.55)+(1.55*2.62)+(1.48*1.55)+(3.74*1.55)+(1.28*1.53)+(2.62*
1.53)+(2.08*1.55)+(2.05*1.51)-(1.38*2.27)-(1.55*1.41)-(2.62*1.55)-(3.69*1.55)

m2 41.345

RAZEM 41.345
20

d.2
KNR-W 2-02
0846-01

Wyprawy tynkarskie z masy MARMOLIT gr. 1.5-3 mm wykonywane mecha-
nicznie na ścianach

m2

(3.80*1.55)+1.16+(1.55*1.80)+(1.56*1.55)+(1.55*2.95)+(3.56*1.55)+(2.62*
1.55)+(3.61*1.55)+(1.55*2.62)+(1.48*1.55)+(3.74*1.55)+(1.28*1.53)+(2.62*
1.53)+(2.08*1.55)+(2.05*1.51)-(1.38*2.27)-(1.55*1.41)-(2.62*1.55)-(3.69*1.55)

m2 41.345

RAZEM 41.345
21

d.2
KNR AT-30
0301-01

Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu Zifa o wysokości do 4,5 m kol.

10.00 kol. 10.000
RAZEM 10.000

22
d.2

KNR-W 2-02
1207-01
analogia

Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spa-
wane - z rur ze stali nierdzewnej kształt barier w uzgodnieniu z inwestorem

m

1.46+3.92+3.86+3.86+3.50 m 16.600
RAZEM 16.600
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