Sz - $ciana zewnetrzna istniejgca
- murowana cegia ceramiczna gr.38cm

- sclana nietynkowana
- planowane oczyszczenie-piaskowanie

Szd - $ciana zewnetrzna istniejgca

- murowana cegia ceramiczna gr.38cm
- Sciana nietynkowana

- planowane oczyszczenie-piaskowanie|
od zewngtrz

- od wewnairz docieplenie systemowe
np Knauf TECTEM 20cm

Swd - $ciana wewetrzna
- wewnetrzne docieplenie systemowe

np Knauf TECTEM 20cm

- sciana gazobeton odm 600 gr. 24cm
na cienkg zaprawe

- tynk / plytka ceramiczna

Swk - Sciana wewnetrzna

- tynk 1x

- sciana gazobeton odm 600 gr. 24cm
na clenkg zaprawe

- tynk 1x / ptytka ceramiczna

Sdz - éclana wewnetrzna dzialowa

- tynk 1x

- sciana gazobeton odm 600 gr. 12cm
na clenkg zaprawe

- tynk 1x

- WG - wywietrzak grawitacyjny

Legenda:

| - Sciany istnisjgce

- $ciany projektowane

- dciany do wyburzenia

elewator obornikowy

ptyta obornikowa

wygrodzenie
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- WM - wywietrzak mechaniczny
- okna wyposazone w nawietrzaki B
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Zeoestawienie powierzchni:
1 Wiatrotap

3.44m gres

Komunikacja

11,58 gres

3 woCo
5,07m7 terakota

4 Pom.porzgdkowe
1,31m7 terakota

5 Zaplecze personelu
9.71m7 terakota

[5] Sztnia ucznidw
9.,69m7 terakota

7 Sala dydaktyczna

47,77 gres
8 Komunikacja

113.6m’| pos.betonowa
9

Magazynek
7.78m’| gres
10 Stanowisko nr 1 - ko
12,15 Sciotka
11 Stanowisko nr 2 - koh
11,65 Scidtka
12 Stanowisko nr 3 - kon

15,57m Scidtka

13 Stanowisko nr 4 - kon

15,30 $cidtka

14 Stanowisko mycia koni

22,37 mata na posadzce betonowse]

15 Magazynek

21.27m gres

16 Stanowisko nr 5 - owca
8,72m’ Sciétka

17 Stanowisko nr 6 - owca
8,48m cidtka

Stanowisko nr 7 - owca

8,70m’" Scidtka

1 Stanow.strzyzenia owieg
19,95 pos.betonowa

POWIERZCHNIA UZYTKOWA "ZLIII" — 88,66m"
POWIERZCHNIA UZYTKOWA "IN" = 265,16
POWIERZCHNIA UZYTK. tACZNA = 353.72nf
POWIERZCHNIA ZABUDOWY = 418,84m°

®

15 — Zawdr czerpalny ze
*2z ztqczkq do weza

[O — roidto dia bydta

E— Wpust podfogowy DN 110

® — Elektryczny przeptywowy
podgrzewacz c.w.u.
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mgr inz. Wiadystaw Girucki
spec. inzynieryjno instalacyjna
upr. bud. nr 836/CH/89

podpis: Adres:

Okszoéw Kolonia, gm Chetm
dz. nr 322/104 - 060303_2.0043.322/104

ZLOKALIZAOWANEGO NA TERENIE
ZSCKR W OKSZOWIE

mgr inz. Tomasz Borkowski podpis: )
spec. instalacyjna sanitarna j. ew. 060303_2 Chetm
upr. bud. nr LUB/0381/PBS/15
f;ﬁéﬁ?ﬁ;’g&;i%mw” Data: Rzut parteru - instalacja SKALA i NR RYS.
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