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Przebudowa budynku inwentarskiego
zlokalizowanego na terenie ZSCKR w Okszowie
Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
Budowa plyty obornikowej wraz ze szczelnym zbiornikiem V=10,0m3

Zakres:
Wewnetrzna instalacja wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej
odcinek doziemny instalacja kanalizacji sanitarnej, zbiornik
bezodptywowy na Scieki V=10m3

Obiekt: budynek inwentarski — kat. obiektu. 1l i VIII

Inwestor: Adres budowy:
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Rolniczego Jednostka ew. 060303_2 Chetm
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-9ML-BUP-S8T *

Pan Wtadystaw Girucki o numerze ewidencyjnym LUB/IS/1425/01

adres zamieszkania Gen. Maczka 7/20, 22-100 Chetm

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-C5M-TEP-QLX *

Pan Tomasz Borkowski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0225/11

adres zamieszkania ul. Makowa 23 G, 22-105 Okszow

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieroéw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o§wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-MDD-2R1-XCP *

Pan Wtadystaw Girucki o numerze ewidencyjnym LUB/IS/1425/01

adres zamieszkania Gen. Maczka 7/20, 22-100 Chetm

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA OASTWIERDZ;ENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie

Na-podstaw*ie § L vst.2. 457 NS | §-‘u§t. 1 pkt.

et

~

S lit

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(lead WEADYSEAW GIRUCKIT

(imie i nazwisko)

Inzynier urzsgdzern sanitaraych

(tytu! naukowy — zawodowy)

urodzony{a) dnia E0.madn. 10 A8 g w  Chemie

B =0

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

Prejextanca =
rodzaj funkeji) -
w specjalnosci InstalacyjRominzynieryined:

= b .24 <
{rodzaj specjainosci techniczno-budowlanej)

w zakresie Ji..sanitaraych

clieplpe.d dram

(specjelizacia zawodowaj -~

WA Kr.101/88  MA-BUA/14 9000 szt usp j. z 18-88
Obywatel(lka) WEADY SHAW. .GIRUCKET

(imie i nazwisko)
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- mapa do celéw projektowych 1:500
- uzgodnienia z inwestorem

- obowigzujace normy i przepisy

- PB architektury

2. ZaKkres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu technicznego wewnetrznej instalacji
wodociggowej, cieptej wody uzytkowej oraz kanalizacji sanitarnej oraz odcinka doziemnego
instalacji  kanalizacji sanitarnej 1 zbiornika bezodplywowego na $cieki V=10m3 do
przebudowywanego budynku inwentarskiego na terenie ZSCKR na dziatce nr 322/104 w m.
Okszow Kolonia gm. Chetm

3. Instalacja wody zimnej

Instalacje wodociaggowa rozprowadzajaca wod¢ do punktéw czerpalnych zaprojektowano z rur
PEX PE HD/AL/PE-RT z wkladka aluminiowa tgczonych ksztattkami systemowymi przez
zaprasowanie posiadajacych atest higieniczny i odpornych na potencjalng korozyjnos¢ wody.
Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w posadce, wizolacji z pianki
poliuretanowej o grubo$ci 4mm. Nalezy zachowa¢ spadek w kierunku przyborow. Instalacje nalezy
wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych oraz wytycznymi montazu rur, z zachowaniem wymaganych kompensacji.
Wyposazenie pomieszczen w odbiorniki wody zimnej i cieptej jak w czgsci rysunkowe;.

Po wykonaniu instalacji obowigzuje przeptukanie i zdezynfekowanie instalacji oraz badanie wody
instalacyjnej w kierunku jej przydatnosci do spozycia przez ludzi.

Nowo projektowang instalacje zasili¢ z istniejgcego przylacza wodociggowego.

4. Instalacja cieplej wody uzytkowej

Zasilenie instalacji z przeptywowych podgrzewaczy wody zlokalizowanych przy bateriach
czerpalnych. Instalacje c.w.u. rozprowadzajaca wode do punktdw czerpalnych zaprojektowano
zrur PEX PE HD/AL/PE-RT z wktadka aluminiowg taczonych ksztaltkami systemowymi przez
zaprasowanie posiadajacych atest higieniczny i odpornych na przegrzew woda o temperaturze 70-
80°C. Rurociagi nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w posadce. Wszystkie przejs$cia przez
przegrody budowlane nalez prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Wszystkie instalacje wodne musza
by¢ wykonane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych. Instalacje nalezy podda¢ przed zakryciem préobie ci$nieniowej o ci$nieniu probnym
rownym 1,5 krotnos$ci wartos$ci ci$nienia roboczego. Z proby nalezy sporzadzi¢ protokoét, podpisany
przez inwestora i wykonawce. Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej i cieplej wody uzytkowej
dokonano w oparciu PN-92/B-1706Az1:1999 dotyczacej normatywnych wyptywéw z punktow
czerpalnych.

5. Odcinek doziemny instalacji kanalizacji sanitarnej

Odcinek doziemny instalacji kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur PVC DZ160x4,7, produkcji



,Gamrat-Jaslo” typ SN 8, taczonych weciskiem na uszczelke gumowa.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm, doktadnie ubitej i wyprofilowanej do spadku.
Zrzut $ciekow do projektowanego zbiornika bezodptywowego na rzednych okre§lonych na rysunku
profilu podtuznego. Obsypka rur piaskiem gr. 15 cm, a zasypka gruntem rodzimym do wierzchu
terenu z ubiciem warstwami gr. 30 cm.

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt bud.-
montaz. — T.2”

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wywiewki kanalizacyjne z pionow K1, K2 1 K3 PVC DN 110 wyprowadzi¢ ponad dach

budynku.
Przewody kanalizacji sanitarnej z rur PCV laczonych na uszczelke gumowa.

Odprowadzenie $ciekdw poprzez poziomy z rur PCV 110 i 160 prowadzone pod posadzka, oraz
odcinkiem doziemnym instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejagcego przylacza kanalizacji
sanitarnej. Podejscia odptywowe z rur PCV, faczone na wcisk na uszczelke gumowg prowadzone w
bruzdach Sciennych. Przybory sanitarne typowe jak w czesci rysunkowej. Wszystkie podejscia do
urzadzen sanitarnych nalezy zamkna¢ syfonem,;

7. Zbiornik bezodplywowy na $cieki 2.3x2.6

Zbiornik bezodptywowy jednokomorowy zelbetowy, prefabrykowany, o wymiarach zew.
2,3mx2,6m Grubo$¢ $cian zbiornika — 10 cm, zelbet B 25 W 8. Pojemnos$¢ czynna zbiornika V do
10,0m’. Wiaz zeliwny typu lekkiego dn 600 mm w prefabrykowanej plycie zelbetowej. Na wlocie
scieckow w komorze / poziom 0,5m p.p.t. / rura PCV 160. Dla odpowietrzenia zbiornika
zamontowa¢ wywiewke kanalizacyjng 100/150 wys. min. 0,5 m nad poziomem terenu,
zamontowang w ptycie stropowej komory. Przejscie przewodu przez §cian¢ zbiornika uszczelnic¢
betonem B-15 z dodatkiem hydrobetu. Plyta denna prefabrykowana zelbetowa gr.15 cm z
dodatkiem hydrobetu na podktadzie z betonu B10 grubosci 10 cm. Na dnie zbiornika wylewka gr.
6 cm z betonu B-25 W 8.

Sciany, ptyte oraz dno zbiornika izolowa¢ wewnatrz i z zewnatrz dwukrotnie izolacja Izolbet.
Oproznianie zbiornikow - okresowe - samochodem asenizacyjnym przez uprawnione

podmioty.

8. Uwagi konncowe

Odcinek doziemny instalacji kanalizacji sanitarnej - wykonac probe szczelnosci i droznosci.
Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych - t. II”

10



